


RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES

DÉSIGNATIONS NOMINALES DES CORDONS RALLONGES
Chaque cordon rallonge PrimeMD porte une lettre de désignation qui identifi e le type et l'utilisation acceptée. 

Vous verrez que chaque cordon PrimeMD porte une des désignations suivantes.

CORDONS RALLONGES EXTÉRIEURS 
EN VINYLE PRIMEMD

SJTW (UL) résistant à l'eau ou c(UL) SJTW FT2

STW (UL) résistant à l'eau ou c(UL) STW FT2

CORDONS RALLONGES EN CAOUTCHOUC 
TPE TOUT TEMPS PRIMEMD

SJEOW (UL) résistant à l'eau ou c(UL) SJEOW FT2

SEOW (UL) résistant à l'eau ou c(UL) SEOW FT2

CORDONS RALLONGES 
EN CAOUTCHOUC PRIMEMD 
SJ (UL) résistant à l'eau ou c(UL) SJ FT2

SJO (UL) résistant à l'eau ou c(UL) SJO FT2

SJOW (UL) résistant à l'eau ou c(UL) SJOW FT2

SJTOW (UL) résistant à l'eau ou c(UL) SJTOW FT2

SO (UL) résistant à l'eau ou c(UL) SO FT2

SOO (UL) résistant à l'eau ou c(UL) SOO FT2

SOOW (UL) résistant à l'eau ou c(UL) SOOW FT2

STOW (UL) résistant à l'eau ou c(UL) STOW FT2

S - Le "S" au début de chaque désignation indique que le cordon est fl exible, très résistant et employé pour usage général.

P -  Fabrication parallèle, généralement non isolée et utilisée dans les produits tels que les
 cordons rallonges ménagers, les cordons des climatiseurs et les câbles de jardin à basse tension.

J -  Le "J" après le "S" indique que l'enveloppe du cordon est de type isolant standard de 300 V et qu'elle est utilisée pour la plupart
 des cordons rallonges. L'absence du "J" indique que l'enveloppe du cordon est de type isolant de 600 V
 hyper-résistant et défi ni par PrimeMD comme "cordon à double" gaine parce que l'enveloppe extérieure est deux fois 
 plus épaisse que l'enveloppe "J" normalement destinée aux cordons rallonges extérieurs.

V -  Câble à vide, plus souple et fl exible que les câbles SJT standard que l'on trouve généralement sur les enrouleurs
 de câbles escamotables, sur les sources d'alimentation des aspirateurs et leur cordons rallonges, parce qu'il
 résiste bien à un enroulement et à un déroulement constants tout en gardant sa forme.

T ou E -  Cette lettre désigne le type de matériau de l'isolant et de l'enveloppe. Le "T" indique que l'isolant est en vinyle
 thermoplastique (PVC). La lettre "E" indique que l'isolant et l'enveloppe sont en caoutchouc thermoplastique (TPE).

O -  La lettre "O" indique que le cordon est résistant à l'huile. Ce cordon a été ainsi conçu parce que la plupart des
 cordons en caoutchouc se dégradent et perdent leurs propriétés isolantes lorsqu'ils sont exposés à l'huile ou à la graisse.

W -  Cette lettre indique que le cordon est conçu pour un usage extérieur. Pour faire partie de ce calibre, les diff érents composants de
 l'isolant et de l'enveloppe doivent satisfaire les gammes de températures d'usage suivantes. UL règle la gamme de température du
 matériau en vinyle PVC "T" de -35°C à 60°C (-31°F à 140°F). PrimeMD a formulé le vinyle PVC de nos produits pour qu'ils
 dépassent cette plage nominale d'environ 5°F. UL règle la gamme de température du caoutchouc TPE "E" de -50°C à 105°C
 (-58°F à 221°F). PrimeMD a aussi dépassé d'environ 12°F cette plage avec sa formulation TPE.

(UL) -  Ce logo indique que le cordon est homologué par "Underwriters' Laboratories Inc". UL permet
 l'utilisation du logo entre parenthèses plutôt qu'un cercle complet sur un produit rond comme un cordon.

Imperméabilité -  La plupart des cordons PrimeMD sont maintenant fabriqués en matériau imperméable. Les cordons standard en vinyle et
 en caoutchouc TPE ont tendance à absorber l'eau s'ils sont laissés dans une marre d'eau sur le chantier. Au contact de l'eau, le fi l
 de cuivre se corrode. Si l'eau demeure dans le cordon, elle pourrait s'accumuler jusqu'à ce que le passage du courant crée un 
 court-circuit. Quand l'eau s'infi ltre dans un cordon, sa durée de vie est réduite.

CSA -  Défi nit le produit comme étant conforme aux exigences de l'Association canadienne de normalisation (CSA).
 Le logo CSA n'est généralement pas raccourci.

C(UL) & C CSA US - Depuis l'ALÉNA avec le Canada, UL et l'Association canadienne de normalisation (CSA) ont travaillé en commun pour
 permettre à CSA d'homologuer des produits pour les États-Unis et à UL d'homologuer des produits pour le Canada. La désignation 
 c(UL) indique que le produit a été vérifi é et homologué par UL selon les normes canadiennes et la marque c CSA us signifi e que CSA
 a testé le produit et le certifi e comme répondant aux normes UL.

FT2 -  Ce groupe alphanumérique indique que le produit est ininfl ammable. Si un cordon en vinyle ou en caoutchouc TPE standard prend feu, la 
 fl amme peut rapidement brûler le cordon en entier. Le matériau isolant de l'enveloppe PrimeMD empêche la combustion de se propager 
 le long du cordon. Le cordon éteindra la fl amme en 30 secondes lorsque la source de chaleur sera éliminée.

CL2 -  Ou « classe 2 » est un classement UL pour les fi ls qui peuvent être utilisés pour la construction dans les cloisons.
  S'applique généralement aux câbles de télécommunications ou de haut-parleurs.

SRDT -  Câble robuste fabriqué spécifi quement pour utilisation sur l'équipement de forte intensité, tel que les cuisinières, 
 les séchoirs et les cordons d'alimentation des maisons mobiles. Pas très fl exible.

HPN -  Câble à fi ls parallèles en néoprène à haute température, fabriqué spécifi quement pour utilisation sur les fers à repasser, les chauff ages
 portatifs et autres utilisations où les températures élevées d'un appareil peuvent aff ecter la performance du cordon d'alimentation.
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3 CONDUCTEURS, SJTW, DE 300 V, AVEC MISE À LA TERRE

No      Qté Prix
modèle Longueur' AWG Ampères Watts Couleur /caisse /Chacun

ROBUSTE
XA719 25 14/3 15 1875 Rouge 12 41,94
XA720 50 14/3 15 1875 Rouge 6 71,80
XA721 100 14/3 13 1625 Rouge 4 130,52
SUPER ROBUSTE
XA722 25 12/3 15 1875 Jaune 12 53,68
XA723 50 12/3 15 1875 Jaune 6 98,24
XA724 100 12/3 15 1875 Jaune 4 160,33

CORDONS RALLONGES POUR L'EXTÉRIEUR
EN VINYLE AVEC FICHE TRIPLE
• Conçus pour les entrepreneurs et le personnel d'industries
• L'enveloppe Nufl ex-2MC est une protection contre les usages rudes, 

les produits chimiques, l'humidité et l'ozone, est aussi plus 
fl exible à des températures sous le point de congélation

• Les prises en vinyle et les connecteurs moulés au 
cordon ne peuvent se briser ou se détacher

• Les XA719, XA720 et XA721 sont des cordons rallonges 
avec disjoncteur sans surcharge No OverloadMD

CORDONS RALLONGES EXTÉRIEURS EN VINYLE
• Conçus pour les entrepreneurs et le personnel des industries
• Enveloppe en vinyle qui off re une protection contre les usages rudes, 

les produits chimiques et l'humidité, et off re une fl exibilité additionnelle
• Prises et connecteurs moulés résistant aux bris

CORDONS RALLONGES EXTÉRIEURS 
EN VINYLE AVEC FICHE TRIPLE
• Conçus pour les entrepreneurs et le personnel des industries
• Enveloppe en vinyle qui off re une protection contre 

les usages rudes, les produits chimiques et l'humidité
• Enveloppe en vinyle qui off re une fl exibilité additionnelle
• Prises et connecteurs moulés résistant aux bris

3 CONDUCTEURS, SJTW, DE 300 V, AVEC MISE À LA TERRE

No      Prix
modèle Longueur' AWG Ampères Watts Couleur /Chacun

ROBUSTE
XC482 25 14/3 15 1875 Orange 33,80
XC483 50 14/3 15 1875 Orange 49,45
XC484 100 14/3 13 1625 Orange 88,25
EXTRA ROBUSTE
XC485 25 12/3 15 1875 Jaune 37,50
XC486 50 12/3 15 1875 Jaune 67,25
XC487 100 12/3 15 1875 Jaune 124,00

3 CONDUCTEURS, SJTW, DE 300 V, AVEC MISE À LA TERRE

No      Prix
modèle Longueur' AWG Ampères Watts Couleur /Chacun

ROBUSTE
XC488 25 14/3 15 1875 Rouge 43,25
XC489 50 14/3 15 1875 Rouge 71,95
XC490 100 14/3 13 1625 Rouge 110,00
SUPER ROBUSTE
XC491 25 12/3 15 1875 Rouge 48,10
XC492 50 12/3 15 1625 Rouge 74,20
XC493 100 12/3 15 1625 Rouge 118,00

CHAUFFE-MOTEUR À PRISE TRIPLE GLACIER FLEXMC

• 3 conducteurs SJTW, mise à la terre de 300 V
• Résistant à l'eau
• Résistant aux fl ammes
• Ultra-fl exible
• Lames en laiton avec revêtement en nickel résistant à la corrosion
• Gamme de température: -58°F à 140°F
• Indicateur lumineux PrimelightMD bleu et 

rouge qui clignote lorsque mis sous tension 

No     Qté Prix 
modèle Longueur' AWG Ampères Watts /caisse /Chacun

XC730 15 16/3 13 1625 12 19,98

NEMA
5-15R

NEMA
5-15P

XC491

XC485

XA719

XC730
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CORDONS RALLONGES ARCTIC BLUEMC 
EN CAOUTCHOUC TPE TOUT TEMPS
• Les cordons rallonges Prime-Flex2MC ont été conçus à l'épreuve des intempéries pour les entrepreneurs 

et le personnel d'industries, avec un cordon performant très bien à des températures de -58°F à 221°F
• Plus léger de un tiers du poids des cordons ordinaires
• Off rent une résistance supérieure à la lumière du soleil, à l'ozone, au fendillement, aux huiles 

et produits chimiques ainsi qu'une forte résistance aux abus, aux usages rudes et à l'usure
• Ignifuges et résistants à l'eau
• Rayure orangée distincte dans le cordon, le Prime LokMC empêche les connections de se déserrer 

à cause des vibrations et les connecteurs s'allument pour indiquer que le courant passe

3 CONDUCTEURS SJEOW, DE 300 V, AVEC MISE À LA TERRE

No      Qté Prix
modèle Longueur' AWG Ampères Watts Couleur /caisse /Chacun

ROBUSTE
XB894 25 14/3 15 1875 Bleu/orange 12 34,90
XB895 50 14/3 15 1875 Bleu/orange 6 64,64
XB896 100 14/3 13 1625 Bleu/orange 4 108,84
SUPER ROBUSTE
XB897 25 12/3 15 1875 Bleu/orange 12 45,67
XB898 50 12/3 15 1875 Bleu/orange 6 77,86
XB899 100 12/3 15 1875 Bleu/orange 4 149,12

CORDONS RALLONGES EN CAOUTCHOUC 
TPE TOUT TEMPS AVEC INDICATEUR LUMINEUX
• Conçus pour les entrepreneurs et le personnel des industries
• Enveloppe tout temps ultra-fl exible qui off re une performance 

supérieure à des températures extrêmes de -50°C à 105°C 
• Off rent une protection hors pair contre les usages 

rudes, le soleil, les produits chimiques et l'humidité
• À l'épreuve de l'eau et ignifuges
• Prises illuminées, ce qui permet de voir si l'alimentation est activée
• Prises et connecteurs moulés résistants aux bris

3 CONDUCTEURS SJEOW, DE 300 V, AVEC MISE À LA TERRE

No      Qté Prix
modèle Longueur' AWG Ampères Watts Couleur /caisse /Chacun

SUPER ROBUSTE
XB902 25 12/3 15 1875 Bleu/orange 12 54,79
XB903 50 12/3 15 1875 Bleu/orange 6 103,52
XB904 100 12/3 15 1875 Bleu/orange 4 168,23

CORDONS RALLONGES ARCTIC BLUEMC EN CAOUTCHOUC 
TPE TOUT TEMPS AVEC FICHE TRIPLE
• Cordons rallonges Prime-Flex2MC conçus à l'épreuve des intempéries pour 

les entrepreneurs et le personnel d'industries
• Cordons pour toutes les intempéries et performants à des températures de -58°F à 221°F
• Résistance supérieure à l'ozone, aux produits chimiques et à la manutention rude
• Ignifuge et résistant à l'eau 

3 CONDUCTEURS, SJEOW, DE 300 V, AVEC MISE À LA TERRE

No      Prix
modèle Longueur' AWG Ampères Watts Couleur /Chacun

ROBUSTE
XC500 25 14/3 15 1875 Bleu/orange 36,00
XC501 50 14/3 15 1875 Bleu/orange 59,95
XC502 100 14/3 15 1625 Bleu/orange 110,00
SUPER ROBUSTE
XC503 25 12/3 15 1875 Bleu/orange 52,40
XC504 50 12/3 15 1875 Bleu/orange 76,45
XC505 100 12/3 15 1875 Bleu/orange 140,00

NEMA
5-15P

NEMA
5-15R

XB895

XC500

NEMA
5-15R

NEMA
5-15P
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CORDONS RALLONGES ARCTIC BLUEMC 
EN CAOUTCHOUC TPE TOUT TEMPS
• Les cordons rallonges Prime-Flex2MC ont été conçus à l'épreuve des intempéries pour les entrepreneurs 

et le personnel d'industries, avec un cordon performant très bien à des températures de -58°F à 221°F
• Plus léger de un tiers du poids des cordons ordinaires
• Off rent une résistance supérieure à la lumière du soleil, à l'ozone, au fendillement, aux huiles 

et produits chimiques ainsi qu'une forte résistance aux abus, aux usages rudes et à l'usure
• Ignifuges et résistants à l'eau
• Rayure orangée distincte dans le cordon, le Prime LokMC empêche les connections de se déserrer 

à cause des vibrations et les connecteurs s'allument pour indiquer que le courant passe

3 CONDUCTEURS SJEOW, DE 300 V, AVEC MISE À LA TERRE

No      Qté Prix
modèle Longueur' AWG Ampères Watts Couleur /caisse /Chacun

ROBUSTE
XB894 25 14/3 15 1875 Bleu/orange 12 34,90
XB895 50 14/3 15 1875 Bleu/orange 6 64,64
XB896 100 14/3 13 1625 Bleu/orange 4 108,84
SUPER ROBUSTE
XB897 25 12/3 15 1875 Bleu/orange 12 45,67
XB898 50 12/3 15 1875 Bleu/orange 6 77,86
XB899 100 12/3 15 1875 Bleu/orange 4 149,12

CORDONS RALLONGES EN CAOUTCHOUC 
TPE TOUT TEMPS AVEC INDICATEUR LUMINEUX
• Conçus pour les entrepreneurs et le personnel des industries
• Enveloppe tout temps ultra-fl exible qui off re une performance 

supérieure à des températures extrêmes de -50°C à 105°C 
• Off rent une protection hors pair contre les usages 

rudes, le soleil, les produits chimiques et l'humidité
• À l'épreuve de l'eau et ignifuges
• Prises illuminées, ce qui permet de voir si l'alimentation est activée
• Prises et connecteurs moulés résistants aux bris

3 CONDUCTEURS SJEOW, DE 300 V, AVEC MISE À LA TERRE

No      Qté Prix
modèle Longueur' AWG Ampères Watts Couleur /caisse /Chacun

SUPER ROBUSTE
XB902 25 12/3 15 1875 Bleu/orange 12 54,79
XB903 50 12/3 15 1875 Bleu/orange 6 103,52
XB904 100 12/3 15 1875 Bleu/orange 4 168,23

CORDONS RALLONGES ARCTIC BLUEMC EN CAOUTCHOUC 
TPE TOUT TEMPS AVEC FICHE TRIPLE
• Cordons rallonges Prime-Flex2MC conçus à l'épreuve des intempéries pour 

les entrepreneurs et le personnel d'industries
• Cordons pour toutes les intempéries et performants à des températures de -58°F à 221°F
• Résistance supérieure à l'ozone, aux produits chimiques et à la manutention rude
• Ignifuge et résistant à l'eau 

3 CONDUCTEURS, SJEOW, DE 300 V, AVEC MISE À LA TERRE

No      Prix
modèle Longueur' AWG Ampères Watts Couleur /Chacun

ROBUSTE
XC500 25 14/3 15 1875 Bleu/orange 36,00
XC501 50 14/3 15 1875 Bleu/orange 59,95
XC502 100 14/3 15 1625 Bleu/orange 110,00
SUPER ROBUSTE
XC503 25 12/3 15 1875 Bleu/orange 52,40
XC504 50 12/3 15 1875 Bleu/orange 76,45
XC505 100 12/3 15 1875 Bleu/orange 140,00

NEMA
5-15P

NEMA
5-15R

XB895

XC500

NEMA
5-15R

NEMA
5-15P
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CORDONS RALLONGES POUR L'EXTÉRIEUR 
EN VINYLE AVEC INDICATEUR LUMINEUX
• Conçus pour les entrepreneurs et le personnel des industries
• Enveloppe en vinyle qui off re une protection contre 

les usages rudes, les produits chimiques et l'humidité
• Cordons ultra-fl exibles
• Lampe dans le connecteur qui indique que le courrant passe
• Prises et connecteurs moulés résistants aux bris
• À l'épreuve de l'eau et ignifuges

CORDONS RALLONGES POUR L'EXTÉRIEUR 
EN VINYLE AVEC FICHE TRIPLE 
ET INDICATEUR LUMINEUX
• Tous les avantages d'un cordon rallonge avec fi che 

simple, mais munis d'une fi che triple illuminée

3 CONDUCTEURS, SJTOW, DE 300 V, AVEC MISE À LA TERRE, RÉSISTANTS À L'HUILE

No      Prix
modèle Longueur' AWG Ampères Watts Couleur /Chacun

SUPER ROBUSTE
XC497 25 12/3 15 1875 Jaune 54,30
XC498 50 12/3 15 1875 Jaune 80,40
XC499 100 12/3 15 1875 Jaune 140,00

CORDONS RALLONGES POUR L'INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR 
SERVICE STANDARD
• Conçus pour les travaux légers des entrepreneurs, du personnel des industries et pour la maison
• Enveloppe SJTW qui protège contre les rayons ultraviolets, les produits chimiques et l'humidité
• Enveloppe en vinyle extrêmement fl exible
• Prises et connecteurs moulés résistants aux bris

3 CONDUCTEURS, SJTW, DE 125 V, AVEC MISE À LA TERRE

No      Prix
modèle Longueur' AWG Ampères Watts Couleur /Chacun

XC630 10 16/3 13 1625 Orange 10,75
XC631 15 16/3 13 1625 Orange 14,70
XC632 25 16/3 13 1625 Orange 20,80
XC633 50 16/3 13 1625 Orange 42,45

3 CONDUCTEURS, SJTOW, DE 300 V, AVEC MISE À LA TERRE, RÉSISTANTS À L'HUILE

No      Prix
modèle Longueur' AWG Ampères Watts Couleur /Chacun

SUPER ROBUSTE
XC494 25 12/3 15 1875 Jaune 46,10
XC495 50 12/3 15 1875 Jaune 78,95
XC496 100 12/3 15 1875 Jaune 132,00

XC630

XC494

XC497

TRANSPORTEURS 
DE CORDON 
7000WR PRO-REELMC

• Range jusqu'à 100' decordon rallonge 14/3 
• Fabriqué en plastique extra robuste et haute

résistance aux impacts pour plus de durabilité
• S'installe au mur (fi xation et gabarit compris)

No modèle XA761
Prix/Chacun 53,77$

CORDONS RALLONGES 
À ENROULER 6000-25G
• Tarifi é pour 10 A, 125 V
• Câble 16/3 SJT, 25' 
• Comprend: quatre prises de mise à la terre, disjoncteur et 

poignée de transport 

No modèle XC011
Prix/Chacun 44,69$

PORTE-
RALLONGES
• Porte-rallonge de 25' 

avec quatre prises
• Câble 16/3 SJT
• 12 A, 1500 W

No modèle XC615
Prix/Chacun 33,01$
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No  Calibre  Longueur Ampères Prix
modèle Description du câble Volts du cordon' nominal /Chacun

ROBUSTE
XA073 À une prise 14/3 125 50 15 62,78
XB983 À trois prises 14/3 125 6 15 20,01
XA054 À trois prises 14/3 125 25 15 38,52
XA059 À trois prises 14/3 125 50 15 62,57
POUR ENTREPRENEUR
XC057 À trois prises 12/3 125 25 15 53,20
XA055 À trois prises 12/3 125 50 15 88,32
XA056 À trois prises 12/3 125 100 15 146,85

CORDONS RALLONGES AVEC DISJONCTEUR PRO-TEC-TORMC

• Les seuls cordons rallonges avec un disjoncteur qui 
peuvent être réenclenchés directement sur la prise

• Fournissent une protection immédiate lors de surcharge 
de l'équipement, ce qui peut causer des feux électriques

• Cordons SJTW de couleur jaune très voyant
• Certifi és pour la vente au Canada par 

un organisme de certifi cation accrédité

CORDONS RALLONGES EN NÉOPRÈNE EXTRA ROBUSTE
• Conçus pour procurer une meilleure durée de vie dans les environnements 

les plus exigeants, tels que industriels, miniers et chantiers de construction
• Fabriqués de caoutchouc extra robuste approprié pour les utilisations intérieure 

et extérieure nécessitant la fl exibilité et l'endurance mécanique 
• Résistance exceptionnelle aux huile, à l'humidité, à l'ozone, à la lumiére du 

soleil, aux produits chimiques, coupures, fendillement et aux abrasions
• Reste fl exible même à -40°C (-40°F) et résiste aux objets et aux huiles chauff és jusqu'à 90°C (194°F)
• Le câble SOOW 600 V comprend une gaine extérieure 

à double épaisseur et isolation interne résistante à l'huile 
• Comprend: prise et connecteur de nylon robuste tarifi é pour 125 V 15 A (NEMA 5-15)
• Certifi és pour la vente au Canada par un organisme de certifi cation accrédité

XA254

No    Prix
modèle Longueur' Calibre /Chacun

XA071 25 16/3 76,72
XA260 50 16/3 105,35
XA255 100 16/3 171,92
XA253 25 14/3 98,75
XA254 50 14/3 154,93
XA252 100 14/3 256,98

CORDONS RALLONGES POUR L'EXTÉRIEUR NEON FLEXMC 
DE COULEUR VIVE FLUORESCENTE 
• Off rent les mêmes caractéristiques que les cordons rallonges pour l'extérieur 

en vinyle standard, avec en plus des couleurs fl uorescentes très visibles
• Plus visibles que les autres cordons colorés puisqu'ils sont aussi très luisants
• Ignifuges et résistants à l'eau
• Connecteur qui s'illumine pour indiquer que le courrant passe
• Super fl exibles, de calibre pour entrepreneur

3 CONDUCTEURS, SJTW, DE 300 V, AVEC MISE À LA TERRE

No      Qté Prix
modèle Longueur' AWG Ampères Watts Couleur /caisse /Chacun

SUPER ROBUSTE
XB890 50 12/3 15 1875 Vert fl uorescent 6 83,63
XB891 100 12/3 15 1875 Vert fl uorescent 4 146,28
XB892 50 12/3 15 1875 Rose fl uorescent 6 83,63
XB893 100 12/3 15 1875 Rose fl uorescent 4 146,28

NEMA
5-15P

NEMA
5-15R

XA055

XB891
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No  Calibre  Longueur Ampères Prix
modèle Description du câble Volts du cordon' nominal /Chacun

ROBUSTE
XA073 À une prise 14/3 125 50 15 62,78
XB983 À trois prises 14/3 125 6 15 20,01
XA054 À trois prises 14/3 125 25 15 38,52
XA059 À trois prises 14/3 125 50 15 62,57
POUR ENTREPRENEUR
XC057 À trois prises 12/3 125 25 15 53,20
XA055 À trois prises 12/3 125 50 15 88,32
XA056 À trois prises 12/3 125 100 15 146,85

CORDONS RALLONGES AVEC DISJONCTEUR PRO-TEC-TORMC

• Les seuls cordons rallonges avec un disjoncteur qui 
peuvent être réenclenchés directement sur la prise

• Fournissent une protection immédiate lors de surcharge 
de l'équipement, ce qui peut causer des feux électriques

• Cordons SJTW de couleur jaune très voyant
• Certifi és pour la vente au Canada par 

un organisme de certifi cation accrédité

CORDONS RALLONGES EN NÉOPRÈNE EXTRA ROBUSTE
• Conçus pour procurer une meilleure durée de vie dans les environnements 

les plus exigeants, tels que industriels, miniers et chantiers de construction
• Fabriqués de caoutchouc extra robuste approprié pour les utilisations intérieure 

et extérieure nécessitant la fl exibilité et l'endurance mécanique 
• Résistance exceptionnelle aux huile, à l'humidité, à l'ozone, à la lumiére du 

soleil, aux produits chimiques, coupures, fendillement et aux abrasions
• Reste fl exible même à -40°C (-40°F) et résiste aux objets et aux huiles chauff és jusqu'à 90°C (194°F)
• Le câble SOOW 600 V comprend une gaine extérieure 

à double épaisseur et isolation interne résistante à l'huile 
• Comprend: prise et connecteur de nylon robuste tarifi é pour 125 V 15 A (NEMA 5-15)
• Certifi és pour la vente au Canada par un organisme de certifi cation accrédité

XA254

No    Prix
modèle Longueur' Calibre /Chacun

XA071 25 16/3 76,72
XA260 50 16/3 105,35
XA255 100 16/3 171,92
XA253 25 14/3 98,75
XA254 50 14/3 154,93
XA252 100 14/3 256,98

CORDONS RALLONGES POUR L'EXTÉRIEUR NEON FLEXMC 
DE COULEUR VIVE FLUORESCENTE 
• Off rent les mêmes caractéristiques que les cordons rallonges pour l'extérieur 

en vinyle standard, avec en plus des couleurs fl uorescentes très visibles
• Plus visibles que les autres cordons colorés puisqu'ils sont aussi très luisants
• Ignifuges et résistants à l'eau
• Connecteur qui s'illumine pour indiquer que le courrant passe
• Super fl exibles, de calibre pour entrepreneur

3 CONDUCTEURS, SJTW, DE 300 V, AVEC MISE À LA TERRE

No      Qté Prix
modèle Longueur' AWG Ampères Watts Couleur /caisse /Chacun

SUPER ROBUSTE
XB890 50 12/3 15 1875 Vert fl uorescent 6 83,63
XB891 100 12/3 15 1875 Vert fl uorescent 4 146,28
XB892 50 12/3 15 1875 Rose fl uorescent 6 83,63
XB893 100 12/3 15 1875 Rose fl uorescent 4 146,28

NEMA
5-15P
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5-15R

XA055

XB891
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PLAQUES À DEUX PRISES AVEC 
DISJONCTEUR DE FUITE À LA TERRE
• Plaque à deux prises NEMA 5-15 R et disjoncteur de fuite à

la terre insérés dans un boîtier résistant aux chocs 
• Couvercle à ressort qui protège les deux prises
• Cordon de 6' 12/3 SJTW
• 120 V/15 A
• Certifi é pour la vente au Canada par un 

organisme de certifi cation accrédité

No modèle XA237   
Prix/Chacun 101,98$

XA466

XA464

PLAQUES À QUATRE PRISES AVEC 
DISJONCTEUR DE FUITE À LA TERRE
• Plaque à quatre prises NEMA 5-15 R et disjoncteur 

de fuite à la terre insérée dans un boîtier résistant 
aux chocs muni de couvercles à ressort

• Disjoncteur rapide de 15 A intégré dans le boîtier pour
un réenclenchement pratique en cas de surcharge

• Cordon de 6' 12/3 SJTW
• 120 V/15 A
• Certifi é pour la vente au

Canada par un organisme
de certifi cation accrédité

No modèle XA467   
Prix/Chacun 166,49$

CORDONS À TROIS PRISES AVEC 
DISJONCTEUR DE FUITE À LA TERRE 
• Trois prises NEMA 5-15 R insérées dans une

enveloppe moulée en T de service intense
• Parfait pour les chantiers de construction
• Cordon de 2' 12/3 SJTW
• 120 V/15 A
• Off ert avec prise à angle droit (XA468) 

ou avec prise droite (XC519)
• Certifi é pour la vente au Canada par un

organisme de certifi cation accrédité

No modèle XA468   
Prix/Chacun 75,98$
No modèle XC519
Prix/Chacun 75,98$

DISJONCTEURS DE FUITE À LA TERRE, 
PROTECTEURS DE CHOC POUR
LIGNE ÉLECTRIQUE SHOCKSAFEMD

• Prise lumineuse triple
• Cordon 12/3 SJTW 3'
• 125 V/15A 

No modèle XC614
Prix/Chacun 61,22$

Les disjoncteurs de fuite à la terre sont des appareils complexes qui sauvent des vies et protègent l'équipement tous les jours dans des conditions de travail diffi  ciles. 
Que ce soit dû à de l'eau ou à de l'équipement et des cordons endommagés, les défauts à la terre peuvent se produire rapidement et causer des blessures sérieuses ou une 
électrocution si non résolus immédiatement.
Selon sa nature, un disjoncteur de fuite à la terre doit déclencher le circuit si un défaut à la terre est occasionné entraînant une perte de courant maximale de 6mA à la terre. 
Si un défaut à la terre est détecté, un disjoncteur de fuite à la terre de classe A se déclenchera en moins de 25 ms, ce qui protégera votre personnel et votre équipement.
La règle 76-016 du Code Électrique Canadien (2006 et 2009) cite que lors de projets de démolition et de construction, tout les réceptacles temporaires de 15 A et 20 A 
(c.-à-d., les cordons électriques) DOIVENT être protégés à l'aide d'un disjoncteur de fuite à la terre de classe A.
Plusieurs provinces requièrent aussi que TOUS les réceptacles utilisés pour alimenter les outils portatifs et autres appareils soient protégés 
à l'aide d'un disjoncteur de fuite à la terre de classe A.

ENSEMBLES DE CORDON & DE PRISE
• Idéal pour utiliser avec n'importe quel 

équipement dans des endroits mouillés
• Imperméable avec boutons d'essai et de réenclenchement gainés
• Cordon de 9" 14/3 SJTW
• NEMA 5-15 P et R, 20 V/15 A
• Certifi é pour la vente au

Canada par un organisme
de certifi cation accrédité

No modèle XA463
Prix/Chacun 62,57$

CORDONS AVEC DISJONCTEUR 
DE FUITE À LA TERRE EN LIGNE
• Parfaits pour les laveuses à pression élevée, les pompes submersibles et les 

dégorgeoirs électriques et pour tout équipement utilisé dans les endroits humides
• Imperméable avec boutons d'essai et de réenclenchement gainés
• Longueur standard de 14" (autres longueurs off ertes sur demande)
• Certifi é pour la vente au Canada par un organisme de certifi cation accrédité

Note: XA466 comprend des pieds de pale droits 120 V/20 A
XA464 comprend des prises à verrouillage par rotation 120 V/30 A

No Type de NEMA Volts Prix
modèle cordon P & R /Ampères /Chacun

XA465 14/3 SJTW 5-15 120 V/15 A 71,81
XA466 12/3 SJTW 5-20 120 V/20 A 145,69
XA464 10/3 SJTW L5-30 120 V/30 A 285,25
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XA343XA461

FIRE SHIELDMC – LES BARRES D'ALIMENTATION 
LES PLUS SÉCURITAIRES DU MONDE!
• Les seules barres d'alimentation qui off rent une protection contre 

la surtension, la surcharge, le feu de cordon et la fuite à la terre
• Un blindage tressé entoure les conducteurs et permet aux 

produits électroniques branchés sur la prise de surveiller 
l'isolation et le claquage du conducteur

• Protège les personnes et l'équipement des fuites à la terre 
de 4 – 6 mA ou plus forts en arrêtant l'alimentation en 
moins de 25 millisecondes

• Le voyant lumineux comprend un disjoncteur intégré
• Tous les modèles comprennent un câble 14/3 

et sont cotés pour 125 V/15 A, 50/60 Hz
• Certifi é pour la vente au Canada par un

organisme de certifi cation accrédité

ADAPTATEURS À PRISE 
A/DISJONCTEURS DE FUITE 
À LA TERRE & PROTECTION 
DE SURTENSION
• De petite dimension (moins de 2" la x 3" h),

idéal pour les boîtes à outils
• XB069 comprend des boutons de 

réenclenchement et d'essai gainés
• XA460 comprend un bouton 

de reénclenchement seulement
• NEMA 5-15 P & R, 120 V/15 A
• Certifi é pour la vente au Canada par un

organisme de certifi cation accrédité

No modèle XA460 Blanc
Prix/Chacun 35,77$
No modèle XB069 Jaune
Prix/Chacun 39,58$

FICHES DE BRANCHEMENT 
A/DISJONCTEUR DE FUITE 
À LA TERRE
• Remplace toute prise standard NEMA 5-15 P

sur cordon entre 12-18 AWG (SJT)
• À utiliser lorsqu'un disjoncteur de fuite 

à la terre est requis comme partie permanente
d'un outil ou d'un appareil

• Imperméable avec boutons d'essai 
et de réenclenchement gainés

• NEMA 5-15 P, 120 V/15 A
• Certifi é pour la vente au 

Canada par un organisme 
de certifi cation accrédité

No modèle XA462   
Prix/Chacun 60,88$

DISJONCTEURS DE FUITE 
À LA TERRE EN LIGNE 
• Se branche facilement à un cordon de 12-18 AWG (SJT)
• Peut se placer à n'importe quel endroit sur le cordon
• Coté jusqu'à 20 A pour qu'elle permettre de l'utiliser sur 

de l'équipement qui opère sur un circuit de 15 ou 20 A
• Pour utiliser lorsque le disjoncteur de fuite à la terre 

est requis comme partie permanente d'un outil ou 
d'un appareil

• Imperméable avec 
boutons d'essai et de 
réenclenchement gainés

• 120 V/20 A
• Certifi é pour la vente au

Canada par un organisme
de certifi cation accrédité

No modèle XB070
Prix/Chacun 83,93$

No  Longueur Téléphone/télécopie Câble Énergie Garantie Prix
modèle Prises du cordon' Modem /ligne coaxiale Joules équipement branché /Chacun

XA461 6 3  Non Non 750 5000 $ 43,84
XB343 5 + 3 transformateur 6  1 entrée / 1 sortie 1 entrée / 1 sortie 1800 25 000 $ 90,72

VÉRIFICATEURS DE LA 
QUALITÉ DE LA PUISSANCE, 
DDFT & DE CIRCUIT À 
TROIS FONCTIONS
• L'analyseur de câbles travaille 

avec les prises standards et 
DDFT pour indiquer l'intégrité 
du câble de mise à la terre, 
du conducteur neutre et du 
conducteur de ligne

• Le vérifi cateur DDFT vérifi e 
le seuil haut et bas du 
déclenchement de la mise à 
la masse défectueuse pour 
assurer un fonctionnement 
sécuritaire du disjoncteur 
diff érentiel sans 
seuil nuisible

• Le vérifi cateur de la qualité de 
la puissance identifi e la baisse 
de tension excessive

No modèle XB071   
Prix/Chacun 38,90$

COUVRE-CÂBLES 
FLOORTRAKMD

• Idéal pour les câbles qui se posent 
sur les planchers, là où les cordons 
et les câbles portables ne peuvent 
pas être dissimulés

• Couvre-câbles fl exible et non métallique
• Protège, organise et réduit les 

risques de trébuchement
• Convient aux câbles jusqu’à 

31,8 mm (1 1/4") de diamètre 
• Off ert en trois dimensions diff érentes

DIMENSIONS DU FLOORTRAK MD

FloorTrakMD 2 3 4

Largeur 2,75" 3,00" 3,25"
Hauteur 0,53" 0,75" 1,10"
Trou central 0,60" x 0,31" 0,75" x 0,50" 1,21" x 0,75"

  No modèle     Prix
Noir Brun Beige Gris Jaune Description Longueur' /Chacun
XA042 XA038 XA005 XA001 XA039 FloorTrakMD 2 10 30,65
XA009 XA041 XA040 XA006 XA245 FloorTrakMD 3 5 23,03
XA043    - -    - XA046 FloorTrakMD 4 5 28,49

COUVRE-CÂBLES INDUSTRIELS 
À SERVICE LÉGER
• Protège vos câbles de la circulation piétonnière et de véhicules
• Fabriqués de caoutchouc vulcanisé non conducteur
• Convient pour les utilisations intérieures et extérieures
• Résistent à la circulation des automobiles et 

des camions légers jusqu'à 5000 lb/essieu
• Plus forts et durent plus longtemps 

que les couvre-câbles en PVC
• Excellents dans des températures 

de -40°C to 150°C
• Couleur: noir avec bande de 

sécurité jaune

                Dimensions hors tout Largeur Hauteur No modèle Prix No modèle Prix
Description la" x h" de canal" de canal" longueur 5' /Chacun longueur 10'  /Chacun 

1 Canal 3 1/4 x 3/4  3/4 1/2 KH907 60,82 KH908 121,63
1 Canal  3 x 1 1 3/4 KH909 60,35 KH910 136,03
2 Canaux  5 1/2 x 1 1/8 7/8 3/4 KH911 202,05 KH912 404,10
1 Canal 6 x 1 7/8 1 1/2 1 1/2 KH913 336,08 - -

XA460

XB069
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XA343XA461

FIRE SHIELDMC – LES BARRES D'ALIMENTATION 
LES PLUS SÉCURITAIRES DU MONDE!
• Les seules barres d'alimentation qui off rent une protection contre 

la surtension, la surcharge, le feu de cordon et la fuite à la terre
• Un blindage tressé entoure les conducteurs et permet aux 

produits électroniques branchés sur la prise de surveiller 
l'isolation et le claquage du conducteur

• Protège les personnes et l'équipement des fuites à la terre 
de 4 – 6 mA ou plus forts en arrêtant l'alimentation en 
moins de 25 millisecondes

• Le voyant lumineux comprend un disjoncteur intégré
• Tous les modèles comprennent un câble 14/3 

et sont cotés pour 125 V/15 A, 50/60 Hz
• Certifi é pour la vente au Canada par un

organisme de certifi cation accrédité

ADAPTATEURS À PRISE 
A/DISJONCTEURS DE FUITE 
À LA TERRE & PROTECTION 
DE SURTENSION
• De petite dimension (moins de 2" la x 3" h),

idéal pour les boîtes à outils
• XB069 comprend des boutons de 

réenclenchement et d'essai gainés
• XA460 comprend un bouton 

de reénclenchement seulement
• NEMA 5-15 P & R, 120 V/15 A
• Certifi é pour la vente au Canada par un

organisme de certifi cation accrédité

No modèle XA460 Blanc
Prix/Chacun 35,77$
No modèle XB069 Jaune
Prix/Chacun 39,58$

FICHES DE BRANCHEMENT 
A/DISJONCTEUR DE FUITE 
À LA TERRE
• Remplace toute prise standard NEMA 5-15 P

sur cordon entre 12-18 AWG (SJT)
• À utiliser lorsqu'un disjoncteur de fuite 

à la terre est requis comme partie permanente
d'un outil ou d'un appareil

• Imperméable avec boutons d'essai 
et de réenclenchement gainés

• NEMA 5-15 P, 120 V/15 A
• Certifi é pour la vente au 

Canada par un organisme 
de certifi cation accrédité

No modèle XA462   
Prix/Chacun 60,88$

DISJONCTEURS DE FUITE 
À LA TERRE EN LIGNE 
• Se branche facilement à un cordon de 12-18 AWG (SJT)
• Peut se placer à n'importe quel endroit sur le cordon
• Coté jusqu'à 20 A pour qu'elle permettre de l'utiliser sur 

de l'équipement qui opère sur un circuit de 15 ou 20 A
• Pour utiliser lorsque le disjoncteur de fuite à la terre 

est requis comme partie permanente d'un outil ou 
d'un appareil

• Imperméable avec 
boutons d'essai et de 
réenclenchement gainés

• 120 V/20 A
• Certifi é pour la vente au

Canada par un organisme
de certifi cation accrédité

No modèle XB070
Prix/Chacun 83,93$

No  Longueur Téléphone/télécopie Câble Énergie Garantie Prix
modèle Prises du cordon' Modem /ligne coaxiale Joules équipement branché /Chacun

XA461 6 3  Non Non 750 5000 $ 43,84
XB343 5 + 3 transformateur 6  1 entrée / 1 sortie 1 entrée / 1 sortie 1800 25 000 $ 90,72

VÉRIFICATEURS DE LA 
QUALITÉ DE LA PUISSANCE, 
DDFT & DE CIRCUIT À 
TROIS FONCTIONS
• L'analyseur de câbles travaille 

avec les prises standards et 
DDFT pour indiquer l'intégrité 
du câble de mise à la terre, 
du conducteur neutre et du 
conducteur de ligne

• Le vérifi cateur DDFT vérifi e 
le seuil haut et bas du 
déclenchement de la mise à 
la masse défectueuse pour 
assurer un fonctionnement 
sécuritaire du disjoncteur 
diff érentiel sans 
seuil nuisible

• Le vérifi cateur de la qualité de 
la puissance identifi e la baisse 
de tension excessive

No modèle XB071   
Prix/Chacun 38,90$

COUVRE-CÂBLES 
FLOORTRAKMD

• Idéal pour les câbles qui se posent 
sur les planchers, là où les cordons 
et les câbles portables ne peuvent 
pas être dissimulés

• Couvre-câbles fl exible et non métallique
• Protège, organise et réduit les 

risques de trébuchement
• Convient aux câbles jusqu’à 

31,8 mm (1 1/4") de diamètre 
• Off ert en trois dimensions diff érentes

DIMENSIONS DU FLOORTRAK MD

FloorTrakMD 2 3 4

Largeur 2,75" 3,00" 3,25"
Hauteur 0,53" 0,75" 1,10"
Trou central 0,60" x 0,31" 0,75" x 0,50" 1,21" x 0,75"

  No modèle     Prix
Noir Brun Beige Gris Jaune Description Longueur' /Chacun
XA042 XA038 XA005 XA001 XA039 FloorTrakMD 2 10 30,65
XA009 XA041 XA040 XA006 XA245 FloorTrakMD 3 5 23,03
XA043    - -    - XA046 FloorTrakMD 4 5 28,49

COUVRE-CÂBLES INDUSTRIELS 
À SERVICE LÉGER
• Protège vos câbles de la circulation piétonnière et de véhicules
• Fabriqués de caoutchouc vulcanisé non conducteur
• Convient pour les utilisations intérieures et extérieures
• Résistent à la circulation des automobiles et 

des camions légers jusqu'à 5000 lb/essieu
• Plus forts et durent plus longtemps 

que les couvre-câbles en PVC
• Excellents dans des températures 

de -40°C to 150°C
• Couleur: noir avec bande de 

sécurité jaune

                Dimensions hors tout Largeur Hauteur No modèle Prix No modèle Prix
Description la" x h" de canal" de canal" longueur 5' /Chacun longueur 10'  /Chacun 

1 Canal 3 1/4 x 3/4  3/4 1/2 KH907 60,82 KH908 121,63
1 Canal  3 x 1 1 3/4 KH909 60,35 KH910 136,03
2 Canaux  5 1/2 x 1 1/8 7/8 3/4 KH911 202,05 KH912 404,10
1 Canal 6 x 1 7/8 1 1/2 1 1/2 KH913 336,08 - -

XA460
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XA343XA461

FIRE SHIELDMC – LES BARRES D'ALIMENTATION 
LES PLUS SÉCURITAIRES DU MONDE!
• Les seules barres d'alimentation qui off rent une protection contre 

la surtension, la surcharge, le feu de cordon et la fuite à la terre
• Un blindage tressé entoure les conducteurs et permet aux 

produits électroniques branchés sur la prise de surveiller 
l'isolation et le claquage du conducteur

• Protège les personnes et l'équipement des fuites à la terre 
de 4 – 6 mA ou plus forts en arrêtant l'alimentation en 
moins de 25 millisecondes

• Le voyant lumineux comprend un disjoncteur intégré
• Tous les modèles comprennent un câble 14/3 

et sont cotés pour 125 V/15 A, 50/60 Hz
• Certifi é pour la vente au Canada par un

organisme de certifi cation accrédité

ADAPTATEURS À PRISE 
A/DISJONCTEURS DE FUITE 
À LA TERRE & PROTECTION 
DE SURTENSION
• De petite dimension (moins de 2" la x 3" h),

idéal pour les boîtes à outils
• XB069 comprend des boutons de 

réenclenchement et d'essai gainés
• XA460 comprend un bouton 

de reénclenchement seulement
• NEMA 5-15 P & R, 120 V/15 A
• Certifi é pour la vente au Canada par un

organisme de certifi cation accrédité

No modèle XA460 Blanc
Prix/Chacun 35,77$
No modèle XB069 Jaune
Prix/Chacun 39,58$

FICHES DE BRANCHEMENT 
A/DISJONCTEUR DE FUITE 
À LA TERRE
• Remplace toute prise standard NEMA 5-15 P

sur cordon entre 12-18 AWG (SJT)
• À utiliser lorsqu'un disjoncteur de fuite 

à la terre est requis comme partie permanente
d'un outil ou d'un appareil

• Imperméable avec boutons d'essai 
et de réenclenchement gainés

• NEMA 5-15 P, 120 V/15 A
• Certifi é pour la vente au 

Canada par un organisme 
de certifi cation accrédité

No modèle XA462   
Prix/Chacun 60,88$

DISJONCTEURS DE FUITE 
À LA TERRE EN LIGNE 
• Se branche facilement à un cordon de 12-18 AWG (SJT)
• Peut se placer à n'importe quel endroit sur le cordon
• Coté jusqu'à 20 A pour qu'elle permettre de l'utiliser sur 

de l'équipement qui opère sur un circuit de 15 ou 20 A
• Pour utiliser lorsque le disjoncteur de fuite à la terre 

est requis comme partie permanente d'un outil ou 
d'un appareil

• Imperméable avec 
boutons d'essai et de 
réenclenchement gainés

• 120 V/20 A
• Certifi é pour la vente au

Canada par un organisme
de certifi cation accrédité

No modèle XB070
Prix/Chacun 83,93$

No  Longueur Téléphone/télécopie Câble Énergie Garantie Prix
modèle Prises du cordon' Modem /ligne coaxiale Joules équipement branché /Chacun

XA461 6 3  Non Non 750 5000 $ 43,84
XB343 5 + 3 transformateur 6  1 entrée / 1 sortie 1 entrée / 1 sortie 1800 25 000 $ 90,72

VÉRIFICATEURS DE LA 
QUALITÉ DE LA PUISSANCE, 
DDFT & DE CIRCUIT À 
TROIS FONCTIONS
• L'analyseur de câbles travaille 

avec les prises standards et 
DDFT pour indiquer l'intégrité 
du câble de mise à la terre, 
du conducteur neutre et du 
conducteur de ligne

• Le vérifi cateur DDFT vérifi e 
le seuil haut et bas du 
déclenchement de la mise à 
la masse défectueuse pour 
assurer un fonctionnement 
sécuritaire du disjoncteur 
diff érentiel sans 
seuil nuisible

• Le vérifi cateur de la qualité de 
la puissance identifi e la baisse 
de tension excessive

No modèle XB071   
Prix/Chacun 38,90$

COUVRE-CÂBLES 
FLOORTRAKMD

• Idéal pour les câbles qui se posent 
sur les planchers, là où les cordons 
et les câbles portables ne peuvent 
pas être dissimulés

• Couvre-câbles fl exible et non métallique
• Protège, organise et réduit les 

risques de trébuchement
• Convient aux câbles jusqu’à 

31,8 mm (1 1/4") de diamètre 
• Off ert en trois dimensions diff érentes

DIMENSIONS DU FLOORTRAK MD

FloorTrakMD 2 3 4

Largeur 2,75" 3,00" 3,25"
Hauteur 0,53" 0,75" 1,10"
Trou central 0,60" x 0,31" 0,75" x 0,50" 1,21" x 0,75"

  No modèle     Prix
Noir Brun Beige Gris Jaune Description Longueur' /Chacun
XA042 XA038 XA005 XA001 XA039 FloorTrakMD 2 10 30,65
XA009 XA041 XA040 XA006 XA245 FloorTrakMD 3 5 23,03
XA043    - -    - XA046 FloorTrakMD 4 5 28,49

COUVRE-CÂBLES INDUSTRIELS 
À SERVICE LÉGER
• Protège vos câbles de la circulation piétonnière et de véhicules
• Fabriqués de caoutchouc vulcanisé non conducteur
• Convient pour les utilisations intérieures et extérieures
• Résistent à la circulation des automobiles et 

des camions légers jusqu'à 5000 lb/essieu
• Plus forts et durent plus longtemps 

que les couvre-câbles en PVC
• Excellents dans des températures 

de -40°C to 150°C
• Couleur: noir avec bande de 

sécurité jaune

                Dimensions hors tout Largeur Hauteur No modèle Prix No modèle Prix
Description la" x h" de canal" de canal" longueur 5' /Chacun longueur 10'  /Chacun 

1 Canal 3 1/4 x 3/4  3/4 1/2 KH907 60,82 KH908 121,63
1 Canal  3 x 1 1 3/4 KH909 60,35 KH910 136,03
2 Canaux  5 1/2 x 1 1/8 7/8 3/4 KH911 202,05 KH912 404,10
1 Canal 6 x 1 7/8 1 1/2 1 1/2 KH913 336,08 - -

XA460

XB069
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LIMITEURS DE SURTENSION 
SERVICE LÉGER
• Puissance nominale: 125 V c.a., 

15 A, 1875 W, 60 Hz
• Pointe maximale de 

dissipation d'énergie: 90 joules
• Tension de blocage: 330 V c.a. (UL1449)
• Tension de surtension maximale: 6000 V
• Pointe maximale de courant: 4500 A
• Temps de réponse du blocage: 1 n.sec.
• Commutateur illuminé avec disjoncteur intégré
• Cordon 14/3 robuste de 36" avec 

fi che mise à la terre moulée
• Boîtier durable texturé
• 6 prises mises à la terre

No modèle XA088
Prix/Chacun 8,33$

BARRES D'ALIMENTATION
MULTIFONCTIONNELLES
• Off re tous les modes de protection pour toute prise de courant
• La DEL indique que la protection est activée
• Barre à 6 prises avec cordon de 6' 
• ANSI/IEEE catégories A & B C-62.41 & C-62.45,

UL 1449 #E146315 et certifi ée CSA #LR-94773 
• Garantie à vie limitée

No modèle XC183
Prix/Chacun 40,40$

PROTECTEURS CONTRE
LES SURTENSIONS
750 JOULES, 6 PRISES
• Off re plus d'alimentation pour les produits 

électroniques de consommation
• Calibre de joules à haute énergie
• Dispositif de protection Safe PowerMC 

à arrêt automatique
• Garantie de protection

de l'équipement branché
de 100 000 $

• Blanc

No modèle XC299
Prix/Chacun 10,96$

PRISES ROTATIVES 
A/PROTECTEUR
DE SURTENSION
• 6 prises rotatives, protégées et mises à la terre
• 2160 joules, 15 A / 125 V
• Dispositif sécuritaire de mise hors 

tension automatique
• Garantie de protection de

l'équipement branché de 300 000 $

No modèle XC621
Prix/Chacun 31,36$

BLOCS MULTIPRISE 
A/PROTECTEUR
DE SURTENSION
• 6 prises
• 125 V / 15 A, 1875 W
• 400 joules
• Dispositif sécuritaire de mise

hors tension automatique
• Garantie de protection

de l'équipement branché
de 100 000 $

No modèle XC616
Prix/Chacun 10,36$

CORDONS RALLONGES POUR
CLIMATISEURS & APPAREILS 
ÉLECTROMÉNAGERS IMPORTANTS
• Les prises et connecteurs moulés et liés avec vinyle

ne se briseront pas et ne se détacheront pas
• Cordon résistant au bris et au craquelage
• 3 conducteurs SPT-3
• 15 A, 1875 W
• Câble SPT 14/3

BLOCS D'ATELIER
• Prises additionnelles de mise

à la terre, d'une seule source
de sortie simple 

• Boîtier en métal 
• Cordon 14/3, 6' 
• 15 A, 1875 W
• Comprend: un boîtier en métal

et un interrupteur illuminé
marche/arrêt de disjoncteur
pour protection de surcharge

• Garantie de 5 ans

No  Qté Prix
modèle Description /caisse /Chacun

XC040 Cordon enroulé, 8 prises, jaune 6 30,06

No  Qté Prix
modèle Longueur' /caisse /Chacun

XC156 3 36 5,76
XC157 6 30 9,71

Voir page 399 pour les climatiseurs

BARRES D'ALIMENTATION
12 PRISES, 4'
• Off re plus d'alimentation pour les produits

électroniques de consommation
• Cordon 14/3 de 6'
• Disjoncteur illuminé marche/arrêt
• Quincaillerie de montage comprise
• Garantie de 5 ans

No modèle XC291
Prix/Chacun 46,71$

XC040
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