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INDUSTRIAL GRADE DRUM FANS

When the goal is to move a large amount of air, the Air King Drum 
Fans are the perfect solution.

PRODUCT INFORMATION

Motor
2-speed, 1/3 HP, 120V, 1 phase, ball bearing, permanently 
lubricated, permanent split capacitor (models 9936D, 9942D)

2-speed, 1/2 HP, 120V, 1 phase, ball bearing, permanently 
lubricated, permanent split capacitor (models 9236D)

Controls
Side mounted switch

Power Cord
Black, 10', 3-conductor, SJT type

Coating
Blade, Guard, and Mounts are powder coated steel

Compliance
ETL, OSHA
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     BLADE  PRODUCT WEIGHT CUBE LIST
 MODEL  DESCRIPTION  SIZE  DIMENSIONS (LBS.) (FEET) PRICE 
 9942D  42" Belt Driven Drum Fan  42"  47"L x 19"W x 45"H 93.0 23.90 $690.00 
 9936D  36" Belt Driven Drum Fan  

36"
  40"L x 20"W x 40.5"H 75.0 18.75 $639.00 

 9236D  36" Direct Drive Drum Fan    38"L x 16"W x 40.5"H 61.0 14.25 $587.00 

SPECIFICATIONS

    CFM   RPM   AMPS   WATTS   DB A  
 MODEL TYPE HIGH  LOW HIGH  LOW HIGH  LOW HIGH  LOW HIGH  LOW 
 9942D 42" 1/3 HP 13000  8600 490  320 6.50  3.80 460  235 68  58 
 9936D 36" 1/3 HP 9200  6000 575  380 6.50  3.70 440  230 62  55 
 9236D 36" 1/2 HP 10900  7850 1120  805 6.60  5.70 725  565 78  66 

PERFORMANCE

Specifications are subject to change.

Direct Drive
9236D

Belt Drive
9942D, 9936D

INDUSTRIAL GRADE DRUM FANS



INDUSTRIAL GRADE QUIET
PEDESTAL FANS

www.airkinglimited.com 4

Industrial Grade Quiet Pedestal Fans provide the perfect solution 
for spaces that need high volume air movements while still being 
quiet. Perfect for churches, banquet halls, auditoriums, and other 
large spaces.

The Quiet Pedestal Fans incorporate a quiet speed into the controls 
of the fan. This quiet speed allows the fan to operate at a reduced 
sound level, while still delivering powerful air circulation. For times 
when additional power is needed, the fan can be operated using the 
other speeds.

PRODUCT INFORMATION

Motor
3-speed, 1/4 HP, 120V, 1 phase, totally enclosed, ball bearing, 
permanently lubricated, permanent split capacitor

Controls
Rear mounted pull cord switch

Power Cord
Black, 10', 3-conductor, SJT type

Coating
Blade, Guard, and Mounts are powder coated steel

Compliance
ETL, OSHA

Height
Adjustable from 57" to 80" (model 99532) 
Adjustable from 54" to 77.5" (model 99533)

Oscillation
90°

     BLADE  PRODUCT WEIGHT CUBE LIST
 MODEL  DESCRIPTION  SIZE  DIMENSIONS (LBS.) (FEET) PRICE 
 99532  30" Quiet, Oscillating Pedestal Fan  30"  33.5"L x 29.5"W x 80"H 70.0 6.03 $537.00 
 99533  24" Quiet, Oscillating Pedestal Fan  24"  29.5"L x 29.5"W x 77.5"H 66.4 8.26 $526.00 

SPECIFICATIONS

24" Quiet Pedestal Fan
99533

INDUSTRIAL GRADE QUIET
PEDESTAL FANS

30" Quiet Pedestal Fan
99532

Tested in accordance with AMCA standard 230-99.  •  Specifications are subject to change.
* Decibels (DBA) on quiet speed is at least 10 decibels less than traditional fans. An increase of 10 decibels is perceived to be approximately twice as loud

PERFORMANCE
    CFM   RPM   AMPS   WATTS   DB A  
 MODEL TYPE HIGH MED QUIET HIGH MED QUIET HIGH MED QUIET HIGH MED QUIET HIGH MED QUIET 
 99532 30" 1/4 HP 7450 6090 3450 1010 860 530 2.2 1.6 0.6 245 185 70 68 64 50 
 99533 24" 1/4 HP 5030 4320 2280 1025 880 480 2.0 1.6 0.6 250 190 70 69 65 48 
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PRODUCT INFORMATION

Motor
3-speed, 1/4 HP, 120V, 1 phase, totally enclosed, ball bearing, 
permanently lubricated, permanent split capacitor

Controls
Rear mounted pull cord switch

Power Cord
Black, 10', 3-conductor, SJT type

Coating
Blade, Guard, and Mounts are powder coated steel

Compliance
ETL, OSHA

Oscillation
90°
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INDUSTRIAL GRADE QUIET 
WALL MOUNTED FANS
INDUSTRIAL GRADE QUIET 
WALL MOUNTED FANS

     BLADE  PRODUCT WEIGHT CUBE LIST
 MODEL  DESCRIPTION  SIZE  DIMENSIONS (LBS.) (FEET) PRICE 
 99538  30" Quiet, Oscillating Wall Mount Fan  30"  33.5"L x 24"W x 33.5"H 53.5 6.03 $435.00 
 99539  24" Quiet, Oscillating Wall Mount Fan  24"  27"L x 24"W x 27"H 49.5 8.26 $425.00 

SPECIFICATIONS

Industrial Grade Quiet Wall Mount Fans provide the perfect solution 
for areas with limited floor space that need high volume air 
movements while still being quiet. Perfect for churches, banquet 
halls, auditoriums, and other large spaces.

The Quiet Wall Mount Fans incorporate a quiet speed into the controls of the fan. 
This quiet speed allows the fan to operate at a reduced sound level, while still 
delivering powerful air circulation. For times when additional power is needed, the 
fan can be operated using the other speeds.

30” Quiet Wall Mount Fan
99538

24” Quiet Wall Mount Fan
99539

Tested in accordance with AMCA standard 230-99.  •  Specifications are subject to change.

PERFORMANCE
    CFM   RPM   AMPS   WATTS   DB A  
 MODEL TYPE HIGH MED QUIET HIGH MED QUIET HIGH MED QUIET HIGH MED QUIET HIGH MED QUIET 
 99538 30" 1/4 HP 7450 6090 3450 1010 860 530 2.2 1.6 0.6 245 185 70 68 64 50 
 99539 24" 1/4 HP 5030 4320 2280 1025 880 480 2.0 1.6 0.6 250 190 70 69 65 48 
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1/3 HP INDUSTRIAL GRADE FAN 
COMPONENTS
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Industrial Grade Fan Components allow the freedom to customize 
to suit your needs and reduce your assembly time and cost.

PRODUCT INFORMATION

Motor
3-speed, 1/3 HP, 120V, 1 phase, totally enclosed, ball bearing, 
permanently lubricated, permanent split capacitor

Controls
Rear mounted pull cord switch

Power Cord
Black, 10', 3-conductor, SJT type

Coating
Blade, Guard, and Mounts are powder coated steel

Compliance
ETL, OSHA

Oscillation
90° (models 9174H, 9175H)

     BLADE  PRODUCT WEIGHT CUBE LIST
 MODEL  DESCRIPTION  SIZE  DIMENSIONS (LBS.) (FEET) PRICE 
 9170H  30" Assembled Head  30"  33.5"L x 17.5"W x 33.5"H 53.7 10.56 $396.00 
 9175H  30" Assembled Oscillating Head    33.5"L x 17.5"W x 33.5"H 56.3 10.56 $420.00 
 9171H  24" Assembled Head  24"  27"L x 17.5"W x 27"H 46.8 6.96 $374.00 
 9174H  24" Assembled Oscillating Head    27"L x 17.5"W x 27"H 47.2 6.96 $396.00 
 9100PB  Pedestal Pole & Base  N/A  30"L x 30"W x 42.5"H 31.4 1.04 $149.00 
 9100WC  Wall Mounting Bracket  N/A  13"L x 2"W x 12.5"H 5.3 .19 $43.00 
 9100CM  Ceiling Mounting Bracket  N/A  4.5"L x 4.5"W x 15"H 3.6 .28 $80.00 
 9100i  I-Beam Mounting Bracket  N/A  32.5"L x 2"W x 21"H 9.8 .78 $200.00 
 9100WB  Pedestal Wheel Kit (4" diameter)  N/A  4"L x 4"W x 9"H 2.2 .36 $43.00 

SPECIFICATIONS

   CFM   RPM   AMPS   WATTS   DB A  
 TYPE HIGH MED LOW HIGH MED LOW HIGH MED LOW HIGH MED LOW HIGH MED LOW 
 30" 1/3 HP1 8780 7480 5570 1075 925 800 2.8 2.0 1.65 308 205 170 72 70 64 
 24" 1/3 HP2 5770 5250 4270 1054 869 673 2.5 1.96 1.40 332 226 152 69 67 59 

PERFORMANCE

1 Includes models 9170H, 9175H  •  2 Includes models 9171H, 9174H 
Tested in accordance with AMCA standard 230-99.  •  Specifications are subject to change.

Assembled Head
9170H, 9175H

Assembled Head
9171H, 9174H

I-Beam Mount
9100i

Ceiling Mount
9100CM

Wall Mount
9100WC

Pedestal Wheel Kit
9100WB

Pedestal Pole & Base
9100PB

1/3 HP INDUSTRIAL GRADE FAN 
COMPONENTS
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1/3 HP INDUSTRIAL GRADE 
AIR CIRCULATORS
Ideal for plants, warehouses, large offices, and other 
industrial spaces that require powerful air circulation

PRODUCT INFORMATION

Motor
3-speed, 1/3 HP, 120V, 1 phase, totally enclosed, ball bearing, 
permanently lubricated, permanent split capacitor

Controls
Rear mounted pull cord switch

Power Cord
Black, 10', 3-conductor, SJT type

Coating
Blade, Guard, and Mounts are powder coated steel

Compliance
ETL, OSHA

Height
Adjustable from 56.5" to 79" (model 9170) 
Adjustable from 58.5" to 81" (model 9175) 
Adjustable from 53" to 76.5" (model 9171) 
Adjustable from 55" to 78.5" (model 9174) 

Oscillation
90° (models 9174, 9175, 9074, 9075, 9374, 9375, 9674, 9675)
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Fans are shipped
unassembled in one
UPS shippable carton

     BLADE  PRODUCT WEIGHT CUBE LIST
 MODEL  DESCRIPTION  SIZE  DIMENSIONS (LBS.) (FEET) PRICE 
 9170  30" Pedestal Fan  30"  33.5"L x 29"W x 79"H 80.0 6.03 $478.00 
 9175  30" Oscillating Pedestal Fan    33.5"L x 29"W x 81"H 82.6 6.03 $499.00 
 9171  24" Pedestal Fan  24"  27"L x 29"W x 76.5"H 73.5 8.26 $458.00 
 9174  24" Oscillating Pedestal Fan    27"L x 29"W x 78.5"H 76.1 8.26 $478.00 
 9070  30" Wall Mounted Fan  30"  33.75"L x 25.75"W x 38.75"H 44.9 6.03 $398.00 
 9075  30" Oscillating Wall Mount Fan    33.75"L x 25.75"W x 38.75"H 46.6 6.03 $420.00 
 9071  24" Wall Mounted Fan  24"  26.75"L x 25"W x 34.5"H 38.4 8.26 $377.00 
 9074  24" Oscillating Wall Mount Fan    26.75"L x 25"W x 34.5"H 40.1 8.26 $398.00 
 9370  30" Ceiling Mount Fan  30"  33.5"L x 29"W x 36.75"H 42.9 6.03 $441.00 
 9375  30" Oscillating Ceiling Mount Fan    33.5"L x 29"W x 36.75"H 44.9 6.03 $465.00 
 9371  24" Ceiling Mount Fan  24"  27"L x 29"W x 33.63"H 36.7 8.26 $420.00 
 9374  24" Oscillating Ceiling Mount Fan    27"L x 29"W x 33.63"H 38.4 8.26 $441.00 
 9670  30" I-Beam Mount Fan  30"  42"L x 33"W x 44"H 77.3 6.03 $547.00 
 9675  30" Oscillating I-Beam Mount Fan    42"L x 33"W x 44"H 81.7 6.03 $563.00 
 9671  24" I-Beam Mount Fan  24"  41"L x 27"W x 41"H 70.8 8.26 $520.00 
 9674  24" Oscillating I-Beam Mount Fan    41"L x 27"W x 41"H 75.2 8.26 $547.00 

SPECIFICATIONS

   CFM   RPM   AMPS   WATTS   DB A  
 TYPE HIGH MED LOW HIGH MED LOW HIGH MED LOW HIGH MED LOW HIGH MED LOW 
 30" 1/3 HP1 8780 7480 5570 1075 925 800 2.8 2.0 1.65 308 205 170 72 70 64 
 24" 1/3 HP2 5770 5250 4270 1054 869 673 2.5 1.96 1.40 332 226 152 69 67 59 

PERFORMANCE

1 Includes models 9170, 9175, 9070, 9075, 9370, 9375, 9670, 9675  •  2 Includes models 9171, 9174, 9071, 9074, 9371, 9374, 9671, 9674
Tested in accordance with AMCA standard 230-99.  •  Specifications are subject to change.

Wall Mount
9070, 9075, 9071, 9074

Ceiling Mount
9370, 9375, 9371, 9374

I-Beam Mount
9670, 9675, 9671, 9674

Pedestal
9170, 9175, 9171, 9174

Secondary support cable 
included on Wall, Ceiling, and 
I-Beam Mount models.

24" models utilize our 
traditional rectangular 

designed fan blade
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1/3 HP INDUSTRIAL GRADE 
AIR CIRCULATORS



1/4 HP INDUSTRIAL GRADE FAN 
COMPONENTS
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Industrial Grade Fan Components allow the freedom to customize 
to suit your needs and reduce your assembly time and cost.

PRODUCT INFORMATION

Motor
3-speed, 1/4 HP, 120V, 1 phase, totally enclosed, ball bearing, 
permanently lubricated, permanent split capacitor

Controls
Rear mounted pull cord switch

Power Cord
Black, 10', 3-conductor, SJT type

Coating
Blade, Guard, and Mounts are powder coated steel

Compliance
ETL, OSHA

Oscillation
90° (models 9135H, 9125H)

     BLADE  PRODUCT WEIGHT CUBE LIST
 MODEL  DESCRIPTION  SIZE  DIMENSIONS (LBS.) (FEET) PRICE 
 9130H  30" Assembled Head  30"  33.5"L x 16.5"W x 33.25"H 53.7 10.56 $350.00 
 9135H  30" Assembled Oscillating Head    33.5"L x 16.5"W x 33.25"H 56.3 10.56 $376.00 
 9124H  24" Assembled Head  24"  27"L x 16.5"W x 27"H 46.8 6.96 $330.00 
 9125H  24" Assembled Oscillating Head    27"L x 16.5"W x 27"H 47.2 6.96 $350.00 
 9100PB  Pedestal Pole & Base  N/A  30"L x 30"W x 42.5"H 31.4 1.04 $149.00 
 9100WC  Wall Mounting Bracket  N/A  13"L x 2"W x 12.5"H 5.3 .19 $43.00 
 9100CM  Ceiling Mounting Bracket  N/A  4.5"L x 4.5"W x 15"H 3.6 .28 $80.00 
 9100i  I-Beam Mounting Bracket  N/A  32.5"L x 2"W x 21"H 9.8 .78 $200.00 
 9100WB  Pedestal Wheel Kit (4" diameter)  N/A  4"L x 4"W x 9"H 2.2 .36 $43.00 

SPECIFICATIONS

   CFM   RPM   AMPS   WATTS   DB A  
 TYPE HIGH MED LOW HIGH MED LOW HIGH MED LOW HIGH MED LOW HIGH MED LOW 
 30" 1/4 HP1 7400 6360 4980 1040 902 860 2.40 1.86 1.46 255 200 154 75 71 67 
 24" 1/4 HP2 5130 4490 3670 1060 925 745 2.39 1.86 1.52 252 199 157 72 69 64 
 20" 1/4 HP3 3960 3630 3020 1061 956 747 2.39 1.86 1.52 248 201 161 64 61 55 

PERFORMANCE

1 Includes models 9170H, 9175H  •  2 Includes models 9171H, 9174H  •  3 Includes model 9020H, 9121H
Tested in accordance with AMCA standard 230-99.  •  Specifications are subject to change.

Assembled Head
9130H, 9135H, 
9124H, 9125H

I-Beam Mount
9100i

Ceiling Mount
9100CM

Wall Mount
9100WC

Pedestal Wheel Kit
9100WB

Pedestal Pole & Base
9100PB

1/4 HP INDUSTRIAL GRADE FAN 
COMPONENTS
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1/4 HP INDUSTRIAL GRADE 
AIR CIRCULATORS
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Ideal for plants, warehouses, large offices, and other 
industrial spaces that require powerful air circulation

PRODUCT INFORMATION

Motor
3-speed, 1/4 HP, 120V, 1 phase, totally enclosed, ball bearing, 
permanently lubricated, permanent split capacitor

Controls
Rear mounted pull cord switch

Power Cord
Black, 10', 3-conductor, SJT type

Coating
Blade, Guard, and Mounts are powder coated steel

Compliance
ETL, OSHA

Height
Adjustable from 56.5" to 79" (model 9130) 
Adjustable from 58.5" to 81" (model 9135) 
Adjustable from 53" to 76.5" (model 9124) 
Adjustable from 55" to 78.5" (model 9125) 

Oscillation
90° (models 9135, 9125, 9035, 9025, 9335, 9325, 9635, 9625)

     BLADE  PRODUCT WEIGHT CUBE LIST
 MODEL  DESCRIPTION  SIZE  DIMENSIONS (LBS.) (FEET) PRICE 
 9130  30" Pedestal Fan  30"  33.5"L x 29"W x 79"H 80.0 6.03 $457.00 
 9135  30" Oscillating Pedestal Fan    33.5"L x 29"W x 81"H 82.6 6.03 $478.00 
 9124  24" Pedestal Fan  24"  27"L x 29"W x 76.5"H 73.5 8.26 $430.00 
 9125  24" Oscillating Pedestal Fan    27"L x 29"W x 78.5"H 76.1 8.26 $457.00 
 9030  30" Wall Mounted Fan  30"  33.75"L x 25.75"W x 38.75"H 44.9 6.03 $373.00 
 9035  30" Oscillating Wall Mount Fan    33.75"L x 25.75"W x 38.75"H 46.6 6.03 $398.00 
 9024  24" Wall Mounted Fan  24"  26.75"L x 25"W x 34.5"H 38.4 8.26 $350.00 
 9025  24" Oscillating Wall Mount Fan    26.75"L x 25"W x 34.5"H 40.1 8.26 $376.00 
 9330  30" Ceiling Mount Fan  30"  33.5"L x 29"W x 36.75"H 42.9 6.03 $420.00 
 9335  30" Oscillating Ceiling Mount Fan    33.5"L x 29"W x 36.75"H 44.9 6.03 $440.00 
 9724  24" Ceiling Mount Fan  24"  27"L x 29"W x 33.63"H 36.7 8.26 $398.00 
 9325  24" Oscillating Ceiling Mount Fan    27"L x 29"W x 33.63"H 38.4 8.26 $425.00 
 9430  30" I-Beam Mount Fan  30"  42"L x 33"W x 44"H 77.3 6.03 $520.00 
 9635  30" Oscillating I-Beam Mount Fan    42"L x 33"W x 44"H 79.9 6.03 $547.00 
 9424  24" I-Beam Mount Fan  24"  41"L x 27"W x 41"H 70.8 8.26 $499.00 
 9625  24" Oscillating I-Beam Mount Fan    41"L x 27"W x 41"H 74.2 8.26 $520.00 

SPECIFICATIONS

   CFM   RPM   AMPS   WATTS   DB A  
 TYPE HIGH MED LOW HIGH MED LOW HIGH MED LOW HIGH MED LOW HIGH MED LOW 
 30" 1/4 HP1 7400 6360 4980 1040 902 860 2.40 1.86 1.46 255 200 154 75 71 67 
 24" 1/4 HP2 5130 4490 3670 1060 925 745 2.39 1.86 1.52 252 199 157 72 69 64 

PERFORMANCE

1 Includes models 9130, 9135, 9030, 9035, 9330, 9335, 9430, 9635  •  2 Includes models 9124, 9125, 9024, 9025, 9724, 9325, 9424, 9625
Tested in accordance with AMCA standard 230-99.  •  Specifications are subject to change.

Wall Mount
9030, 9035, 9024, 9025

Ceiling Mount
9330, 9335, 9724, 9325

I-Beam Mount
9430, 9635, 9424, 9625

Secondary support cable 
included on Wall, Ceiling, and 
I-Beam Mount models.
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Pedestal
9130, 9135, 9124, 9125

Fans are shipped
unassembled in one
UPS shippable carton

1/4 HP INDUSTRIAL GRADE 
AIR CIRCULATORS



20" and 18" INDUSTRIAL 
GRADE FANS
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Ideal for gyms, auditoriums, schools, churches and industrial 
spaces that need powerful air circulation.

PRODUCT INFORMATION

Motor
3-speed, 1/6 HP, 120V, 1 phase, totally enclosed, ball bearing, 
permanently lubricated, permanent split capacitor

Controls
Rear mounted rotary switch (models 9420, 9418)

Rear mounted pull cord switch (models 9020, 9518, 9320 9718, 9520, 9618)

Power Cord
Black, 9', 3-conductor, SJT type

Coating
Blade, Guard, and Mounts are powder coated steel

Compliance
ETL, OSHA

Height
Adjustable from 54" to 64" (model 9420)

Adjustable from 52" to 62" (model 9418)

     BLADE  PRODUCT WEIGHT CUBE LIST
 MODEL  DESCRIPTION  SIZE  DIMENSIONS (LBS.) (FEET) PRICE 
 9420  20" Pedestal Fan  20"  26.5"L x 23.25"W x 64"H 34.3 3.76 $264.00 
 9020  20" Wall Mount Fan    26.5"L x 16.5"W x 29.5"H 26.0 3.47 $217.00 
 9320  20" Ceiling Mount Fan    26.5"L x 10.5"W x 29.5"H 23.7 3.47 $267.00 
 9520  20" I-Beam Mount Fan    36"L x 22"W x 42"H 47.6 3.47 $353.00 
 9418  18" Pedestal Fan  18"  24"L x 24"W x 62"H 31.4 3.25 $255.00 
 9518  18" Wall Mount Fan    24"L x 16.5"W x 28"H 24.8 2.80 $202.00 
 9718  18" Ceiling Mount Fan    24"L x 10.5"W x 28"H 23.1 2.80 $255.00 
 9618  18" I-Beam Mount Fan    24"L x 37.5"W x 38.5"H 36.9 4.90 $345.00 

SPECIFICATIONS

PERFORMANCE

4 Includes models 9420, 9020, 9320, 9520  •  5 Includes models 9418, 9518, 9718, 9618
Tested in accordance with AMCA standard 230-99.  •  Specifications are subject to change.

I-Beam Mount
9520

Pedestal
9418

Pedestal
9420

I-Beam Mount
9618

Ceiling Mount
9320

Ceiling Mount
9718

Wall Mount
9020

Wall Mount
9518

Secondary support cable 
included on Wall, Ceiling, and 
I-Beam Mount models.

20" and 18" INDUSTRIAL 
GRADE FANS

   CFM   RPM   AMPS   WATTS   DB A  
 TYPE HIGH MED LOW HIGH MED LOW HIGH MED LOW HIGH MED LOW HIGH MED LOW 
 20" 1/6 HP4 3670 3330 2940 1500 1310 1050 1.60 1.30 1.10 184 155 130 62 55 48 
 18" 1/6 HP5 3190 2970 2660 1500 1300 1100 1.52 1.30 1.00 180 150 125 67 58 49 



Fan can be mounted on walls, ceilings, I-beams and more, 
making it perfect for loading docks, restaurants, plants, health 
clubs and industrial areas where floor/table space is limited.

PRODUCT INFORMATION

Motor
3-speed, 1/6 HP, 120V, 1 phase, totally enclosed, ball bearing, permanently 
lubricated, permanent split capacitor (models 9318)

3-speed, 1/20 HP, 120V, 1 phase, totally enclosed, ball bearing, permanently 
lubricated, permanent split capacitor (model 9314)

3-speed, 1/25 HP, 120V, 1 phase, open motor, sleeve bearing, permanent split 
capacitor (model 9312)

Controls
Rear mounted pull cord switch

Power Cord
Black, 9', 3-conductor, SJT type (models 9318, 9314, 9312)

Coating
Blade, Guard, and Mounts are powder coated steel

Compliance
ETL, OSHA

     BLADE  PRODUCT WEIGHT CUBE LIST
 MODEL  DESCRIPTION  SIZE  DIMENSIONS (LBS.) (FEET) PRICE 
 9318  18" Multi Mount Fan  18"  21.5"L x 16"W x 21"H 21.4 2.85 $175.00 
 9314  14" Multi Mount Fan  14"  18"L x 8.88"W x 18.25"H 14.3 1.85 $148.00 
 9312  12" Multi Mount Fan  12"  15"L x 12"W x 15"H 11.5 1.39 $133.00 

   CFM   RPM   AMPS   WATTS   DB A  
 TYPE HIGH MED LOW HIGH MED LOW HIGH MED LOW HIGH MED LOW HIGH MED LOW 
 9318 3190 2970 2660 1500 1300 1100 1.52 1.30 1.00 180 150 125 67 58 49 
 9314 1650 1470 1180 1498 1296 934 .58 .50 .44 63 56 48 58 55 48 
 9312 1360 1170 1010 1545 1205 900 .77 .63 .53 85 76 64 56 49 42 

PERFORMANCE

Tested in accordance with AMCA standard 230-99.  •  Specifications are subject to change.

Secondary support 
cable included

www.airkinglimited.com

INDUSTRIAL GRADE 
MULTI MOUNT FANS

11

Fan head pivots within Multi Mount 
Bracket. Bracket can be mounted in 
virtually any application through the 
predrilled 3/4" center located hole.

Multi Mount
9312, 9314, 9318

SPECIFICATIONS

INDUSTRIAL GRADE 
MULTI MOUNT FANS



INDUSTRIAL GRADE 
FLOOR FANS
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Ideal for use in offices, stores, garages, warehouses and any other 
industrial space that needs powerful air circulation.

PRODUCT INFORMATION

Motor
3-speed, 1/4 HP, 120V, 1 phase, totally enclosed, ball bearing, permanently 
lubricated, permanent split capacitor (models 9224, 9230)

3-speed, 1/6 HP, 120V, 1 phase, totally enclosed, ball bearing, permanently 
lubricated, permanent split capacitor (models 9220, 9218, 9219)

3-speed, 1/20 HP, 120V, 1 phase, totally enclosed, ball bearing, permanently 
lubricated, permanent split capacitor (model 9214)

3-speed, 1/25 HP, 120V, 1 phase, open motor, sleeve bearing, permanent split 
capacitor (model 9212)

Controls
Rear mounted rotary switch

Power Cord
Black, 10', 3-conductor, SJT type (models 9224, 9230)

Black, 9', 3-conductor, SJT type (models 9220, 9218, 9219, 9214, 9212)

Coating
Blade, Guard, and Mounts are powder coated steel

Compliance
ETL, OSHA

Height
Adjustments of 26" and 28" (model 9219)

     BLADE  PRODUCT WEIGHT CUBE LIST
 MODEL  DESCRIPTION  SIZE  DIMENSIONS (LBS.) (FEET) PRICE 
 9230  30" Pivoting Floor Fan  30"  33.75"L x 12.25"W x 35.5"H 48.3 8.63 $351.00 
 9224  24" Pivoting Floor Fan  24"  27"L x 12"W x 28.75"H 41.8 5.69 $330.00 
 9220  20" Pivoting Floor Fan  20"  25.75"L x 12.5"W x 25"H 24.0 4.46 $181.00 
 9219  18" Roll-About Stand w/Fan  18"  24"L x 25"W x 48"H 27.9 4.44 $228.00 
 9218  18" Pivoting Floor Fan    22"L x 9.69"W x 22"H 21.4 3.17 $170.00 
 9214  14" Pivoting Floor Fan  14"  18.69"L x 9"W x 18"H 13.6 1.98 $143.00 
 9212  12" Pivoting Floor Fan  12"  15.5"L x 8.5"W x 16.5"H 12.1 1.43 $122.00 

SPECIFICATIONS

PERFORMANCE

Tested in accordance with AMCA standard 230-99.  •  Specifications are subject to change.

Pivoting Floor Fan
9220, 9218, 9214, 9212

Roll-About Stand w/Fan
9219

Pivoting Floor Fan
9230, 9224

    CFM   RPM   AMPS   WATTS   DB A  
 MODEL TYPE HIGH MED LOW HIGH MED LOW HIGH MED LOW HIGH MED LOW HIGH MED LOW 
 9230 30" 1/4 HP 7400 6360 4980 1110 975 822 2.04 1.81 1.60 234 206 176 75 71 67 
 9224 24" 1/4 HP 5130 4490 3670 1500 1250 1000 2.03 1.81 1.63 229 200 176 72 69 64 
 9220 20" 1/6 HP 3670 3330 2940 1500 1310 1050 1.60 1.30 1.10 184 155 130 62 55 48 
 9219 18" 1/6 HP 3190 2970 2660 1500 1300 1100 1.52 1.30 1.00 180 150 125 67 58 49 
 9218 18" 1/6 HP 3190 2970 2660 1500 1300 1100 1.52 1.30 1.00 180 150 125 67 58 49 
 9214 12" 1/20 HP 1650 1470 1180 1498 1296 934 .58 .50 .44 63 56 48 58 55 48 
 9212 12" 1/25 HP 1360 1170 1010 1500 1200 900 .77 .63 .53 85 76 64 56 49 42 

INDUSTRIAL GRADE 
FLOOR FANS
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Air King’s government fans are perfect for use on 
military bases or in government buildings.

PRODUCT INFORMATION

Motor
3-speed, 1/4 HP, 120V, 60 Hz, 1 phase, totally enclosed, ball bearing, permanently 
lubricated, permanent split capacitor (models 9130G, 9135G, 9125G)

3-speed, 1/20 HP, 120V, 60 Hz, 1 phase, totally enclosed, ball bearing, 
permanently lubricated, permanent split capacitor (model 9214GT)

Installation
Class A or B, NEMA Standard number MG-1

Power Cord
Black, 10’, 3 wire, grounded, North American, SJT type, (models 9130G, 9135G, 9125G)

Black, 9’, 3 wire, grounded, North American, SJT type (model 9214GT)

Compliance
ETL Listed. Conforms to the requirements of Underwriters Laboratories Inc. (UL) 
Standard No. UL 507

Guards
Completely enclose the face, perimeter, and reverse side and permit access to 
blade assembly without special tools.

GOVERNMENT FANS

     BLADE  PRODUCT WEIGHT CUBE LIST
 MODEL  DESCRIPTION  SIZE  DIMENSIONS (LBS.) (FEET) PRICE 
 9130G  30" Pedestal Fan  30"  33.5"L x 29"W x 79"H 80.0 6.03 $457.00 
 9135G  30" Oscillating Pedestal Fan    33.5"L x 29"W x 81"H 82.6 6.03 $489.00 
 9125G  24" Oscillating Pedestal Fan  24"  27"L x 78.5"W x "H 76.1 8.26 $468.00 
 9214GT  14" Floor Fan  14"  18.69"L x 9"W x 18"H 13.6 1.98 $151.00 

SPECIFICATIONS

Pedestal Fans
9130G, 9135G, 9125G

Base is suitable for floor use 
and will not move when fan is 

operated at high speed

Floor Fan
9214GT

Tested in accordance with AMCA standard 230-99.  •  Specifications are subject to change.

PERFORMANCE
    CFM   RPM   AMPS   WATTS   DB A  
 MODEL TYPE HIGH MED LOW HIGH MED LOW HIGH MED LOW HIGH MED LOW HIGH MED LOW 
 9130G 30" 1/4 HP 7400 6360 4980 1110 975 822 2.04 1.81 1.60 234 206 176 75 71 67 
 9135G 30" 1/4 HP 7400 6360 4980 1110 975 822 2.04 1.81 1.60 234 206 176 75 71 67 
 9125G 24" 1/4 HP 5130 4490 3670 1500 1250 1000 2.03 1.81 1.63 229 200 176 72 69 64 
 9214GT 14" 1/20 HP 1650 1470 1180 1498 1296 934 .58 .50 .44 63 56 48 58 55 48 
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PIVOTING BLOWERS
PRODUCT INFORMATION

Motor
3-speed, 1/13 HP, 120V, 1 phase, ball bearing, permanently lubricated, 
permanent split capacitor (model 9555)

3-speed, 1/16 HP, 120V, 1 phase, ball bearing, permanently lubricated, 
permanent split capacitor (model 9550)

Controls
Side mounted rotary dial switch

Power Cord
Black, 10', 3-conductor with GFCI, SO type (model 9555)

Black, 10', 3-conductor, SO type (model 9550)

Construction
Molded ABS Plastic

Compliance
ETL, OSHA

Pivoting High 
Velocity Blower

9555

Pivoting Utility 
Blower
9550

WINDOW FANSWINDOW FANS

Whole House 
Window Fan

9166

Window Fan
9155

 BLADE  MOTOR  MODEL   CFM   AMPS  SHIP LIST
 SIZE  SIZE  NUMBER DESCRIPTION HIGH MED LOW HIGH MED LOW WEIGHT PRICE
 20"  1/6 HP  9166 20" Whole House Window Fan 3560 3120 2510 1.40 1.30 1.0 36.0 $297.00 
 16"  1/6 HP  9155 16" Window Fan 2470 1700 1360 .83 .55 .45 15.0 $192.00 

Tested in accordance with AMCA standard 230-99.  •  Specifications are subject to change.

 BLADE  MOTOR  MODEL   CFM   AMPS  SHIP LIST
 SIZE  SIZE  NUMBER DESCRIPTION HIGH MED LOW HIGH MED LOW WEIGHT PRICE
 7" x 7"  1/13 HP  9555 Pivoting High Velocity Blower 350 300 250 .94 .78 .70 12.8 $186.00 
 6" x 6"  1/16 HP  9550 Pivoting Utility Blower 310 269 190 .80 .62 .50 10.1 $124.00 
Tested in accordance with AMCA standard 230-99.  •  Specifications are subject to change.

PRODUCT INFORMATION

Motor
3-speed, 1/6 HP, 120V, 1 phase, totally enclosed, ball bearing, 
permanently lubricated, permanent split capacitor (model 9166)

3-speed, 1/6 HP, 120V, 1 phase, permanently lubricated, permanent 
split capacitor (model 9155)

Controls
Front mounted rotary switch

Power Cord
Black, 7', 3-conductor, SPT-2-R type (model 9166)

White, 7', 3-conductor, SPT-2-R type (model 9155)

Construction
Impact resistant plastic housing, powder coated steel front grill and blade (model 9166)

High impact styrene housing, ABS plastic blade, and metal front grill (model 9155)

Compliance
ETL, OSHA

Window Size Requirements
27" to 38" x 26.25"H (model 9166)

26.5" to 34.5" x 22"H (model 9155)



VENTILATEURS LÉGERS 
À ENTRAÎNEMENT 
DIRECT POUR 
USAGE INDUSTRIEL
• Moteur 120 V/60 Hz, deux vitesses
• Fabriqués entièrement 

en métal, peints en noir
• Cordon d'alimentation de 6' SJT 
• Roulettes de 6" avec poignée 

pour faciliter le déplacement

No Dim                           pi.cu/min  Poids Prix
modèle pales" CV Watts Élevé Bas lb /Chacun

EA286 28 2/5 290 8050 6500 24,1 442,00 
EA288 36 3/5 405 11200 9100 30,5 542,00

VENTILATEURS TAMBOUR DE 36" À 
ENTRAÎNEMENT PAR COURROIE
• Moteur de 115 V, 1/2 CV, deux vitesses, 

monophasé, avec roulement à billes
• Trois pales en aluminium
• Interrupteur à bascule à deux vitesses
• Tambour revêtu de résine époxyde 

et protecteurs résistants en acier
• Roues en acier avec pneus en caoutchouc
• Poignée à prise facile avec range-cordon
• Cordon de 10' avec fi che à trois broches
• Inclinable
• Pi.cu/min: 7800 (élevé), 5300 (bas)
• Tr/min: 660 (élevé), 450 (bas)
• Poids: 116 lb

No modèle EA318
Prix/Chacun 671,94$

VENTILATEURS TAMBOUR DE 42" À 
ENTRAÎNEMENT PAR COURROIE
• Moteur de  115 V de 1 CV, à deux vitesses, 

monophasé, à roulement à billes
• Moteur à l'abri du courant 

d'air, ce qui le garde propre
• Quatre pales en aluminium
• Interrupteur à bascule à deux vitesses
• Grille de protection spiralée souple 

revêtue de résine époxyde 
• Roues à moyeu en acier, 

roulettes pivotantes à blocage
• Boîtier à revêtement 

époxyde de calibre 20 
• Cordon d'alimentation de 10' 

avec fi che à trois broches compris
• Pi.cu/min: 17 000 (élevé), 9500 (bas)
• Tr/min: 485 élevé / 285 bas
• Silencieux : dBA : élevé 75, bas 67
• Poids: 130 lb

No modèle EA319
Prix/Chacun 836,19$

VENTILATEURS TAMBOUR DE 48" À 
ENTRAÎNEMENT PAR COURROIE
• Moteur 115 V, 1 CV, une vitesse, 

monophasé, avec roulement à billes
• Quatre pales en aluminium
• Grille de protection spiralée 

souple revêtue de résine époxyde 
• Roues d'acier avec 

pneus de caoutchouc
• Ferrure aux pattes du 

devant, poignée plate
• Cordon d'alimentation de 12' de 

type SJT avec fi che avec trois broches 
• Pi.cu/min: 17 173
• Tr/min: 385
• Poids: 165 lb
• Aucun assemblage requis

No modèle EA320
Prix/Chacun 1594,05$

VENTILATEURS TAMBOUR DE 24" 
À ENTRAÎNEMENT DIRECT
• Moteur 115 V, 1/4 CV, deux vitesses, 

monophasé avec roulement à billes
• Trois pales en acier galvanisé
• Interrupteur à bascule 

à deux vitesses
• Tambour revêtu de résine 

époxyde et grille de 
protection souple en acier

• Deux roues d'acier avec 
pneus de caoutchouc

• Poignée avec range-cordon 
pour cordon de 10' avec 
fi che à trois broches

• Inclinable
• Pi.cu/min: 4000 (élevé), 2100 (bas)
• Tr/min: 1100 (élevé), 800 (bas)
• Poids: 70 lb

No modèle EA338
Prix/Chacun 463,40$

VENTILATEURS TAMBOURS 4-IN-1MD À 
ENTRAÎNEMENT DIRECT
• Moteur de 115 V, monophasé 

avec roulement à billes
• Ventilateur avec quatre options de 

montage dans le même emballage: 
montage suspendu, au plafond, 
mural et sur tambour

• Grille de protection et baril 
recouverts de résine époxyde

• Interrupteur à chaîne
• Inclinable

No Dim  Nbre de  pi.cu/min   tr/min  Poids Prix
modèle pales" CV vitesses Élevé Moyen Bas Élevé Moyen Bas lb /Chacun

EA336 30 1/4 3 5670 4590 3410 1110 810 600 97 601,28
EA337 36 1/2 2 11 200 - 8090 830 - 600 119 742,30

GARANTIE 
DE 2 ANS

GARANTIE 
DE 2 ANS

GARANTIE 
DE 2 ANS

GARANTIE 
DE 2 ANS

GARANTIE 
DE 2 ANS
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VENTILATEURS À CIRCULATION D'AIR EN ACIER 
INOXYDABLE, LAVABLES À GRANDE EAU POUR 
SERVICE ALIMENTAIRE
• Conçus pour résister au lavage à haute pression dans les environnements humides/mouillés 

avec des solutions caustiques, sans nuire à la performance ou au fonctionnement 
• Fabriqués d'acier inoxydable 304 poli par électrolyse
• Moteur entièrement en acier inoxydable
• Non oscillants; moteur monophasé, entièrement 

hermétique et non ventilé, à roulement à billes
• Moteur approuvé BISSC 
• Moteur lavable à grande eau comme spécifi é dans le IEC-IP55
• Off erts sur pied non réglable ou mural 
• Ensemble de câble de sûreté compris avec tous les modèles surélevés 
• Conformes aux normes de la USDA et la NSF en ce qui a trait aux services alimentaires 
• Garantie de 10 ans

VENTILATEURS TAMBOUR À REVÊTEMENT 
ÉPOXYDE, LAVABLES À GRANDE EAU
• Moteur de 115 V, monophasé, entièrement fermé et autoventilé, 

revêtement époxyde, roulement à billes WashguardMC, qui empêche l'entrée 
de l'humidité et relâche toute condensation qui se serait formée à l'intérieur 

• Conçus pour résister aux environnements humides/mouillés, 
sans nuire à la performance ou au fonctionnement 

• Moteur conforme aux normes IEEE 45 et CCM-1807 
• Moteur lavable à grande eau conformément à la norme IEC-IP55
• Inclinable 
• Cordon d'alimentation de 10' et fi che compris 
• Garantie de deux ans

No      Poids Prix
modèle Description Voltage CV pi.cu/min tr/min lb /Chacun

EA339 20" sur pied 115 V 1/15 2670 1600 69 2041,39
EA341 24" sur pied 115/230 V 1/4 5220 1075 79 2402,49
EA343 30" sur pied 115/230 V 1/3 8800 1075 81 2700,50
EA340 20" mural 115 V 1/15 2670 1600 52 1799,69
EA342 24" mural 115/230 V 1/4 5220 1075 62 2117,11
EA344 30" mural 115/230 V 1/3 8800 1075 64 2380,17

No Dim     CPC Poids Prix
modèle pales" Interrupteur CV pi.cu/min tr/min Ampères lb /Chacun

EA345 20 À bascule 1/4 3225 1140 2,9 75 1413,35
EA346 24 À bascule 1/4 3990 1140 3,0 80 1644,37
EA347 30 À bascule 1/4 4875 1140 3,2 103 1827,84
EA348 36 À bascule 1/2 9800 850 5,3 130 1991,88

Notes: évaluation de performance eff ectuée selon les normes AMCA 230-99. Lorsque vous assemblez les ventilateurs, n'utiliser uniquement que les attaches en acier 
inoxydable  fournies avec les moteurs. Les ventilateurs et les moteurs doivent être nettoyés et inspectés régulièrement. Cordon d'alimentation et fi che non compris. 
Doivent être sur circuit en fi l métallique. Branchement doit être fait conformément aux codes nationaux, provinciaux et locaux.

TABLEAU DES RÉSISTANCES 
AUX PRODUITS CHIMIQUES

Produit  Pièce en
chimique  Concentration acier inox

EAU
Ébullition en 
 eau désionisée 100 % Excellent
Sel (immersion) 30 % Excellent
Sel (vaporisation) 5 % Excellent
Robinet - 250°F/120°C  100 % Excellent
 @ 10,000 psi 
ACIDES
Chlorhydrique 35 % Pauvre
Sulfurique 25 % Pauvre
Nitrique 35 % Excellent
Picrique Solution saturée Excellent
BASE
Caustique 100 % Excellent
Caustique 12 pH Excellent
Caustique - 125°F/50°C 9,5 pH Excellent
SOLVENTS  Excellent

No Dim Style de Longueur pi.cu  Tension Courant Watts Poids Prix
modèle pales" ventilateur vers le bas"  /min  tr/min  V A vitesse max  lb /Chacun

EA357 56 Mark I  30/15 26 400 290 120 0,52 62 15 103,23
EA358 56 Mark VI 32/14 32 900 311 120 1,12 120 17 203,85
EA359 56 Mark VI 32/14 32 900 307 277 0,31 125 16 227,14
EA362 56 Jetproof (JP-CP)  24 32 900 311 115 1,12 120 16 320,33

Note: câble de sécurité inclus. Cordon d'alimentation et fi che non compris, sur circuit en fi l métallique 
conformément aux codes nationaux, provinciaux et locaux (sauf EA362).

VENTILATEURS DE PLAFOND
• Une source importante d'énergie non utilisée se trouve au 

plafond de la plupart des édifi ces industriels et commerciaux 
• La stratifi cation des couches d'air cause l'accumulation de 

chaleur au plafond où la température peut atteindre plus 
de 25 °F par rapport à celle au niveau du plancher 

• En installant des ventilateurs de plafond, l'air chaud qui s'y 
trouve pourra être redirigé au niveau du sol afi n de maintenir 
une température constante du sol au plafond 

• Peinture électrostatique blanche

MARK I
• Garantie commerciale de 1 an

MARK VI
• Garantie commerciale de 2 ans

JETPROOF 
• Résistant à l'humidité et à la poussière
• Préassemblé avec cordon d'alimentation 

étanche à l'eau et câble de sécurité
• Garantie commerciale de 2 ans

ACCESSOIRES

No  Poids Prix
modèle Description lb /Chacun

CONTRÔLES POUR VENTILATEURS DE PLAFOND
EA363 Commande de vitesse variable, fait fonctionner  1 61,56
 de 1 à 6 ventilateurs. Courant max. de 6 A.
EA364 Commande de vitesse variable, fait fonctionner  1 129,10
 de 7 à 12 ventilateurs. Courant max. de 10 A.
EA365 Commande de vitesse variable, 277 V, fait fonctionner 1 65,04
 de 1 à 3 ventilateurs. Courant max. de 1,5 A.
GARDE & GRILLE POUR VENTILATEURS DE 56"
EA366 Socle plafond en nickel chrome d'un diamètre 21 313,54
 de 61" et ens. grille de protection
EA367 Couvercle enveloppant grillagé de nylon avec cordon de nylon 1 214,53

• Il en résulte une économie de plus de 30 % 
• Lorsqu'elles sont utilisées pour rafraîchir les gens au 

cours de l'été, les ventilateurs de plafond devraient 
être espacés tous les 15' à 20' dans l'espace à couvrir

• Dans les aires d'entreposage, vous obtiendrez de meilleurs 
résultats si les ventilateurs sont installés au-dessus des allées

• Les ventilateurs ne devraient pas être installés à moins 
de 10' au-dessus du sol et un câble de sécurité 
est requis pour retenir tous les ventilateurs de plafond
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VENTILATEURS LÉGERS 
D'USAGE INDUSTRIEL
• Moteur de 120 V/60 Hz, deux vitesses
• Fabrication entièrement en métal, 

grillage chromé et base peinte en noir
• Mode oscillant ou non oscillant
• Modèles sur pied à hauteur réglable 

et base ronde robuste d'un diamètre 
pour plus de stabilité

• Cordon de 6' SJT
• Longueur de pied pour 

ventilateur sur pied: 89-124 cm
• Longueur de bras pour 

ventilateur mural: 32 cm

No  Hauteur   Dia de                             pi.cu/min  Poids Prix
modèle Description hors tout cm CV base cm Élevé Bas lb /Chacun

EA282 26" sur pied 140-175 1/5 60 7525 4050 26,5 349,00
EA283 30" sur pied 145,5-180,5 1/3 68,8 8778 6780 31 395,00
EA284 26" mural 55 1/5 - 7525 4050 25 309,54

No   CPC                           pi.cu/min  Poids Prix
modèle Description CV Ampères Élevé Moyen Bas lb /Chacun

OSCILLANTS
EA311 24" sur pied 1/3 3,2 4400 3460 2460 78 667,14
EA315 30" sur pied 1/3 3,2 6100 4400 2700  95 718,32
EA313 24" mural 1/3 3,2 4400 3460 2460 46 579,65
EA317 30" mural 1/3 3,2 6100 4400 2700 57 547,23
NON OSCILLANTS
EA310 24" sur pied 1/4 3,5 4400 3460 2460 82 447,02
EA314 30" sur pied 1/4 3,5 6100 4400 2700 87 458,97
EA312 24" mural 1/4 3,5 4400 3460 2460 42 425,90
EA316 30" mural 1/4 3,5 6100 4400 2700 49 414,55

No  CPC    pi.cu/min   tr/min  Poids Prix
modèle Description A Élevé Moyen Bas Élevé Moyen Bas lb /Chacun

OSCILLANTS
EA353 24" sur pied 2,5 5387 4356 3125 1070 850 628 89 1255,76
EA355 30" sur pied 2,6 7996 5859 4063  1045 789 561 95 1356,07
EA354 24" mural 2,5 5387 4356 3125 1070 850 628 60 1168,63
EA356 30" mural 2,6 7996 5859 4063  1045 789 561 64 1233,03
NON OSCILLANTS
EA349 24" sur pied 2,5 5588 4556 3325 1110 900 700 85 812,55
EA351 30" sur pied 2,8 8402 6259 4463 1098 880 660 87 878,84
EA350 24" mural 2,5 5588 4556 3325 1110 900 700 56 725,42
EA352 30" mural 2,8 8402 6259 4463 1098 880 660 60 789,82

Note: évaluation d'effi  cacité eff ectuée selon les normes AMCA 230-99

EA282

EA310

EA284

EA313

VENTILATEURS 
D'USAGE INDUSTRIEL
• Moteur de 115 V, monophasé, trois vitesses, 

fermé et autoventilé, à roulement à billes 
• Pied réglable (43" à 63"), base d'un diamètre 

de 26" (non oscillants) et de 32" (oscillants) 
• Se montent au mur/au plafond avec 

câble de sécurité compris 
• Cordon d'alimentation à fi che triphasée de 15' compris 
• Trousse de câble de sécurité comprise avec tous 

les ventilateurs installés en hauteur afi n de 
prévenir toute chute du ventilateur en cas 
d'impact accidentel ou de montage inadéquat 

VENTILATEURS ROBUSTES 
D'USAGE INDUSTRIEL
• Moteur de 115 V, 1/3 CV, 

monophasé, fermé et autoventilé, 
avec roulement à billes, à trois vitesses

• Dôme de protection du moteur 
breveté pour faciliter l'entretien 

• Oscillants et non oscillants 
• Écoénergétiques, wattage 

minimal par pi.cu/min 
• Pales aérodynamiques très 

silencieuses en aluminium 
coulé sous pression 

• Ancrage mural et pour poutres 
en I faciles à installer par 
une seule personne 

• Comprend: cordon et fi che 
• Répondent aux normes OSHA

GARANTIE 
DE 5 ANS

GARANTIE 
DE 2 ANS

PROTECTEURS DE THERMOSTAT
• Moulés de polycarbonate robuste de 1/8" d'épaisseur
• Off rent une protection excellente contre les altérations, 

les abus et les dommages accidentels, sans aff ecter 
le fonctionnement du thermostat ou du détecteur

• Les trous dans le cadre permettent à l'air de circuler librement
• La paroi intérieure empêche 

l'altération des cadrans et des leviers
• Tous les protecteurs de thermostat 

sont munis d'une fermeture à clé
• Installation rapide et facile
• Off erts pour les utilisations en montage encastré 

ou en surface (avec l'utilisation d'un séparateur)
• Le séparateur ajoute 2" en profondeur et 

peut se monter autour du conduit existant
• Le protecteur en polycarbonate épais est couvert par une garantie 

à vie contre les dommages résultant d'une utilisation normale
• Gamme de température du polycarbonate: 

-40°C (-40°F) à 49°C (120°F)

No  No    Dimensions  Prix
modèle fab Description Couleur la" x p" x h" /Chacun

SAN648 STI-9110 Protecteur de thermostat, grand Clair 8,5 x 3,62 x 5,37 76,89
SAN649 STI-9105 Protecteur de thermostat, petit Clair 5,5 x 3 x 4,62 57,06
SAN650 STI-9105-S Protecteur de thermostat, petit Fumée 5,5 x 3 x 4,62 64,70
SAN651 SUB-901 Séparateur pour SAN649 et SAN650 Clair 5,5 x 2 x 5 34,98

SAN649

SAN648
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VENTILATEURS À CIRCULATION D'AIR EN ACIER 
INOXYDABLE, LAVABLES À GRANDE EAU POUR 
SERVICE ALIMENTAIRE
• Conçus pour résister au lavage à haute pression dans les environnements humides/mouillés 

avec des solutions caustiques, sans nuire à la performance ou au fonctionnement 
• Fabriqués d'acier inoxydable 304 poli par électrolyse
• Moteur entièrement en acier inoxydable
• Non oscillants; moteur monophasé, entièrement 

hermétique et non ventilé, à roulement à billes
• Moteur approuvé BISSC 
• Moteur lavable à grande eau comme spécifi é dans le IEC-IP55
• Off erts sur pied non réglable ou mural 
• Ensemble de câble de sûreté compris avec tous les modèles surélevés 
• Conformes aux normes de la USDA et la NSF en ce qui a trait aux services alimentaires 
• Garantie de 10 ans

VENTILATEURS TAMBOUR À REVÊTEMENT 
ÉPOXYDE, LAVABLES À GRANDE EAU
• Moteur de 115 V, monophasé, entièrement fermé et autoventilé, 

revêtement époxyde, roulement à billes WashguardMC, qui empêche l'entrée 
de l'humidité et relâche toute condensation qui se serait formée à l'intérieur 

• Conçus pour résister aux environnements humides/mouillés, 
sans nuire à la performance ou au fonctionnement 

• Moteur conforme aux normes IEEE 45 et CCM-1807 
• Moteur lavable à grande eau conformément à la norme IEC-IP55
• Inclinable 
• Cordon d'alimentation de 10' et fi che compris 
• Garantie de deux ans

No      Poids Prix
modèle Description Voltage CV pi.cu/min tr/min lb /Chacun

EA339 20" sur pied 115 V 1/15 2670 1600 69 2041,39
EA341 24" sur pied 115/230 V 1/4 5220 1075 79 2402,49
EA343 30" sur pied 115/230 V 1/3 8800 1075 81 2700,50
EA340 20" mural 115 V 1/15 2670 1600 52 1799,69
EA342 24" mural 115/230 V 1/4 5220 1075 62 2117,11
EA344 30" mural 115/230 V 1/3 8800 1075 64 2380,17

No Dim     CPC Poids Prix
modèle pales" Interrupteur CV pi.cu/min tr/min Ampères lb /Chacun

EA345 20 À bascule 1/4 3225 1140 2,9 75 1413,35
EA346 24 À bascule 1/4 3990 1140 3,0 80 1644,37
EA347 30 À bascule 1/4 4875 1140 3,2 103 1827,84
EA348 36 À bascule 1/2 9800 850 5,3 130 1991,88

Notes: évaluation de performance eff ectuée selon les normes AMCA 230-99. Lorsque vous assemblez les ventilateurs, n'utiliser uniquement que les attaches en acier 
inoxydable  fournies avec les moteurs. Les ventilateurs et les moteurs doivent être nettoyés et inspectés régulièrement. Cordon d'alimentation et fi che non compris. 
Doivent être sur circuit en fi l métallique. Branchement doit être fait conformément aux codes nationaux, provinciaux et locaux.

TABLEAU DES RÉSISTANCES 
AUX PRODUITS CHIMIQUES

Produit  Pièce en
chimique  Concentration acier inox

EAU
Ébullition en 
 eau désionisée 100 % Excellent
Sel (immersion) 30 % Excellent
Sel (vaporisation) 5 % Excellent
Robinet - 250°F/120°C  100 % Excellent
 @ 10,000 psi 
ACIDES
Chlorhydrique 35 % Pauvre
Sulfurique 25 % Pauvre
Nitrique 35 % Excellent
Picrique Solution saturée Excellent
BASE
Caustique 100 % Excellent
Caustique 12 pH Excellent
Caustique - 125°F/50°C 9,5 pH Excellent
SOLVENTS  Excellent

No Dim Style de Longueur pi.cu  Tension Courant Watts Poids Prix
modèle pales" ventilateur vers le bas"  /min  tr/min  V A vitesse max  lb /Chacun

EA357 56 Mark I  30/15 26 400 290 120 0,52 62 15 103,23
EA358 56 Mark VI 32/14 32 900 311 120 1,12 120 17 203,85
EA359 56 Mark VI 32/14 32 900 307 277 0,31 125 16 227,14
EA362 56 Jetproof (JP-CP)  24 32 900 311 115 1,12 120 16 320,33

Note: câble de sécurité inclus. Cordon d'alimentation et fi che non compris, sur circuit en fi l métallique 
conformément aux codes nationaux, provinciaux et locaux (sauf EA362).

VENTILATEURS DE PLAFOND
• Une source importante d'énergie non utilisée se trouve au 

plafond de la plupart des édifi ces industriels et commerciaux 
• La stratifi cation des couches d'air cause l'accumulation de 

chaleur au plafond où la température peut atteindre plus 
de 25 °F par rapport à celle au niveau du plancher 

• En installant des ventilateurs de plafond, l'air chaud qui s'y 
trouve pourra être redirigé au niveau du sol afi n de maintenir 
une température constante du sol au plafond 

• Peinture électrostatique blanche

MARK I
• Garantie commerciale de 1 an

MARK VI
• Garantie commerciale de 2 ans

JETPROOF 
• Résistant à l'humidité et à la poussière
• Préassemblé avec cordon d'alimentation 

étanche à l'eau et câble de sécurité
• Garantie commerciale de 2 ans

ACCESSOIRES

No  Poids Prix
modèle Description lb /Chacun

CONTRÔLES POUR VENTILATEURS DE PLAFOND
EA363 Commande de vitesse variable, fait fonctionner  1 61,56
 de 1 à 6 ventilateurs. Courant max. de 6 A.
EA364 Commande de vitesse variable, fait fonctionner  1 129,10
 de 7 à 12 ventilateurs. Courant max. de 10 A.
EA365 Commande de vitesse variable, 277 V, fait fonctionner 1 65,04
 de 1 à 3 ventilateurs. Courant max. de 1,5 A.
GARDE & GRILLE POUR VENTILATEURS DE 56"
EA366 Socle plafond en nickel chrome d'un diamètre 21 313,54
 de 61" et ens. grille de protection
EA367 Couvercle enveloppant grillagé de nylon avec cordon de nylon 1 214,53

• Il en résulte une économie de plus de 30 % 
• Lorsqu'elles sont utilisées pour rafraîchir les gens au 

cours de l'été, les ventilateurs de plafond devraient 
être espacés tous les 15' à 20' dans l'espace à couvrir

• Dans les aires d'entreposage, vous obtiendrez de meilleurs 
résultats si les ventilateurs sont installés au-dessus des allées

• Les ventilateurs ne devraient pas être installés à moins 
de 10' au-dessus du sol et un câble de sécurité 
est requis pour retenir tous les ventilateurs de plafond
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VENTILATEURS À CIRCULATION D'AIR EN ACIER 
INOXYDABLE, LAVABLES À GRANDE EAU POUR 
SERVICE ALIMENTAIRE
• Conçus pour résister au lavage à haute pression dans les environnements humides/mouillés 

avec des solutions caustiques, sans nuire à la performance ou au fonctionnement 
• Fabriqués d'acier inoxydable 304 poli par électrolyse
• Moteur entièrement en acier inoxydable
• Non oscillants; moteur monophasé, entièrement 

hermétique et non ventilé, à roulement à billes
• Moteur approuvé BISSC 
• Moteur lavable à grande eau comme spécifi é dans le IEC-IP55
• Off erts sur pied non réglable ou mural 
• Ensemble de câble de sûreté compris avec tous les modèles surélevés 
• Conformes aux normes de la USDA et la NSF en ce qui a trait aux services alimentaires 
• Garantie de 10 ans

VENTILATEURS TAMBOUR À REVÊTEMENT 
ÉPOXYDE, LAVABLES À GRANDE EAU
• Moteur de 115 V, monophasé, entièrement fermé et autoventilé, 

revêtement époxyde, roulement à billes WashguardMC, qui empêche l'entrée 
de l'humidité et relâche toute condensation qui se serait formée à l'intérieur 

• Conçus pour résister aux environnements humides/mouillés, 
sans nuire à la performance ou au fonctionnement 

• Moteur conforme aux normes IEEE 45 et CCM-1807 
• Moteur lavable à grande eau conformément à la norme IEC-IP55
• Inclinable 
• Cordon d'alimentation de 10' et fi che compris 
• Garantie de deux ans

No      Poids Prix
modèle Description Voltage CV pi.cu/min tr/min lb /Chacun

EA339 20" sur pied 115 V 1/15 2670 1600 69 2041,39
EA341 24" sur pied 115/230 V 1/4 5220 1075 79 2402,49
EA343 30" sur pied 115/230 V 1/3 8800 1075 81 2700,50
EA340 20" mural 115 V 1/15 2670 1600 52 1799,69
EA342 24" mural 115/230 V 1/4 5220 1075 62 2117,11
EA344 30" mural 115/230 V 1/3 8800 1075 64 2380,17

No Dim     CPC Poids Prix
modèle pales" Interrupteur CV pi.cu/min tr/min Ampères lb /Chacun

EA345 20 À bascule 1/4 3225 1140 2,9 75 1413,35
EA346 24 À bascule 1/4 3990 1140 3,0 80 1644,37
EA347 30 À bascule 1/4 4875 1140 3,2 103 1827,84
EA348 36 À bascule 1/2 9800 850 5,3 130 1991,88

Notes: évaluation de performance eff ectuée selon les normes AMCA 230-99. Lorsque vous assemblez les ventilateurs, n'utiliser uniquement que les attaches en acier 
inoxydable  fournies avec les moteurs. Les ventilateurs et les moteurs doivent être nettoyés et inspectés régulièrement. Cordon d'alimentation et fi che non compris. 
Doivent être sur circuit en fi l métallique. Branchement doit être fait conformément aux codes nationaux, provinciaux et locaux.

TABLEAU DES RÉSISTANCES 
AUX PRODUITS CHIMIQUES

Produit  Pièce en
chimique  Concentration acier inox

EAU
Ébullition en 
 eau désionisée 100 % Excellent
Sel (immersion) 30 % Excellent
Sel (vaporisation) 5 % Excellent
Robinet - 250°F/120°C  100 % Excellent
 @ 10,000 psi 
ACIDES
Chlorhydrique 35 % Pauvre
Sulfurique 25 % Pauvre
Nitrique 35 % Excellent
Picrique Solution saturée Excellent
BASE
Caustique 100 % Excellent
Caustique 12 pH Excellent
Caustique - 125°F/50°C 9,5 pH Excellent
SOLVENTS  Excellent

No Dim Style de Longueur pi.cu  Tension Courant Watts Poids Prix
modèle pales" ventilateur vers le bas"  /min  tr/min  V A vitesse max  lb /Chacun

EA357 56 Mark I  30/15 26 400 290 120 0,52 62 15 103,23
EA358 56 Mark VI 32/14 32 900 311 120 1,12 120 17 203,85
EA359 56 Mark VI 32/14 32 900 307 277 0,31 125 16 227,14
EA362 56 Jetproof (JP-CP)  24 32 900 311 115 1,12 120 16 320,33

Note: câble de sécurité inclus. Cordon d'alimentation et fi che non compris, sur circuit en fi l métallique 
conformément aux codes nationaux, provinciaux et locaux (sauf EA362).

VENTILATEURS DE PLAFOND
• Une source importante d'énergie non utilisée se trouve au 

plafond de la plupart des édifi ces industriels et commerciaux 
• La stratifi cation des couches d'air cause l'accumulation de 

chaleur au plafond où la température peut atteindre plus 
de 25 °F par rapport à celle au niveau du plancher 

• En installant des ventilateurs de plafond, l'air chaud qui s'y 
trouve pourra être redirigé au niveau du sol afi n de maintenir 
une température constante du sol au plafond 

• Peinture électrostatique blanche

MARK I
• Garantie commerciale de 1 an

MARK VI
• Garantie commerciale de 2 ans

JETPROOF 
• Résistant à l'humidité et à la poussière
• Préassemblé avec cordon d'alimentation 

étanche à l'eau et câble de sécurité
• Garantie commerciale de 2 ans

ACCESSOIRES

No  Poids Prix
modèle Description lb /Chacun

CONTRÔLES POUR VENTILATEURS DE PLAFOND
EA363 Commande de vitesse variable, fait fonctionner  1 61,56
 de 1 à 6 ventilateurs. Courant max. de 6 A.
EA364 Commande de vitesse variable, fait fonctionner  1 129,10
 de 7 à 12 ventilateurs. Courant max. de 10 A.
EA365 Commande de vitesse variable, 277 V, fait fonctionner 1 65,04
 de 1 à 3 ventilateurs. Courant max. de 1,5 A.
GARDE & GRILLE POUR VENTILATEURS DE 56"
EA366 Socle plafond en nickel chrome d'un diamètre 21 313,54
 de 61" et ens. grille de protection
EA367 Couvercle enveloppant grillagé de nylon avec cordon de nylon 1 214,53

• Il en résulte une économie de plus de 30 % 
• Lorsqu'elles sont utilisées pour rafraîchir les gens au 

cours de l'été, les ventilateurs de plafond devraient 
être espacés tous les 15' à 20' dans l'espace à couvrir

• Dans les aires d'entreposage, vous obtiendrez de meilleurs 
résultats si les ventilateurs sont installés au-dessus des allées

• Les ventilateurs ne devraient pas être installés à moins 
de 10' au-dessus du sol et un câble de sécurité 
est requis pour retenir tous les ventilateurs de plafond
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VENTILATEURS À CIRCULATION D'AIR EN ACIER 
INOXYDABLE, LAVABLES À GRANDE EAU POUR 
SERVICE ALIMENTAIRE
• Conçus pour résister au lavage à haute pression dans les environnements humides/mouillés 

avec des solutions caustiques, sans nuire à la performance ou au fonctionnement 
• Fabriqués d'acier inoxydable 304 poli par électrolyse
• Moteur entièrement en acier inoxydable
• Non oscillants; moteur monophasé, entièrement 

hermétique et non ventilé, à roulement à billes
• Moteur approuvé BISSC 
• Moteur lavable à grande eau comme spécifi é dans le IEC-IP55
• Off erts sur pied non réglable ou mural 
• Ensemble de câble de sûreté compris avec tous les modèles surélevés 
• Conformes aux normes de la USDA et la NSF en ce qui a trait aux services alimentaires 
• Garantie de 10 ans

VENTILATEURS TAMBOUR À REVÊTEMENT 
ÉPOXYDE, LAVABLES À GRANDE EAU
• Moteur de 115 V, monophasé, entièrement fermé et autoventilé, 

revêtement époxyde, roulement à billes WashguardMC, qui empêche l'entrée 
de l'humidité et relâche toute condensation qui se serait formée à l'intérieur 

• Conçus pour résister aux environnements humides/mouillés, 
sans nuire à la performance ou au fonctionnement 

• Moteur conforme aux normes IEEE 45 et CCM-1807 
• Moteur lavable à grande eau conformément à la norme IEC-IP55
• Inclinable 
• Cordon d'alimentation de 10' et fi che compris 
• Garantie de deux ans

No      Poids Prix
modèle Description Voltage CV pi.cu/min tr/min lb /Chacun

EA339 20" sur pied 115 V 1/15 2670 1600 69 2041,39
EA341 24" sur pied 115/230 V 1/4 5220 1075 79 2402,49
EA343 30" sur pied 115/230 V 1/3 8800 1075 81 2700,50
EA340 20" mural 115 V 1/15 2670 1600 52 1799,69
EA342 24" mural 115/230 V 1/4 5220 1075 62 2117,11
EA344 30" mural 115/230 V 1/3 8800 1075 64 2380,17

No Dim     CPC Poids Prix
modèle pales" Interrupteur CV pi.cu/min tr/min Ampères lb /Chacun

EA345 20 À bascule 1/4 3225 1140 2,9 75 1413,35
EA346 24 À bascule 1/4 3990 1140 3,0 80 1644,37
EA347 30 À bascule 1/4 4875 1140 3,2 103 1827,84
EA348 36 À bascule 1/2 9800 850 5,3 130 1991,88

Notes: évaluation de performance eff ectuée selon les normes AMCA 230-99. Lorsque vous assemblez les ventilateurs, n'utiliser uniquement que les attaches en acier 
inoxydable  fournies avec les moteurs. Les ventilateurs et les moteurs doivent être nettoyés et inspectés régulièrement. Cordon d'alimentation et fi che non compris. 
Doivent être sur circuit en fi l métallique. Branchement doit être fait conformément aux codes nationaux, provinciaux et locaux.

TABLEAU DES RÉSISTANCES 
AUX PRODUITS CHIMIQUES

Produit  Pièce en
chimique  Concentration acier inox

EAU
Ébullition en 
 eau désionisée 100 % Excellent
Sel (immersion) 30 % Excellent
Sel (vaporisation) 5 % Excellent
Robinet - 250°F/120°C  100 % Excellent
 @ 10,000 psi 
ACIDES
Chlorhydrique 35 % Pauvre
Sulfurique 25 % Pauvre
Nitrique 35 % Excellent
Picrique Solution saturée Excellent
BASE
Caustique 100 % Excellent
Caustique 12 pH Excellent
Caustique - 125°F/50°C 9,5 pH Excellent
SOLVENTS  Excellent

No Dim Style de Longueur pi.cu  Tension Courant Watts Poids Prix
modèle pales" ventilateur vers le bas"  /min  tr/min  V A vitesse max  lb /Chacun

EA357 56 Mark I  30/15 26 400 290 120 0,52 62 15 103,23
EA358 56 Mark VI 32/14 32 900 311 120 1,12 120 17 203,85
EA359 56 Mark VI 32/14 32 900 307 277 0,31 125 16 227,14
EA362 56 Jetproof (JP-CP)  24 32 900 311 115 1,12 120 16 320,33

Note: câble de sécurité inclus. Cordon d'alimentation et fi che non compris, sur circuit en fi l métallique 
conformément aux codes nationaux, provinciaux et locaux (sauf EA362).

VENTILATEURS DE PLAFOND
• Une source importante d'énergie non utilisée se trouve au 

plafond de la plupart des édifi ces industriels et commerciaux 
• La stratifi cation des couches d'air cause l'accumulation de 

chaleur au plafond où la température peut atteindre plus 
de 25 °F par rapport à celle au niveau du plancher 

• En installant des ventilateurs de plafond, l'air chaud qui s'y 
trouve pourra être redirigé au niveau du sol afi n de maintenir 
une température constante du sol au plafond 

• Peinture électrostatique blanche

MARK I
• Garantie commerciale de 1 an

MARK VI
• Garantie commerciale de 2 ans

JETPROOF 
• Résistant à l'humidité et à la poussière
• Préassemblé avec cordon d'alimentation 

étanche à l'eau et câble de sécurité
• Garantie commerciale de 2 ans

ACCESSOIRES

No  Poids Prix
modèle Description lb /Chacun

CONTRÔLES POUR VENTILATEURS DE PLAFOND
EA363 Commande de vitesse variable, fait fonctionner  1 61,56
 de 1 à 6 ventilateurs. Courant max. de 6 A.
EA364 Commande de vitesse variable, fait fonctionner  1 129,10
 de 7 à 12 ventilateurs. Courant max. de 10 A.
EA365 Commande de vitesse variable, 277 V, fait fonctionner 1 65,04
 de 1 à 3 ventilateurs. Courant max. de 1,5 A.
GARDE & GRILLE POUR VENTILATEURS DE 56"
EA366 Socle plafond en nickel chrome d'un diamètre 21 313,54
 de 61" et ens. grille de protection
EA367 Couvercle enveloppant grillagé de nylon avec cordon de nylon 1 214,53

• Il en résulte une économie de plus de 30 % 
• Lorsqu'elles sont utilisées pour rafraîchir les gens au 

cours de l'été, les ventilateurs de plafond devraient 
être espacés tous les 15' à 20' dans l'espace à couvrir

• Dans les aires d'entreposage, vous obtiendrez de meilleurs 
résultats si les ventilateurs sont installés au-dessus des allées

• Les ventilateurs ne devraient pas être installés à moins 
de 10' au-dessus du sol et un câble de sécurité 
est requis pour retenir tous les ventilateurs de plafond
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VENTILATEURS À PINCE 
& DE BUREAU 6"
• Commande à deux vitesses, réglages bas et haut
• Tête inclinable
• Entièrement assemblé et prêt à être utilisé
• Modèle à pince et de bureau
• Poids : 2,21 lb

No modèle EA525
Prix/Chacun 23,50$

VENTILATEURS MURAUX 
OSCILLANTS DE 16" 
• Commande à quatre vitesses avec 

minuterie et commande à distance
• Circulation d'air rotative ou fi xe
• Portatif et facile à assembler
• Poids : 8,82 lb

No modèle EA526
Prix/Chacun 95,00$

VENTILATEURS OSCILLANTS 
POUR BUREAU
• Commande à trois vitesses à boutons poussoirs
• Circulation d'air rotative ou fi xe
• Portatifs et faciles à assembler
• Grande base pour plus de stabilité

No modèle EA305
Diamètre de 12"
Poids : 5,5 lb
Prix/Chacun 47,63$
No modèle EA306
Diamètre de 16"
Poids : 6,83 lb
Prix/Chacun 52,25$

VENTILATEURS 
OSCILLANTS 
SUR PIED 18"
• Commande à trois vitesses sur le devant
• Hauteur réglable
• Circulation d'air rotative ou fi xe
• Facile à assembler
• Poids : 19,84 lb

No modèle EA307
Prix/Chacun 91,79$

VENTILATEURS 
BOÎTIER 20"
• Commande à trois vitesses
• Conception aérodynamique à cinq pales
• Complètement assemblé 

et prêt à utiliser
• Poids : 9,92 lb

No modèle EA527
Prix/Chacun 65,00$

VENTILATEURS 18" 
MONTÉS SUR 
CHARIOT MOBILE
• Moteur à commande à trois vitesses, 

1/8 CV, 115 V, monophasé, 
protégé, à roulement à billes

• Réglable sur 360°
• Protecteurs en nickel chromé 

conformes aux normes OSHA
• Quatre positions, bouton facile d'accès 

avec cordon de 10' avec fi che à trois broches
• Pales à lamelles en aluminium
• Roulettes de 4"
• Pi.cu./min: 2966 (élevé), 

2437 (moyen), 2013 (bas)
• Tr/min: 1600 élevé/ 1350 moyen/ 1180 bas
• Poids : 23 lb
• Garantie de un an

No modèle EA335
Prix/Chacun 341,69$

VENTILATEURS 
DE PLANCHER
• Moteur de 120 V/60 Hz, 

1/4 CV, trois vitesses
• Fabriqué entièrement en métal, 

grillage et base au fi ni chromé
• Pi.cu/min : 4725 (élevé), 

3850 (moyen), 2975 (bas)
• Poids : 8,85 lb

No modèle EA528
Ventilateur de plancher de 16" 
pour usage modéré, réglages à l'avant
Prix/Chacun 115,00$
No modèle EA290
Ventilateur haute vélocité de 18" 
pour usage intensif
Prix/Chacun 115,00$

VENTILATEURS SUR PIED 
DE 20" POUR USAGE 
COMMERCIAL
• Moteur de 120 V/60 Hz, 1/4 CV, 

commande à trois vitesses
• Fabriqué entièrement de métal, grillage chromé, 

base peinte en noir
• Base sur pied réglable
• Cordon d'alimentation de 6' de type SJT
• Pi.cu./min: 5950 élevé/4550 moyen/3850 bas
• Hauteur hors tout: 134-157,5 cm
• Diamètre de base: 48,5 cm
• Longueur du pied: 63 - 8,5 cm
• Poids: 19,5 lb

No modèle EA289
Prix/Chacun 247,00$

Pince transformable 
incluse

EA290
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