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METALTECH
1735, Boul. St-Elzéar Ouest 
Laval (Québec) Canada H7L 3N6 

Service à la clientèle 
(numéro sans frais)
1 800 363-7587

Télécopieur - Service à la clientèle
1 866 517-7585

Courriel - Service à la clientèle
serviceclient@metaltech.co

Les consommateurs et les entrepreneurs 
peuvent facilement trouver toute l’infor-
mation nécessaire afin de comparer les 
produits, et selon leurs besoins, les aider 
à prendre la meilleure décision d’achat, le 
tout, directement sur la boîte !

Chaque boîte de produit a son propre 
code QR, qui peut être balayé à l’aide 
d’un téléphone intelligent, afin d’obtenir 
plus d’information, les manuels de mon-
tage et même des vidéos d’assemblage !

Des solutions de marchandisage créatives 
pour tous les types de détaillants.
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Les cadres s’emboîtent 
pour un entreposage ou un 
transport pLus sécuritaire

saferstack®
aide à prévenir Le 
gLissement des cadres empiLés

testés en conformité 
avec Les normes 
ansi, csa et osHa

100% compatibLes 
avec tout cadre de 
type metaLtecH®

occupe 30% moins 
d’espace que des cadres 
ordinaires empiLés

avec Les cadres saferstack®, 

empiLez 100 cadres 
où vous en mettiez 70 auparavant

Allez en ligne pour  

voir l’innovAtion 

www.metaltech.cO

Plus sécuritaire    Plus efficace    Plus Profitable

Brevet É.-U. déposé / Brevet Canadien #2,657,861

60”

36”

60”

60”

60”

60”

60”
72”

76”

48”

DImeNSIONS (h X l) 36” X 60” 48” X 60”
eSPacemeNt DeS lOQUetS 24 PO 36 PO
POIDS 31,8 LB 36,8 LB
tUBeS INteRNeS DIAMÈTRE EXT. 1 PO - CALIBRE 16 DIAMÈTRE EXT. 1 PO - CALIBRE 16
tUBeS De PÉRImÈtRe DIAMÈTRE EXT. 1,69 PO - CALIBRE 13 DIAMÈTRE EXT. 1,69 PO - CALIBRE 13
FINI THERMOLAQUÉ THERMOLAQUÉ
INclUS GOUPILLES ET RESSORTS GOUPILLES ET RESSORTS 
tYPe De lOQUet BLOCAGE PAR GRAVITÉ BLOCAGE PAR GRAVITÉ 
NORmeS ANSI, CSA ET OSHA ANSI, CSA ET OSHA
mODÈle m-mF3660PS m-mF4860PS
cUP 778300800353 778300800452

DImeNSIONS (h X l) 60” X 60” 72” X 60”
eSPacemeNt DeS lOQUetS 48 PO 48 PO
POIDS 40,8 LB 42,8 LB
tUBeS INteRNeS DIAMÈTRE EXT. 1 PO - CALIBRE 16 DIAMÈTRE EXT. 1 PO - CALIBRE 16
tUBeS De PÉRImÈtRe DIAMÈTRE EXT. 1,69 PO - CALIBRE 13 DIAMÈTRE EXT. 1,69 PO - CALIBRE 13
FINI THERMOLAQUÉ THERMOLAQUÉ
INclUS GOUPILLES ET RESSORTS GOUPILLES ET RESSORTS 
tYPe De lOQUet BLOCAGE PAR GRAVITÉ BLOCAGE PAR GRAVITÉ 
NORmeS ANSI, CSA ET OSHA ANSI, CSA ET OSHA
mODÈle m-mF6060PS m-mF7260PS
cUP 778300800551 778300800650

48”

60”

DImeNSIONS (h X l) 76” X 60” 60” X 48”
eSPacemeNt DeS lOQUetS 48 PO 48 PO
POIDS 45,8 LB 37,8 LB
tUBeS INteRNeS DIAMÈTRE EXT. 1 PO - CALIBRE 16 DIAMÈTRE EXT. 1 PO - CALIBRE 16
tUBeS De PÉRImÈtRe DIAMÈTRE EXT. 1,69 PO - CALIBRE 13 DIAMÈTRE EXT. 1,69 PO - CALIBRE 13
FINI THERMOLAQUÉ THERMOLAQUÉ
INclUS GOUPILLES ET RESSORTS GOUPILLES ET RESSORTS 
tYPe De lOQUet BLOCAGE PAR GRAVITÉ BLOCAGE PAR GRAVITÉ 
NORmeS ANSI, CSA ET OSHA ANSI, CSA ET OSHA
mODÈle m-mF7660PS m-mF6048PS
cUP 778300807659 778300800544

BLOCAGE PAR GRAVITÉ

iNFO

CADRES 
STANDARDS 

COM
POSANTES D’ÉCHAFAUDAGES EXTÉRIEURS - SAFERSTACK

® 
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Les cadres s’emboîtent 
pour un entreposage ou un 
transport pLus sécuritaire

saferstack®
aide à prévenir Le 
gLissement des cadres empiLés

testés en conformité 
avec Les normes 
ansi, csa et osHa

100% compatibLes 
avec tout cadre de 
type metaLtecH®

occupe 30% moins 
d’espace que des cadres 
ordinaires empiLés

avec Les cadres saferstack®, 

empiLez 100 cadres 
où vous en mettiez 70 auparavant

Allez en ligne pour  

voir l’innovAtion 

www.metaltech.cO

Plus sécuritaire    Plus efficace    Plus Profitable

Brevet É.-U. déposé / Brevet Canadien #2,657,861



* Non Saferstack

CADRES 
STANDARDS 

DIMENSIONS (H X L) 60” X 60” 60” X 60”
ESPACEMENT DES LOQUETS 48 PO 27,75 PO
POIDS 38 LB 42 LB
TUBES INTERNES DIAMÈTRE EXT. 1 PO - CALIBRE 16 DIAMÈTRE EXT. 1 PO - CALIBRE 16
TUBES DE PÉRIMÈTRE DIAMÈTRE EXT. 1,625 PO - CALIBRE 13 DIAMÈTRE EXT. 1,69 PO - CALIBRE 13
FINI THERMOLAQUÉ - DISPONIBLE EN GALVANISÉ THERMOLAQUÉ - DISPONIBLE EN GALVANISÉ

INCLUS GOUPILLES ET RESSORTS GOUPILLES ET RESSORTS 
TYPE DE LOQUET BLOCAGE À RABAT BLOCAGE À GLISSIÈRE
NORMES ANSI ET OSHA ANSI ET OSHA
MODÈLE M-MF6060PS-A M-MF6060SL
CUP 778300800575 S.O.

DIMENSIONS (H X L) 60” X 30” 60” X 36”/60” (CADRE EXTENSIBLE)*
ESPACEMENT DES LOQUETS 48 PO 48 PO
POIDS 31,8 LB 49,8 LB
TUBES INTERNES DIAMÈTRE EXT. 1 PO - CALIBRE 16 DIAMÈTRE EXT. 1 PO - CALIBRE 16
TUBES DE PÉRIMÈTRE DIAMÈTRE EXT. 1,69 PO - CALIBRE 13 DIAMÈTRE EXT. 1,69 PO - CALIBRE 13
FINI THERMOLAQUÉ THERMOLAQUÉ
INCLUS GOUPILLES ET RESSORTS GOUPILLES ET RESSORTS 
TYPE DE LOQUET BLOCAGE PAR GRAVITÉ BLOCAGE PAR GRAVITÉ 
NORMES ANSI, CSA ET OSHA ANSI, CSA ET OSHA
MODÈLE M-MF6030PS M-MF60EPS
CUP 778300800537 778300805563

DIMENSIONS (H X L) 36” X 60” 60” X 60” 60” X 30”
ESPACEMENT DES LOQUETS 24 PO 48 PO 48 PO
POIDS 35,8 LB 43,8 LB 31,8 LB
TUBES INTERNES DIAMÈTRE EXT. 1 PO - CALIBRE 16 DIAMÈTRE EXT. 1 PO - CALIBRE 16 DIAMÈTRE EXT. 1 PO - CALIBRE 16
TUBES DE PÉRIMÈTRE DIAMÈTRE EXT. 1,69 PO - CALIBRE 13 DIAMÈTRE EXT. 1,69 PO - CALIBRE 13 DIAMÈTRE EXT. 1,69 PO - CALIBRE 13
FINI GALVANISÉ GALVANISÉ GALVANISÉ
INCLUS GOUPILLES ET RESSORTS GOUPILLES ET RESSORTS GOUPILLES ET RESSORTS 
TYPE DE LOQUET BLOCAGE PAR GRAVITÉ BLOCAGE PAR GRAVITÉ BLOCAGE PAR GRAVITÉ 
NORMES ANSI, CSA ET OSHA ANSI, CSA ET OSHA ANSI, CSA ET OSHA
MODÈLE M-MF3660GVPS M-MF6060GVPS M-MF6030GVPS
CUP 778300801350 778300801558 778300801534

30”

60” 60”

60”60”

36”/60”

30”

BLOCAGE À RABAT

iNFO

BLOCAGE À GLISSIÈRE

iNFO

60” 60”

36”

60”

60”

60” 60”

COM
POSANTES D’ÉCHAFAUDAGES EXTÉRIEURS - SAFERSTACK

® 

WWW.METALTECH.CO  1 800 363-7587   8



CADRES  
EN ARCHE

*  Des frais de préparation de 250 $ sont 
requis pour toute commande de moins  
de 250 unités.

Trouvez d’autres composantes 
d’escaliers à la page 18

*  Des frais de préparation de 250 $ sont requis 
pour toute commande de moins de 250 unités.

60” 60”

76” 78”

DIMENSIONS (H X L) 76” X 60” 78” X 60”*
ESPACEMENT DES LOQUETS 48 PO 48 PO
POIDS 46,8 LB 47,3 LB
TUBES INTERNES DIAMÈTRE EXT. 1,25 PO - CALIBRE 16 DIAMÈTRE EXT. 1,25 PO - CALIBRE 16
TUBES DE PÉRIMÈTRE DIAMÈTRE EXT. 1,69 PO - CALIBRE 13 DIAMÈTRE EXT. 1,69 PO - CALIBRE 13
FINI THERMOLAQUÉ THERMOLAQUÉ
INCLUS GOUPILLES ET RESSORTS GOUPILLES ET RESSORTS 
TYPE DE LOQUET BLOCAGE PAR GRAVITÉ BLOCAGE PAR GRAVITÉ
NORMES ANSI, CSA ET OSHA ANSI, CSA ET OSHA
MODÈLE M-MA7660PS M-MA7860PS

CUP 778300806454 778300806652

DIMENSIONS (H X L) 76” X 60” 78” X 60”* 121” X 60”
ESPACEMENT DES LOQUETS 48 PO 48 PO S.O.
POIDS 48,8 LB 49,3 LB 66,9 LB
TUBES INTERNES DIAMÈTRE EXT. 1,25 PO - CALIBRE 16 DIAMÈTRE EXT. 1,25 PO - CALIBRE 16 DIAMÈTRE EXT. 1,25 PO - CALIBRE 16
TUBES DE PÉRIMÈTRE DIAMÈTRE EXT. 1,69 PO - CALIBRE 13 DIAMÈTRE EXT. 1,69 PO - CALIBRE 13 DIAMÈTRE EXT. 1,69 PO - CALIBRE 13
FINI GALVANISÉ GALVANISÉ GALVANISÉ
INCLUS GOUPILLES ET RESSORTS GOUPILLES ET RESSORTS GOUPILLES ET RESSORTS 
TYPE DE LOQUET BLOCAGE PAR GRAVITÉ BLOCAGE PAR GRAVITÉ BLOCAGE PAR GRAVITÉ 
NORMES ANSI, CSA ET OSHA ANSI, CSA ET OSHA ANSI, CSA ET OSHA
MODÈLE M-MA7660GVPS M-MA7860GVPS M-MA12160DEGV
CUP 778300816453 778300816651 778300950195

ARCHE  
DE DÉPART

BLOCAGE PAR GRAVITÉ

iNFO

60” 60”

60”

76” 78”

121”
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CADRES EN ARCHE 
AVEC ÉCHELLE

76”

60” 60”

76”

78”

78”

DIMENSIONS (H X L) 76” X 60” 78” X 60”*
ESPACEMENT DES LOQUETS 48 PO 48 PO
POIDS 52,8 LB 53,5 LB
TUBES INTERNES DIAMÈTRE EXT. 1,25 PO - CALIBRE 16 DIAMÈTRE EXT. 1,25 PO - CALIBRE 16
TUBES DE PÉRIMÈTRE DIAMÈTRE EXT. 1,69 PO - CALIBRE 13 DIAMÈTRE EXT. 1,69 PO - CALIBRE 13
FINI THERMOLAQUÉ THERMOLAQUÉ
INCLUS GOUPILLES ET RESSORTS GOUPILLES ET RESSORTS 
TYPE DE LOQUET BLOCAGE PAR GRAVITÉ BLOCAGE PAR GRAVITÉ
NORMES ANSI, CSA ET OSHA ANSI, CSA ET OSHA
MODÈLE M-MA7660LPS M-MA7860LPS
CUP 778300806461 778300816477

DIMENSIONS (H X L) 76” X 60” 78” X 60”*
ESPACEMENT DES LOQUETS 48 PO 48 PO
POIDS 55,8 LB 56,5 LB
TUBES INTERNES DIAMÈTRE EXT. 1,25 PO - CALIBRE 16 DIAMÈTRE EXT. 1,25 PO - CALIBRE 16
TUBES DE PÉRIMÈTRE DIAMÈTRE EXT. 1,69 PO - CALIBRE 13 DIAMÈTRE EXT. 1,69 PO - CALIBRE 13
FINI GALVANISÉ GALVANISÉ
INCLUS GOUPILLES ET RESSORTS GOUPILLES ET RESSORTS 
TYPE DE LOQUET BLOCAGE PAR GRAVITÉ BLOCAGE PAR GRAVITÉ
NORMES ANSI, CSA ET OSHA ANSI, CSA ET OSHA
MODÈLE M-MA7660LGVPS M-MA7860LGVPS
CUP 778300816460 778300816668

BLOCAGE PAR GRAVITÉ

iNFO

60” 60”

*  Des frais de préparation de 250 $ sont requis pour 
toute commande de moins de 250 unités.

*  Des frais de préparation de 250 $ sont requis 
pour toute commande de moins de 250 unités.

iNFO COULEURS SPÉCIALES DISPONIBLES
AUCUN FRAIS POUR TOUTE COMMANDE DE 50 CADRES MINIMUM, 
POUR MOINS DE 50, DES FRAIS DE 50 $ SERONT APPLIQUÉS.

COM
POSANTES D’ÉCHAFAUDAGES EXTÉRIEURS - SAFERSTACK

® 
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48”

72”

48”

48”

DIMENSIONS (H X L) 72” X 48” 48” X 48”
ESPACEMENT DES LOQUETS 48 PO 36 PO
POIDS 29,8 LB 21,8 LB
TUBES INTERNES DIAMÈTRE EXT. 1 PO DIAMÈTRE EXT. 1 PO
TUBES DE PÉRIMÈTRE DIAMÈTRE EXT. 1,25 PO DIAMÈTRE EXT. 1,25 PO
FINI THERMOLAQUÉ THERMOLAQUÉ
INCLUS GOUPILLES ET RESSORTS GOUPILLES ET RESSORTS 
TYPE DE LOQUET BLOCAGE PAR GRAVITÉ BLOCAGE PAR GRAVITÉ
NORMES ANSI, CSA ET OSHA ANSI ET OSHA
MODÈLE LD-LD7248-4MPS LD-LD4848PS
CUP 778300814473 778300814442

DESCRIPTION VERROU BANANE POTEAU DE GARDE-CORPS ROUE (AVEC TIGE DE 1” ) VÉRIN GALVANISÉ
AVEC DEMI-BRIDE MARTEAU

DIMENSIONS 24 PO 56,5 PO 5 PO 24 PO
POIDS 1,5 LB S.O. 3 LB 1 LB
COMPATIBLE CADRE LÉGER SEULEMENT CADRE LÉGER SEULEMENT CADRE LÉGER SEULEMENT CADRE LÉGER SEULEMENT
NORMES ANSI, CSA ET OSHA ANSI, CSA ET OSHA ANSI, CSA ET OSHA ANSI, CSA ET OSHA
MODÈLE LD-LDLA24 LD-LDGPCL I-I1CAS5P LD-LDBJP24
CUP 778300880249 S.O. 778300211555 778300920129

DESCRIPTION GOUPILLE D’ACCOUPLEMENT RESSORT DE BLOCAGE
DIMENSIONS 8 PO S.O.
POIDS 0,43 LB 0,05 LB
COMPATIBLE CADRE LÉGER SEULEMENT CADRE LÉGER SEULEMENT
NORMES ANSI, CSA ET OSHA ANSI, CSA ET OSHA
MODÈLE LD-LDCL LD-LDLS
CUP 778300881345 778300883004

» Nos cadres légers sont de 
dimensions différentes des 
autres catégories de cadres et 
ont leurs propres composantes 
d’assemblage. Les verrous bana-
nes, vérins à vis, roues, goupilles 
d’accouplement et ressorts de 
blocage ont été spécifiquement 
conçus pour être utilisés unique-
ment avec les cadres légers.

iNFO

24” C/C

CADRES LÉGERS & 
ACCESSOIRES

BLOCAGE PAR GRAVITÉ

iNFO

5”8”

CO
M

PO
SA

NT
ES

 D
’É

CH
AF

AU
DA

GE
S 

EX
TÉ

RI
EU

RS
 - 

SA
FE

RS
TA

CK
®
 

11



CROISILLONS ET ACCESSOIRES

DESCRIPTION GOUPILLE & RESSORT GOUPILLE D’ACCOUPLEMENT RESSORT DE BLOCAGE QUEUE DE COCHON
DIMENSIONS 1 3/8 PO AVEC COLLET DE 1 PO COLLET DE 1 PO POUR TROU DE Ø 1/2 PO 1 1/2 X 3 PO
POIDS 0,9 LB 0,86 LB 0,04 LB 0,1 LB
FINI GALVANISÉ GALVANISÉ GALVANISÉ GALVANISÉ
NORMES ANSI, CSA ET OSHA ANSI, CSA ET OSHA ANSI, CSA ET OSHA ANSI, CSA ET OSHA
MODÈLE M-MLC1S M-MLC1 M-MLS M-MLG
CUP 778300882014 778300880348 778300882007 778300950300

DESCRIPTION VERROU BANANE VERROU BANANE VERROU BANANE VERROU BANANE
DIMENSIONS 13 PO 13 PO 29 - 31 PO 29 - 31 PO
POIDS 0,71 LB 0,9 LB 1,86 LB 1,9 LB
FINI THERMOLAQUÉ GALVANISÉ THERMOLAQUÉ GALVANISÉ
NORMES ANSI, CSA ET OSHA ANSI, CSA ET OSHA ANSI, CSA ET OSHA ANSI, CSA ET OSHA
MODÈLE M-MLA13 M-MLA13GV M-MLA2931 M-MLA2931GV
CUP 778300950157 778300951154 778300952939 778300952946

29” 29”31” C/C13” C/C 13” C/C

1”

2,5”
2,5”

2,5”
2,5”

1”

31” C/C

BARRE DIAGONALE GALVANISÉE
DIMENSIONS CADRE POIDS MODÈLES CUP
PORTÉE DE 7 PI 30 PO 4,89 LB M-MDB3084 778300930845
PORTÉE DE 7 PI 60 PO 5,65 LB M-MDB6084 778300930706
PORTÉE DE 10 PI 30 PO 6,78 LB M-MDB30120 778300930104
PORTÉE DE 10 PI 60 PO 7,10 LB M-MDB60120 778300951000

CROISILLON GALVANISÉ
DIMENSIONS (H X L) POIDS MODÈLES CUP
2 X 7 PI 9,57 LB M-MC2484 778300820726
27,75 PO X 7 PI 9,8 LB M-MC27.7584 778300820757
3 X 7 PI 9,5 LB M-MC3684 778300820733
4 X 7 PI 10 LB M-MC4884 778300820740
2 X 10 PI 13,5 LB M-MC24120 778300821020
27,75 PO X 10 PI 13,6 LB M-MC27.75120 778300821051
3 X 10 PI 13,5 LB M-MC36120 778300821037
4 X 10 PI 14 LB M-MC48120 778300821044

NORMES: ANSI, CSA ET OSHA

NORMES: ANSI, CSA ET OSHA

COM
POSANTES D’ÉCHAFAUDAGES EXTÉRIEURS - SAFERSTACK
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DESCRIPTION BRIDE MARTEAU FIXE 90° BRIDE MARTEAU FIXE 90° BRIDE MARTEAU PIVOTANTE BRIDE MARTEAU PIVOTANTE
DIMENSIONS Ø 1,90 PO Ø 1,69 - 1,90 PO Ø 1,90 PO Ø 1,69 - 1,90 PO
POIDS 3,3 LB 2,32 LB 3,7 LB 3,62 LB
FINI GALVANISÉ GALVANISÉ GALVANISÉ GALVANISÉ
NORMES ANSI, CSA ET OSHA ANSI, CSA ET OSHA ANSI, CSA ET OSHA ANSI, CSA ET OSHA
MODÈLE M-MTCFW1 M-MTCFW2 M-MTCSW1 M-MTCSW2
CUP 778300862009 778300862016 778300862030 778300862047

DESCRIPTION BRIDE FIXE BOULONNÉE 90° BRIDE PIVOTANTE BOULONNÉE BOULON ET ÉCROU CROCHET POUR ATTACHE DE MUR
DIMENSIONS Ø 1,69 - 1,90 PO Ø 1,69 - 1,90 PO 3/8 X 2 1/4 PO 3/8 X 2 1/2 PO
POIDS 3,25 LB 3,75 LB 0,08 LB 0,11 LB
FINI GALVANISÉ GALVANISÉ GALVANISÉ GALVANISÉ
NORMES ANSI, CSA ET OSHA ANSI, CSA ET OSHA ANSI, CSA ET OSHA ANSI, CSA ET OSHA
MODÈLE M-MTCFDU M-MTCSDU M-MLB M-MTWAEYE
CUP 778300862108 778300862115 778300950393 778300872107

DESCRIPTION ATTACHE DE MUR AVEC TUBE ATTACHE DE MUR AVEC TUBE TUBE D’ALUMINIUM TUBE D’ALUMINIUM
DIMENSIONS TUBE 4 PI (MTA) TUBE 4 PI (MTA) 20 PI SCHEDULE 40 (Ø 1,9 PO) 10 PI SCHEDULE 40 (Ø 1,9 PO)

POIDS 7,6 LB 1,79 LB 18,72 LB 9,4 LB
FINI GALVANISÉ / ALUMINIUM GALVANISÉ / ALUMINIUM ALUMINIUM ALUMINIUM
NORMES ANSI, CSA ET OSHA ANSI, CSA ET OSHA ANSI, CSA ET OSHA ANSI, CSA ET OSHA
MODÈLE M-MTWAGVPL M-MTWA M-MTA240 M-MTA120
CUP 778300872022 778300872008 778300872404 778300871209
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GARDE-CORPS GALVANISÉ
DIMENSIONS POIDS MODÈLES CUP
30 PO 1,73 LB M-MGR30 778300950065
48 PO 2,71 LB M-MGR4 778300950485
60 PO 3 LB M-MGR5 778300950058
84 PO 4,36 LB M-MGR7 778300950072
120 PO 8,22 LB M-MGR10 778300950102

POTEAU DE GARDE-CORPS AVEC ATTACHE À CALE 
FINI POIDS MODÈLES CUP
THERMOLAQUÉ 10 LB M-MGPUSL 778300950089
GALVANISÉ 10,3 LB M-MGPUSLGV 778300950096

GARDE-CORPS, PLINTHES & 
BARRES D’ASSURANCE

PLINTHE GALVANISÉE
DIMENSIONS POIDS MODÈLES CUP
30 PO 3,49 LB M-MGT30 778300712304
60 PO 6,47 LB M-MGT60 778300712007
84 PO 8,33 LB M-MGT84 778300710690
120 PO 12,20 LB M-MGT120 778300712052

BARRE D’ASSURANCE EN ALUMINIUM
DIMENSIONS POIDS MODÈLES CUP
7 PI 24,6 LB M-BAA07 778300712304
10 PI 32,6 LB M-BAA10 778300712052

NORMES: ANSI, CSA ET OSHA

NORMES: ANSI, CSA ET OSHA

NORMES: ANSI, CSA ET OSHA

DESCRIPTION GARDE-CORPS D’EXTRÉMITÉ GARDE-CORPS D’EXTRÉMITÉ GARDE-CORPS D’EXTRÉMITÉ GARDE-CORPS D’EXTRÉMITÉ
COMPATIBLE ARCHE DE 60 PO ARCHE DE 60 PO ARCHE-ÉCHELLE DE 60 PO ARCHE-ÉCHELLE DE 60 PO
POIDS 8 LB 8 LB 6 LB 6 LB
FINI THERMOLAQUÉ GALVANISÉ THERMOLAQUÉ GALVANISÉ
NORMES ANSI, CSA ET OSHA ANSI, CSA ET OSHA ANSI, CSA ET OSHA ANSI, CSA ET OSHA
MODÈLE M-MGRMA60 M-MGRMA60GV M-MGRMA60L M-MGRMA60LGV
CUP 778300950119 778300950126 778300950133 778300950140

COM
POSANTES D’ÉCHAFAUDAGES EXTÉRIEURS - SAFERSTACK
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DESCRIPTION VÉRIN À VIS VÉRIN À VIS VÉRIN À VIS VÉRIN À VIS
SPÉCIFICATION AVEC PLAQUE (PLEIN) AVEC TUBE (PLEIN) AVEC TUBE (PLEIN) AVEC PLAQUE (PLEIN)
DIMENSIONS 36 PO 36 PO 24 PO 24 PO
POIDS 15,93 LB 9,38 LB 10,96 LB 11,14 LB
FINI GALVANISÉ GALVANISÉ GALVANISÉ GALVANISÉ
NORMES ANSI, CSA ET OSHA ANSI, CSA ET OSHA ANSI, CSA ET OSHA ANSI, CSA ET OSHA
MODÈLE M-MBSJP36 M-MBSJS36 M-MBSJS24 M-MBSJP24
CUP 778300920310 778300920037 778300920013 778300920105

DESCRIPTION VÉRIN À VIS VÉRIN À VIS ROUE HAUTE CAPACITÉ ROUE
SPÉCIFICATION AVEC TUBE (CREUX) AVEC PLAQUE (CREUX) 1100 LB DE CAPACITÉ 750 LB DE CAPACITÉ
DIMENSIONS 24 PO 24 PO 8 PO 8 PO
POIDS 7 LB 7,64 LB 12,28 LB 9,8 LB
FINI GALVANISÉ GALVANISÉ S.O. S.O.
NORMES ANSI, CSA ET OSHA ANSI, CSA ET OSHA ANSI, CSA ET OSHA ANSI, CSA ET OSHA
MODÈLE M-MBSJS24H M-MBSJP24H M-MBC8HD M-MBC8
CUP 778300920020 778300920112 778300930098 778300930081

VÉRINS À VIS, PLAQUES 
DE BASE & ROUES

DESCRIPTION PLAQUE DE BASE PLAQUE DE BASE PLAQUE DE BASE PIVOTANTE PLAQUE DE BASE PIVOTANTE
DIMENSIONS 6 X 6 PO 6 X 6 PO 6 X 6 PO 6 X 6 PO
POIDS 2 LB 2,2 LB 2,92 LB 4 LB
FINI THERMOLAQUÉ GALVANISÉ THERMOLAQUÉ GALVANISÉ
NORMES ANSI, CSA ET OSHA ANSI, CSA ET OSHA ANSI, CSA ET OSHA ANSI, CSA ET OSHA
MODÈLE M-MBBF M-MBBFGV M-MBBS M-MBBSGV
CUP 778300920273 778300920297 778300920280 778300920266
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ÉQUERRES &  
STABILISATEURS

DESCRIPTION ÉQUERRE DE BOUT* STABILISATEUR STABILISATEUR
DIMENSIONS 20 PO 32 PO 32 PO
POIDS 10 LB 22 LB 22,3 LB
FINI THERMOLAQUÉ THERMOLAQUÉ GALVANISÉ
NORMES ANSI, CSA ET OSHA ANSI, CSA ET OSHA ANSI, CSA ET OSHA
MODÈLE M-ME20 M-MO32 M-MO32GV
CUP 778300892419 778300890101 778300890118

* Fini galvanisé disponible en 
commande spéciale.

DESCRIPTION ÉQUERRE DE CÔTÉ ÉLÉVATRICE
DIMENSIONS 30,5 X 7,5 X 41,5 PO
CAPACITÉ DE CHARGE 500 LB
POIDS 55 LB
FINI ÉLECTROPLACAGE 
NORMES ANSI, CSA ET OSHA
MODÈLE M-MSJ
CUP 778300892440

DESCRIPTION SYSTÈME DE RANGEMENT SYSTÈME ANTIVOL SYSTÈME ANTIVOL AVEC CADENAS
DIMENSIONS 44,25 X 44,25 X 50,25 PO 6,25 X 3,25 X 3,75 PO 6,25 X 4 X 4 PO
CAPACITÉ 10 ÉQUERRES S.O. S.O.
POIDS 201 LB 2,56 LB 4,22 LB
FINI GALVANISÉ ÉLECTROPLACAGE ÉLECTROPLACAGE 
COMPATIBLE ÉQUERRE ÉLÉVATRICE ÉQUERRE ÉLÉVATRICE ÉQUERRE ÉLÉVATRICE 
MODÈLE M-MSJRACK M-MSJLOCK M-MSJLOCKK
CUP S.O. S.O. S.O.

DESCRIPTION GARDE-CORPS DE MADRIER
DIMENSIONS 43,5 X 22 X 6 PO
COMPATIBLE MADRIER D’ÉCHAUDAGE
POIDS 16,5 LB
FINI GALVANISÉ
NORMES ANSI, CSA ET OSHA
MODÈLE M-MSJGARDGV

DESCRIPTION ÉQUERRE DE COTÉ ÉQUERRE DE COTÉ ÉQUERRE DE COTÉ* ÉQUERRE DE COTÉ*
DIMENSIONS 20 PO 20 PO 30 PO 40 PO
POIDS 9,16 LB 9,45 LB 12,44 LB 15,5 LB
FINI THERMOLAQUÉ GALVANISÉ THERMOLAQUÉ THERMOLAQUÉ
NORMES ANSI, CSA ET OSHA ANSI, CSA ET OSHA ANSI, CSA ET OSHA ANSI, CSA ET OSHA
MODÈLE M-MS20 M-MS20GV M-MS30 M-MS40
CUP 778300892402 778300892439 778300893003 778300894000

* Fini galvanisé disponible en 
commande spéciale.

* Fini galvanisé disponible en 
commande spéciale.

COM
POSANTES D’ÉCHAFAUDAGES EXTÉRIEURS - SAFERSTACK
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DESCRIPTION CHARIOT AVEC ROUES DE 16” CHARIOT AVEC ROUES DE 26” PNEU JAUNE  ANTICREVAISON PNEU RECYCLÉ*
DIMENSIONS EXTENSIBLE 7 - 10 PI EXTENSIBLE 7 - 10 PI 16 PO 26 PO
CAPACITÉ DE CHARGE 1800 LB 1800 LB 450 LB 450 LB
POIDS 184 LB 312 LB 7 LB 39 LB
NORMES ANSI, CSA ET OSHA ANSI, CSA ET OSHA ANSI, CSA ET OSHA ANSI, CSA ET OSHA
MODÈLE M-MW71016 M-MW71026 M-MWC16FP M-MWC26
CUP 778300940301 778300940400 778300940318 778300940417

* La mesure peut varier. À titre 
informatif seulement.

PLATEFORMES & 
CHARIOTS

PLATEFORME D’ALUMINIUM ET CONTREPLAQUÉ ANTIDÉRAPANT DE 5/8”
DIMENSIONS CAPACITÉ  

DE CHARGE
POIDS MODÈLES CUP

7 PI X 19 PO 75 LB/PI2 35 LB M-MPP719AS 778300900015
7 PI X 24 PO 75 LB/PI2 38 LB M-MPP724AS 778300900039
10 PI X 19 PO 75 LB/PI2 52 LB M-MPP1019AS 778300900022
10 PI X 24 PO 50 LB/PI2 62 LB M-MPP1024AS 778300900046

 PLATEFORME TOUT ALUMINIUM
DIMENSIONS CAPACITÉ  

DE CHARGE
POIDS MODÈLES CUP

7 PI X 19 PO 75 LB/PI2 27,5 LB M-MPA719 778300901074
10 PI X 19 PO 75 LB/PI2 42,46 LB M-MPA1019 778300901104

PLATEFORME D’ALUMINIUM ET CONTREPLAQUÉ DE 5/8”
DIMENSIONS CAPACITÉ  

DE CHARGE
POIDS MODÈLES CUP

7 PI X 19 PO 75 LB/PI2 33,19 LB M-MPP719 778300900077
7 PI X 24 PO 75 LB/PI2 45 LB M-MPP724 778300900725
10 PI X 19 PO 75 LB/PI2 46 LB M-MPP1019 778300900107
10 PI X 24 PO 50 LB/PI2 62 LB M-MPP1024 778300900121

PLATEFORME DE SÉCURITÉ POUR ÉQUERRE DE CÔTÉ ÉLÉVATRICE
DIMENSIONS CAPACITÉ  

DE CHARGE
POIDS MODÈLES CUP

7 X 8,25 PI 75 LB/PI2 23 LB M-MSJBOARD07 S.O.
10 X 8,25 PI 75 LB/PI2 33 LB M-MSJBOARD10 S.O.

ANTIDÉRAPANT IMPERMÉABLE

iNFO

NORMES: ANSI, CSA ET OSHA

NORMES: ANSI, CSA ET OSHA

NORMES: ANSI, CSA ET OSHA

NORMES: ANSI, CSA ET OSHA
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ESCALIERS & 
POTENCES ET POULIE

DESCRIPTION POULIE POTENCE POTENCE POTENCE ET POULIE
CAPACITÉ DE CHARGE 250 LB 250 LB 250 LB 250 LB
POIDS 14,4 LB 32,17 LB 43 LB 46,57 LB
FINI GALVANISÉ THERMOLAQUÉ GALVANISÉ THERMOLAQUÉ
NORMES ANSI, CSA ET OSHA ANSI, CSA ET OSHA ANSI, CSA ET OSHA ANSI, CSA ET OSHA
MODÈLE M-MHP M-MHA M-MHAGV M-MHAP
CUP 778300959204 778300959006 778300959105 778300959402

DESCRIPTION RAMPE EXTÉRIEURE (7’ X 60”) RAMPE EXTÉRIEURE (7’ X 60”) RAMPE INTÉRIEURE (7’ X 60”) RAMPE INTÉRIEURE (7’ X 60”)

DIMENSIONS 103.25 X 78 PO 103.25 X 61 PO 103.25 X 78 PO 103.25 X 61 PO
POIDS 19 LB 21 LB 11 LB 21 LB
FINI GALVANISÉ GALVANISÉ GALVANISÉ GALVANISÉ
NORMES ANSI, CSA ET OSHA ANSI, CSA ET OSHA ANSI, CSA ET OSHA ANSI, CSA ET OSHA
MODÈLE M-MST7600R M-MST760RDE M-MST760IR M-MST760RFN
CUP S.O. S.O. S.O. S.O.

DESCRIPTION BARRE DE DÉPART POUR ESCALIER BARRE DE DÉPART POUR ESCALIER ESCALIER & RAMPES (INT. & EXT.) GARDE-CORPS D’ESCALIER
DIMENSIONS 60 PO 60 PO 84 X 60 PO 33,5 X 20 PO
POIDS 8,5 LB 8,8 LB 110 LB 1 LB
FINI THERMOLAQUÉ GALVANISÉ GALVANISÉ GALVANISÉ
NORMES ANSI, CSA ET OSHA ANSI, CSA ET OSHA ANSI, CSA ET OSHA ANSI, CSA ET OSHA
MODÈLE M-MSTB M-MSTBGV M-MST760 M-MSTGR6060
CUP S.O. S.O. 778300961009 778300950188

Vous trouverez les 
arches de départ 
pour escaliers à 
la page 9

iNFO
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POTEAUX DE SOUTIEN D’USAGE LÉGER*
DIMENSIONS POIDS MODÈLES CUP
3’6” À 6’ 28 LB M-SHOREPOST0 778300976317
5’6” À 10’ 30 LB M-SHOREPOST1 778300976324
6’6” À 11’ 32 LB M-SHOREPOST2 778300976331
8’6” À 13’ 40 LB M-SHOREPOST3 778300976348
10’6” À 15’6” 44 LB M-SHOREPOST4 778300976355

POUTRE ALUMINIUM
DIMENSIONS POIDS MODÈLES
4 PI X 6,5 PO 15 LB M-PA4B
5 PI X 6,5 PO 19 LB M-PA5B
6 PI X 6,5 PO 23 LB M-PA6B
8 PI X 6,5 PO 30 LB M-PA8B
10 PI X 6,5 PO 38 LB M-PA10B
12 PI X 6,5 PO 45 LB M-PA12B
14 PI X 6,5 PO 53 LB M-PA14B
16 PI X 6,5 PO 60 LB M-PA16B
18 PI X 6,5 PO 68 LB M-PA18B
20 PI X 6,5 PO 73 LB M-PA20B
21 PI X 6,5 PO 79 LB M-PA21B
24 PI X 6,5 PO 90 LB M-PA24B
28 PI X 6,5 PO 105 LB M-PA28B
32 PI X 6,5 PO 122 LB M-PA32B

TUFSTUDTM (ACIER GALVANISÉ)*
DIMENSIONS POIDS MODÈLES
360 X 23 CM (12 PI X 9 PO) 162 LB M-TUFSTUD144
180 X 23 CM (6 PI X 9 PO) 94 LB M-TUFSTUD72
90 X 23 CM (3 PI X 9 PO) 55 LB M-TUFSTUD36
45 X 23 CM (1,5 PI X 9 PO) 36 LB M-TUFSTUD18

*Les dimensions et poids peuvent varier. Contactez-nous pour obtenir la table des capacités.

DESCRIPTION ÉQUERRE DE MUR ÉQUERRE DE MUR ÉQUERRE DE TOIT (FIXE) ÉQUERRES D’ÉCHELLE (1 PAIRE)*
DIMENSIONS 50,25 X 79 X 27,5 PO 50,25 X 79 X 27,5 PO 9,25 X 1,5 X 18,25 PO 24 X 10 X 13,5 PO
CAPACITÉ DE CHARGE 1000 LB 1000 LB 290 LB 250 LB
EXTENSIBLE 36,75 OR 45,75 PO 36,75 OR 45,75 PO S.O. 8 CRANS DE RÉGLAGE D’ANGLE
POIDS 63 LB 67 LB 2,5 LB 6 LB
FINI THERMOLAQUÉ GALVANISÉ THERMOLAQUÉ ALUMINIUM
NORMES OSHA, ANSI, CWB ET CSA OSHA, ANSI, CWB ET CSA ANSI, CSA ET OSHA ANSI, CSA ET OSHA
MODÈLE M-MWB42 M-MWB42GV M-MRBF E-L J20
CUP 778300940516 778300940523 778300890057 S.O.

ÉQUERRES DE MUR, POUTRES 
ET POTEAUX DE SOUTIEN

*Mesures impériale pour référence uniquement.

*Par conteneur complet seulement

23 CM

3,25”

6,5”

5”

23 CM
0,75 X 1,5 PO S.O. M-FASTBOLT1.5
0,75 X 2 PO S.O. M-FASTBOLT2

BOULON POUR TUFSTUDTM

PAR
CONTENEUR 

COMPLET 
SEULEMENT

DESCRIPTION MARTELEUR À POTEAUX
FINI THERMOLAQUÉ
POIDS 17,58 LB
MODÈLE C-MART
CUP 778300976270
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Découvrez les nouveautés Metaltech, notre gamme 

Jobsite Series™ compte maintenant de nouveaux 

joueurs sous des emballages renouvelés, comme 

nos échafaudages portatifs munis de plateaux à 

outils escamotables et de rampes de sécurité pour 

plus de stabilité, qui ne sont que quelques-unes des 

fonctionnalités incluses dans cette catégorie. 

Des échafaudages portatifs faciles et rapides à 

assembler, simples à utiliser, sécuritaires et à 

prix abordables pour tous les consommateurs et 

entrepreneurs, le tout dans des emballages pensés 

pour une marchandisation optimale.

• RAMPES DE SÉCURITÉ
• PLATEAUX À OUTILS ESCAMOTABLES
• EMBALLAGES EXEPTIONNELS

WWW.METALTECH.CO  1 800 363-7587   20
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iNFO

1000 Ib
CAPACITÉ DE CHARGE

12’
PORTÉE

RÉGLAGE DE HAUTEUR SIMPLE  
ET RAPIDE.
Plateforme à paliers d’ajustement régla-
bles aux 2” (5 cm) à partir de 27” jusqu’à 
71,25” (68,6 à 181 cm). Mécanisme de 
verrouillage à double tiges avec ressorts. 
Les traverses du pont permettent de pas-
ser au-dessus des obstacles plus bas.

POLYVALENT 
Convenable et sûr pour tous les 
types de travaux intérieurs. Chaque 
extrémité s’ajuste indépendamment 
rendant possible son utilisation tant 
sur des surfaces planes que dans des 
escaliers. Avec une largeur de 29,75” 
(75,6 cm), il passe facilement dans les 
embrasures de porte.

SUPERPOSABLE JUSQU’À 18’ (5,5 M)
Facilement superposable jusqu’à trois 
unités de haut afin d’atteindre une hau-
teur de travail de 24’ (7,4 m).

DIMENSIONS ASSEMBLÉ (L X P X H) 74,75 X 29,75 X 75 PO (189,9 X 75,6 X 190,5 CM)
DIMENSIONS DE L’EMBALLAGE (L X P X H) 75 X 30,5 X 5,5 PO (190,5 X 77,5 X 14 CM)
CAPACITÉ DE CHARGE 1000 LB (454 KG). Poids combiné de l’utilisateur + matériaux
HAUTEURS DE TRAVAIL DE 27 À 71,25 PO (68,6 À 181 CM). Paliers d’ajustement réglables aux 2 po (5 cm) 
PORTÉE 12 PI (3,7 M). Superposable jusqu’à 3 unités de haut pour 24 pi (7,4 m) de portée
FINI THERMOLAQUÉ
STRUCTURE TUBE CARRÉ 1,5 PO (3,8 CM), ACIER DE CALIBRE 16
OPTIONS SYSTÈME DE GARDE-CORPS / ENSEMBLE DE 4 STABILISATEURS AVEC ROUES
ROUES ROBUSTES À DOUBLE VERROUILLAGE DE 5 PO (13 CM)
PIÈCES DE RECHANGES VOIR PAGE 64
NORMES ANSI, CSA ET OSHA

JOBSITE 
SERIES   
6’ BAKER

MODÈLES I-CISC I-CISCTP

PLATEFORME
CONTREPLAQUÉ 1/2 PO (1,27 CM) AVEC 
BORDURE EN ACIER

PLATEFORME AVEC TRAPPE D’ACCÈS 
CONTREPLAQUÉ 1/2 PO (1,27 CM) AVEC 
BORDURE EN ACIER

POIDS 124 LB (56,2 KG) 132,3 LB (60 KG)
CUP 778300200108 778300200122

PLATEFORME AVEC TRAPPE D’ACCÈS*

 *Modèle: I-CISCTP

OPTION

 Modèle: I-CISC

ÉCHAFAUDAGES PORTATIFS - JOBSITE SERIES™
 

WWW.METALTECH.CO  1 800 363-7587   22



OPTIONS
M

OBILE W
ORK SCAFFOLDING

JOBSITE SERIESTM 
ENSEMBLE DE 4 STABILISATEURS 
AVEC ROUES

DESCRIPTION ENSEMBLE DE STABILISATEURS DE 14” POUR 2 UNITÉS ENSEMBLE DE STABILISATEURS DE 46” POUR 3 UNITÉS
DIMENSIONS ASSEMBLÉ (L X P X H) 15,75 X 2,5 X 24 PO (40 X 6,4 X 61 CM) 52,75 X 3,75 X 52,25 PO (134 X 9,5 X 132,7 CM)
DIMENSIONS DE L’EMBALLAGE (L X P X H) 24,25 X 16,5 X 4,25 PO (61,6 X 41,9 X 10,8 CM) 54,5 X 50,25 X 4,25 PO (138,4 X 127,6 X 10,8 CM)
POIDS 40 LB (18,1 KG) 110 LB (49,9 KG)
ROUES ROBUSTES À DOUBLE VERROUILLAGE DE 5 PO (13 CM) ROBUSTES À DOUBLE VERROUILLAGE DE 5 PO (13 CM)
INCLUS DANS LA BOÎTE 4 STABILISATEURS, 4 ROUES, 8 TIGES DE VERROUILLAGE 4 STABILISATEURS, 4 ROUES, 12 TIGES DE VERROUILLAGE
COMPATIBLE AVEC I-CISC, I-CISCTP I-CISC, I-CISCTP
NORMES ANSI, CSA ET OSHA ANSI, CSA ET OSHA
MODÈLE I-CISO4 I-CISO4TT
CUP 778300613151 778300613120

COMBINEZ CES 
COMPOSANTES POUR 
EN FAIRE UNE TOUR 

DIMENSIONS ASSEMBLÉ (L X P X H) 69,5 X 30 X 41,5 PO (176,5 X 76,2 X 105,4 CM)
DIMENSIONS DE L’EMBALLAGE (L X P X H) 71,25 X 41,5 X 3,75 PO (181 X 105,4 X 9,5 CM)
POIDS 60 LB (27,2 KG)
STRUCTURE 1 PO (2,5 CM). CALIBRE 16
INCLUS DANS LA BOÎTE 2 GARDE-CORPS AVEC PORTE,  

4 TIGES DE VERROUILLAGE
COMPATIBLE AVEC I-CISC, I-CAISC, I-CISCTP ET I-BMSS
NORMES ANSI, CSA ET OSHA
MODÈLE I-CISGR
CUP 778300610013

JOBSITE SERIESTM  
SYSTÈME DE GARDE-CORPS
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HAUTEUR DE  

TRAVAIL MAXIMALE

HAUTEUR 
HORS TOUT

HAUTEUR MAXIMUM 
DE LA PLATEFORME

HAUTEUR MINIMUM 
DE LA PLATEFORME

27”

75”

110”

134,5”

175”

71,25”

12’

18’

24’ 241,5”

203”

43”

2 UNITÉS, GARDE-CORPS  
ET STABILISATEURS

3 UNITÉS, GARDE-CORPS  
ET STABILISATEURS

1 UNITÉ ET GARDE-CORPS

90°

45°

RÉGLABLE
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iNFO

850 Ib
CAPACITÉ DE CHARGE

12’ 
PORTÉE

DIMENSIONS ASSEMBLÉ (L X P X H) 75 X 30,5 X 78,25 PO (190,5 X 77,5 X 198,8 CM)
DIMENSIONS DE L’EMBALLAGE (L X P X H) 76,75 X 31 X 6,75 PO (195 X 78,7 X 17,2 CM)
POIDS 151 LB (68,5 KG)
CAPACITÉ DE CHARGE 850 lb (385 kg) Poids combiné de l’utilisateur + matériaux. 300 lb (136 kg) par plateforme
HAUTEURS DE TRAVAIL 11,25 À 72,5 PO (28,6 À 184,2 CM). Réglable par incréments de 12 po (30,5 cm)
PORTÉE 12 PI (3,7 M). Superposable jusqu’à 2 unités de haut pour 18 pi (5,5 m) de portée
FINI THERMOLAQUÉ
PLATEFORMES 3 ANTIDÉRAPANTES. ACIER DE CALIBRE 14
STRUCTURE TUBE ROND 1,5 PO (3,8 CM), ACIER DE CALIBRE 16
OPTIONS SYSTÈME DE GARDE-CORPS / ENSEMBLE DE 4 STABILISATEURS AVEC ROUES /

EXTENSION DE 3 PI (91,4 CM) AVEC 3 PLATEFORMES. (I-IREX3)
EXTENSION DE 6 PI (182,9 CM) AVEC 3 PLATEFORMES. (I-IREX6)

ROUES ROBUSTES À DOUBLE VERROUILLAGE DE 5 PO (13 CM)
PIÈCES DE RECHANGES VOIR PAGE 64
NORMES ANSI, CSA ET OSHA
MODÈLE I-IRC
CUP 778300400157

JOBSITE 
SERIES  6’

ASSEMBLAGE EN 2 MINUTES 
Aucun outil requis.

RANGEMENT FACILE
Se plie à plat pour un rangement 
compact et le transport.

SUPERPOSABLE JUSQU’À 12’ (3,7 M)
Facilement superposable jusqu’à deux 
unités de haut afin d’atteindre une hau-
teur de travail de 18’ (5,5 m).

ÉCHAFAUDAGES PORTATIFS - JOBSITE SERIES™
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13”

78,25”

114,75”

140,75

182,75”

72,5”

12’

18’

OPTIONS

DIMENSIONS ASSEMBLÉ (L X P X H) 25 X 23 X 3,5 PO (63,5 X 58,4 X 8,9 CM)
DIMENSIONS DE L’EMBALLAGE (L X P X H) 27 X 26,25 X 4,5 PO (66,6 X 66,8 X 11,4 CM)
POIDS 39,76 LB (18 KG)
ROUES ROBUSTES À DOUBLE VERROUILLAGE DE 5 PO (13 CM)
INCLUS DANS LA BOÎTE 4 STABILISATEURS, 4 ROUES
COMPATIBLE AVEC I-IRC
NORMES ANSI, CSA ET OSHA
MODÈLE I-IRO4
CUP 778300411153

COMBINEZ CES 
COMPOSANTES POUR 

EN FAIRE UNE TOUR 

DIMENSIONS ASSEMBLÉ (L X P X H) 70,5 X 30,5 X 44,25 PO (179,1 X 77,5 X 112,4 CM)
DIMENSIONS DE L’EMBALLAGE (L X P X H) S.O.
POIDS 50 LB (22,7 KG)
STRUCTURE 1 PO (2,5 CM). CALIBRE 16
INCLUS DANS LA BOÎTE 2 GARDE-CORPS, 4 CHAÎNES, 4 ADAPTATEURS
COMPATIBLE AVEC I-IRC
NORMES ANSI, CSA ET OSHA
MODÈLE I-IRGR
CUP 778300410101
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JOBSITE SERIESTM 
ENSEMBLE DE 4 STABILISATEURS AVEC ROUES

JOBSITE SERIESTM  
SYSTÈME DE GARDE-CORPS

2 UNITÉS,  
GARDE-CORPS  
ET STABILISATEURS

1 UNITÉ ET 
GARDE-CORPS

HAUTEUR DE  
TRAVAIL MAXIMALE

HAUTEUR 
HORS TOUT

HAUTEUR MAXIMUM 
DE LA PLATEFORME

HAUTEUR MINIMUM 
DE LA PLATEFORME
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iNFO

1000 Ib
CAPACITÉ DE CHARGE

12’
PORTÉE

JOBSITE  
SERIES  
PERRY STYLE  

DIMENSIONS ASSEMBLÉ (L X P X H) 72,25 X 31 X 78,25 PO (183,5 X 78,7 X 198,8 CM)
DIMENSIONS DE L’EMBALLAGE (L X P X H) 76 X 30,75 X 7 PO (193 X 78,1 X 17,8 CM)
POIDS 147,4 LB (66,9 KG)
COMPATIBLE AVEC NU-WAVE / PERRY MODÈLE 660*
CAPACITÉ DE CHARGE 1000 LB (454 KG). Poids combiné de l’utilisateur + matériaux
HAUTEURS DE TRAVAIL DE 27 À 75,75 PO (68,6 À 192,4 CM). Paliers d’ajustement réglables aux 2 po (5 cm) 
PORTÉE 12 PI (3,7 M). Superposable jusqu’à 2 unités de haut pour 18 pi (5,5 m) de portée
FINI THERMOLAQUÉ
PLATEFORME CONTREPLAQUÉ 5/8 PO (1,6 CM) AVEC BORDURE EN ACIER. ANTIDÉRAPANT
STRUCTURE TUBE CARRÉ 1,5 PO (3,8 CM), ACIER DE CALIBRE 16
OPTIONS SYSTÈME DE GARDE-CORPS (I-CISCPYGR)

ENSEMBLE DE STABILISATEURS DE 14” (I-CIS04PY)
ROUES ROBUSTES À DOUBLE VERROUILLAGE DE 5 PO (13 CM)
PIÈCES DE RECHANGES VOIR PAGE 64
NORMES ANSI ET OSHA
MODÈLE I-CISCPY
CUP 778300200115

COMPATIBLE
PERRY STYLE

iNFO

*Nu-Wave modèle 660 est une marque détenue par Nu-Wave Manufacturing, LLC.

ROUES SOUPLES
Roues d’usage intensif avec bande de 
roulement souple, non marquantes 
et qui passent facilement sur les 
rallonges.

PONT ANTIDÉRAPANT
Contreplaqué de 5/8” (16 mm). 
Antidérapant.

COMPATIBLE AVEC LES ÉCHAFAUDA-
GES PERRY
Toutes les composantes sont 100% 
compatible avec les échafaudages de 
types Perry et du modèle 660 de Nu-
Wave*.

ÉCHAFAUDAGES PORTATIFS - JOBSITE SERIES™
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JOBSITE  
SERIES  5’

iNFO

DIMENSIONS ASSEMBLÉ (L X P X H) 50,5 X 31 X 76,5 PO (128,3 X 78,7 X 194,3 CM)
DIMENSIONS DE L’EMBALLAGE (L X P X H) 44 X 23 X 7,5 PO (111,8 X 58,4 X 19,1 CM)
POIDS 83 LB (37,6 KG)
CAPACITÉ DE CHARGE 900 LB (408 KG)  Poids combiné de l’utilisateur + matériaux. 450 lb (204 kg) par plateforme
HAUTEURS DE TRAVAIL 11,5 - 25 - 36,5 - 48 PO (29 - 64 - 93 - 122 CM)
PORTÉE 10 PI (3 M)
FINI THERMOLAQUÉ
PLATEFORMES 2 ANTIDÉRAPANTES ET 1 MARCHEPIED. ACIER DE CALIBRE 14
STRUCTURE DIAMÈTRE EXTÉRIEUR DE 1,25 PO (3,2 CM). ACIER DE CALIBRE 16
ROUES ROBUSTES À DOUBLE VERROUILLAGE DE 5 PO (13 CM)
PIÈCES DE RECHANGES VOIR PAGE 64
NORMES ANSI, CSA ET OSHA
MODÈLE I-IMIS
CUP 778300100019

BANC DE TRAVAIL
Espace de travail à paliers multiples. 
Ajustez les plateformes au niveau dé-
siré pour travailler confortablement.

TRANSPORT
Utilisez-le comme un chariot pour trans-
porter votre équipement et de lourdes 
charges vers et à partir de vos lieux de 
travail. Capacité de 900 lb (408 kg).

PLATEAU À OUTILS ET  
RAMPE DE SÉCURITÉ 
Rampe de sécurité pour garder votre 
stabilité. Pratique plateau pliant pour 
pots de peinture, seaux, vis, clous et 
outils.

900 Ib
CAPACITÉ DE CHARGE

10’
PORTÉE

PLATEAU À OUTILS PLIANT
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500 Ib
CAPACITÉ DE CHARGE

9’
PORTÉE

BANC DE TRAVAIL
Espace de travail à paliers multiples. 
Ajustez les plateformes au niveau dé-
siré pour travailler confortablement.

TRANSPORT
Utilisez-le comme un chariot pour trans-
porter votre équipement et de lourdes 
charges vers et à partir de vos lieux de 
travail. Capacité de 500 lb (227 kg).

PLATEAU À OUTILS ET  
RAMPE DE SÉCURITÉ 
Rampe de sécurité pour garder votre 
stabilité. Pratique plateau pliant pour 
pots de peinture, seaux, vis, clous et 
outils.

DIMENSIONS ASSEMBLÉ (L X P X H) 49,5 X 22,5 X 57,75 PO (125,7 X 57,2 X 146,7 CM)
DIMENSIONS DE L’EMBALLAGE (L X P X H) 43,25 X 24 X 4,5 PO (109,9 X 61 X 11,4 CM)
POIDS 59 LB (26,8 KG)
CAPACITÉ DE CHARGE 500 LB (227 KG) Poids combiné de l’utilisateur + matériaux. 250 lb (113 kg) par plateforme
HAUTEURS DE TRAVAIL 10 - 21,5 - 33 PO (25 - 55 - 84 CM)
PORTÉE 9 PI (2,75 M)
FINI THERMOLAQUÉ
PLATEFORMES 2 ANTIDÉRAPANTES. ACIER DE CALIBRE 14
STRUCTURE DIAMÈTRE EXTÉRIEUR DE 1 PO (2,5 CM). ACIER DE CALIBRE 16
ROUES ROBUSTES À DOUBLE VERROUILLAGE DE 4 PO (10 CM)
PIÈCES DE RECHANGES VOIR PAGE 64
NORMES ANSI, CSA ET OSHA
MODÈLE I-IMCNT
CUP 778300100224

JOBSITE  
SERIES  4’

iNFO

PLATEAU À OUTILS PLIANTÉCHAFAUDAGES PORTATIFS - JOBSITE SERIES™
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500 Ib
CAPACITÉ DE CHARGE

9’
PORTÉE

DIMENSIONS ASSEMBLÉ (L X P X H) 41 X 22,5 X 45,75 PO (104,1 X 57,2 X 116,2 CM)
DIMENSIONS DE L’EMBALLAGE (L X P X H) 43,25 X 24 X 4 PO (109,9 X 61 X 10,2 CM)
POIDS 50 LB (22,7 KG)
CAPACITÉ DE CHARGE 500 LB (227 KG) Poids combiné de l’utilisateur + matériaux. 250 lb (113 kg) par plateforme
HAUTEURS DE TRAVAIL 10 - 21,5 - 33 PO (25 - 55 - 84 CM)
PORTÉE 9 PI (2,75 M)
FINI THERMOLAQUÉ
PLATEFORMES 2 ANTIDÉRAPANTES. ACIER DE CALIBRE 14
STRUCTURE DIAMÈTRE EXTÉRIEUR DE 1 PO (2,5 CM). ACIER DE CALIBRE 16
ROUES ROBUSTES À DOUBLE VERROUILLAGE DE 4 PO (10 CM)
PIÈCES DE RECHANGES VOIR PAGE 64
NORMES ANSI, CSA ET OSHA
MODÈLE I-IMCN
CUP 778300100200

RANGEMENT FACILE
Se plie à plat pour un rangement 
compact et le transport

BANC DE TRAVAIL
Espace de travail à paliers multiples. 
Ajustez les plateformes au niveau dé-
siré pour travailler confortablement.

TRANSPORT
Utilisez-le comme un chariot pour trans-
porter votre équipement et de lourdes 
charges vers et à partir de vos lieux de 
travail. Capacité de 500 lb (227 kg).

ÉCHAFAUDAGE 
PORTATIF DE 4’
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DIMENSIONS ASSEMBLÉ (L X P X H) 74 X 29,5 X 75 PO (188 X 74,9 X 190,5 CM)
DIMENSIONS DE L’EMBALLAGE (L X P X H) 80,5 X 32 X 6 PO (204,5 X 81,3 X 15,2 CM)
POIDS 90 LB (40,8 KG) 
CAPACITÉ DE CHARGE 700 LB (318 KG). Poids combiné de l’utilisateur + matériaux
HAUTEURS DE TRAVAIL DE 27 À 69,75 PO (68,6 À 177,2 CM). Paliers d’ajustement réglables aux 2 po (5 cm)
PORTÉE 12 PI (3,7 M). Superposable jusqu’à 2 unités de haut pour 18 pi (5,5 m) de portée
FINI ALUMINIUM ANODISÉ
PLATEFORME ANTIDÉRAPANTE EN ALUMINIUM DE TYPE AÉRONAUTIQUE 6063
STRUCTURE TUBE CARRÉ 1,5 PO (3,8 CM), ALUMINIUM DE TYPE AÉRONAUTIQUE 6063
OPTIONS SYSTÈME DE GARDE-CORPS / ENSEMBLE DE 4 STABILISATEURS AVEC ROUES
ROUES ROBUSTES À DOUBLE VERROUILLAGE DE 5 PO (13 CM)
PIÈCES DE RECHANGES VOIR PAGE 64
NORMES ANSI, CSA ET OSHA
MODÈLE I-CAISC
CUP 778300220106

ALU  
SERIES   
6’ BAKER

700 Ib
CAPACITÉ DE CHARGE

12’
PORTÉE

POLYVALENT 
Pour tous les types de travaux intérieurs. 
Chaque extrémité s’ajuste indépen-
damment pour utilisation tant sur des 
surfaces planes que dans des escaliers. 
D’une largeur de 29,5” (74,9 cm), il pas-
se facilement dans les cadres de porte.

SUPERPOSABLE JUSQU’À 12’ (3,7 M)
Facilement superposable jusqu’à deux 
unités de haut afin d’atteindre une hau-
teur de travail de 18’ (5,5 m)

RÉGLAGES SIMPLES ET RAPIDES
Plateforme à paliers d’ajustement 
réglables aux 2” (5 cm). Mécanisme 
de verrouillage à doubles tiges. Les tra-
verses du pont permettent de passer 
au-dessus des obstacles plus bas.

ÉCHAFAUDAGES PORTATIFS EN ALUM
INIUM

 - ALU SERIES™
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OPTIONS
COMBINEZ CES 

COMPOSANTES POUR EN 
FAIRE UNE TOUR 

27”

75”

175”

46,5”

110”

12’

18’

DIMENSIONS ASSEMBLÉ (L X P X H) 15,75 X 2,5 X 24 PO (40 X 6,4 X 61 CM)
DIMENSIONS DE L’EMBALLAGE (L X P X H) 27 X 27 X 4 PO (68,9 X 68,9 X 10,2 CM)
POIDS 32 LB (14,5 KG)
ROUES ROBUSTES À DOUBLE VERROUILLAGE DE 5 PO (13 CM)
INCLUS DANS LA BOÎTE 4 STABILISATEURS, 4 ROUES, 4 TIGES DE VERROUILLAGE
COMPATIBLE AVEC I-CAISC
NORMES ANSI, CSA ET OSHA
MODÈLE I-CAIS04
CUP 778300620166

ALU SERIESTM 
ENSEMBLE DE 4 STABILISATEURS AVEC ROUES

DIMENSIONS ASSEMBLÉ (L X P X H) 69,5 X 30 X 41,5 PO (176,5 X 76,2 X 105,4 CM)
DIMENSIONS DE L’EMBALLAGE (L X P X H) 71 X 45 X 4 PO (180,3 X 114,3 X 10,2 CM)
POIDS 13 LB (5,9 KG)
STRUCTURE 1 PO (2,5 CM). CALIBRE 16

INCLUS DANS LA BOÎTE
2 GARDE-CORPS AVEC PORTE,  
4 TIGES DE VERROUILLAGE

COMPATIBLE AVEC I-CAISC, I-CISC, I-CISCTP ET I-BMSS
NORMES ANSI, CSA ET OSHA
MODÈLE I-CAISCGR
CUP 778300620012

ALU SERIESTM  
SYSTÈME DE GARDE-CORPS

2 UNITÉS,  
GARDE-CORPS  
ET STABILISATEURS

1 UNITÉ ET 
GARDE-CORPS

HAUTEUR DE  
TRAVAIL MAXIMALE

HAUTEUR 
HORS TOUT

HAUTEUR MAXIMUM 
DE LA PLATEFORME

HAUTEUR MINIMUM 
DE LA PLATEFORME

135,25”

69,75”
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DIMENSIONS ASSEMBLÉ (L X P X H) 56,5 X 29 X 72 PO (143,5 X 73,7 X 182,9 CM)
DIMENSIONS DE L’EMBALLAGE (L X P X H) 67,5 X 30,5 X 6,5 PO (171,5 X 77,5 X 16,5 CM)
POIDS 67 LB (30,4 KG)
CAPACITÉ DE CHARGE 700 LB (318 KG). Poids combiné de l’utilisateur + matériaux
HAUTEURS DE TRAVAIL 11,75 - 23,5 - 35,25 - 47 - 59 - 70,75 PO (30 - 60 - 90 - 119 - 150 - 180 CM)
PORTÉE 12 PI (3,7 M)
FINI ALUMINIUM ANODISÉ
PLATEFORMES 3 ANTIDÉRAPANTES. ALUMINIUM DE TYPE AÉRONAUTIQUE 6063
STRUCTURE DIAMÈTRE EXTÉRIEUR DE 1,5 PO (3,8 CM). ALUMINIUM DE TYPE AÉRONAUTIQUE 6063
ROUES ROBUSTES À DOUBLE VERROUILLAGE DE 5 PO (13 CM)
PIÈCES DE RECHANGES VOIR PAGE 64
NORMES ANSI, CSA ET OSHA
MODÈLE I-CAIRC
CUP 778300420155

ALU 
SERIES  6’

700 Ib
CAPACITÉ DE CHARGE

12’
PORTÉE

TRANSPORT
Utilisez-le comme un chariot pour trans-
porter votre équipement et de lourdes 
charges vers et à partir de vos lieux de 
travail. Capacité de 700 lb (318 kg).

LÉGER
Cet échafaudage en aluminium offre 
tous les avantages de nos modèles en 
acier, mais il est plus léger et résistant à 
la corrosion.

RANGEMENT FACILE
Se plie à plat pour un rangement 
compact et le transport

ÉCHAFAUDAGES PORTATIFS EN ALUM
INIUM

 - ALU SERIES™
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DIMENSIONS ASSEMBLÉ (L X P X H) 42,25 X 22,25 X 47,5 PO (107,3 X 56,5 X 120,7 CM)
DIMENSIONS DE L’EMBALLAGE (L X P X H) 43 X 22,5 X 4,5 PO (109 X 57,2 X 11,4 CM)
POIDS 42 LB (19 KG)
CAPACITÉ DE CHARGE 600 LB (272 KG). Poids combiné de l’utilisateur + matériaux
HAUTEURS DE TRAVAIL 11 - 23 - 35,75 PO (28 - 58 - 91 CM)
PORTÉE 9 PI (2,75 M)
FINI ALUMINIUM ANODISÉ
PLATEFORMES 2 ANTIDÉRAPANTES ACIER DE CALIBRE 14
STRUCTURE DIAMÈTRE EXTÉRIEUR DE 1,2 PO (3,05 CM). ALUMINIUM DE TYPE AÉRONAUTIQUE 6063
ROUES ROBUSTES À DOUBLE VERROUILLAGE DE 4 PO (10 CM)
PIÈCES DE RECHANGES VOIR PAGE 65
NORMES ANSI, CSA ET OSHA
MODÈLE I-IMAC
CUP 778300100408

ALU  
SERIES  4’

600 Ib
CAPACITÉ DE CHARGE

9’
PORTÉE

TRANSPORT
Utilisez-le comme un chariot pour trans-
porter votre équipement et de lourdes 
charges vers et à partir de vos lieux de 
travail. Capacité de 600 lb (272 kg).

RANGEMENT FACILE
Se plie à plat pour un rangement 
compact et le transport

LÉGER
Cet échafaudage en aluminium offre 
tous les avantages de nos modèles en 
acier, mais il est plus léger et résistant à 
la corrosion.
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La classe BuildMan™ d’échafaudages intérieurs 

et de chariots à gypse possède les plus grandes 

capacités et stabilités de l’industrie. Avec des 

roues plus grandes et plus robustes qui passent 

facilement par dessus les obstacles, fabriquée avec 

des pièces d’acier plus massives pour usage intense, 

la classe BuildMan™ est le choix des utilisateurs 

professionnels et industriels qui exigent plus de 

stabilité et une grande facilité d’utilisation.

• USAGE INTENSIF
• CAPACITÉS SUPÉRIEURES
• ROUES PLUS GRANDES

34 WWW.METALTECH.CO  1 800 363-7587   
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DIMENSIONS ASSEMBLÉ (L X P X H) 75,75 X 31 X 76 PO (192,4 X 78,7 X 193 CM)
DIMENSIONS DE L’EMBALLAGE (L X P X H) 76,75 X 31,75 X 7 PO (195 X 80,7 X 17,8 CM)
POIDS 165 LB (74,8 KG)
CAPACITÉ DE CHARGE 1500 LB (680 KG). Poids combiné de l’utilisateur + matériaux
HAUTEURS DE TRAVAIL DE 28 À 71,5 PO (71,1 À 181,6 CM). Paliers d’ajustement réglables aux 2 po (5 cm)
PORTÉE 12 PI (3,7 M). Superposable jusqu’à 2 unités de haut pour 18 pi (5,5 m) de portée
FINI THERMOLAQUÉ
PLATEFORME CONTREPLAQUÉ DE 5/8” (16 MM). ANTIDÉRAPANT
STRUCTURE TUBE CARRÉ 1,75 PO (4,5 CM), ACIER DE CALIBRE 16
OPTIONS SYSTÈME DE GARDE-CORPS / ENSEMBLE DE 4 STABILISATEURS AVEC ROUES
ROUES ROBUSTES À DOUBLE VERROUILLAGE DE 6 PO (15 CM)
PIÈCES DE RECHANGES VOIR PAGE 65
NORMES ANSI, CSA ET OSHA
MODÈLE I-BMSS
CUP 778300100057

1500 Ib
CAPACITÉ DE CHARGE

12’
PORTÉE

BUILDMAN  
6’ BAKER

RÉGLAGES SIMPLES ET RAPIDES
Plateforme à paliers d’ajustement régla-
bles aux 2” (5 cm). Mécanisme de ver-
rouillage à doubles tiges. Les traverses 
du pont permettent de passer au-dessus 
des obstacles plus bas.

POLYVALENT 
Pour tous les types de travaux intérieurs. 
Chaque extrémité s’ajuste indépen-
damment pour utilisation tant sur des 
surfaces planes que dans des escaliers. 
D’une largeur de 31” (78,7 cm), il passe 
facilement dans les cadres de porte.

SUPERPOSABLE JUSQU’À 12’ (3,7 M)
Facilement superposable jusqu’à deux 
unités de haut afin d’atteindre une hau-
teur de travail de 18’ (5,5 m)

INDUSTRIEL ET TRANSPORT DE GYPSE - CLASSE BUILDM
AN™
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OPTIONS

DIMENSIONS ASSEMBLÉ (L X P X H) 21,5 X 4 X 26,5 PO (54,6 X 10,2 X 67,3 CM)
DIMENSIONS DE L’EMBALLAGE (L X P X H) 24 X 16,75  X 9,25 PO (61 X 42,5 X 23,5 CM)
POIDS 52 LB (23,6 KG)
ROUES ROBUSTES À DOUBLE VERROUILLAGE DE 6 PO (15 CM)
INCLUS DANS LA BOÎTE 4 STABILISATEURS, 4 ROUES, 4 TIGES DE VERROUILLAGE
COMPATIBLE AVEC I-BMSS
NORMES ANSI, CSA ET OSHA
MODÈLE I-BMS04
CUP 778300100262

COMBINEZ CES 
COMPOSANTES POUR EN 

FAIRE UNE TOUR 

DIMENSIONS ASSEMBLÉ (L X P X H) 69,5 X 30 X 41,5 PO (176,5 X 76,2 X 105,4 CM)
DIMENSIONS DE L’EMBALLAGE (L X P X H) 71,25 X 41,5 X 3,75 PO (181 X 105,4 X 9,5 CM)
POIDS 60 LB (27,2 KG)
STRUCTURE 1 PO (2,5 CM). CALIBRE 16

INCLUS DANS LA BOÎTE
2 GARDE-CORPS AVEC PORTE,  
4 TIGES DE VERROUILLAGE

COMPATIBLE AVEC I-BMSS, I-CISC, I-CISCTP AND I-CAISC
NORMES ANSI, CSA ET OSHA
MODÈLE I-BMSGR
CUP 778300100279 

28”

76”

136,5”

176”

71,5”

44”

111”

12’

18’
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BUILDMANTM 
ENSEMBLE DE 4 STABILISATEURS AVEC ROUES

BUILDMANTM  
SYSTÈME DE GARDE-CORPS

2 UNITÉS,  
GARDE-CORPS  
ET STABILISATEURS

1 UNITÉ ET 
GARDE-CORPS

HAUTEUR DE  
TRAVAIL MAXIMALE

HAUTEUR 
HORS TOUT

HAUTEUR MAXIMUM 
DE LA PLATEFORME

HAUTEUR MINIMUM 
DE LA PLATEFORME
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DIMENSIONS ASSEMBLÉ (L X P X H) 57,5 X 28,25 X 74,25 PO (146,1 X 71,6 X 188,6 CM)
DIMENSIONS DE L’EMBALLAGE (L X P X H) 70 X 31,25 X 6 PO (177,8 X 79,4 X 15,2 CM)
POIDS 115 LB (52,3 KG)
CAPACITÉ DE CHARGE 1000 LB (454 KG) Poids combiné de l’utilisateur + matériaux.  

Grandes plateformes: max. 375 lb (170 kg) / Petite plateforme: max. 250 lb (113 kg)
HAUTEURS DE TRAVAIL 11,5 À 59,5 PO (29,2 À 151,3 CM). Paliers d’ajustement réglables aux 12 PO (30,5 cm)
PORTÉE 12 PI (3,7 M). Superposable jusqu’à 2 unités de haut pour 18 pi (5,5 m) de portée
FINI THERMOLAQUÉ
PLATEFORMES 3 ANTIDÉRAPANTES. ACIER DE CALIBRE 14
STRUCTURE TUBE ROND 1,5 PO (3,8 CM), ACIER DE CALIBRE 16
OPTIONS SYSTÈME COMPLET DE GARDE-CORPS ET STABILISATEURS (I-BM6SK)
ROUES ROBUSTES À DOUBLE VERROUILLAGE DE 5 PO (13 CM)
PIÈCES DE RECHANGES VOIR PAGE 65
NORMES ANSI, CSA ET OSHA
MODÈLE I-BM6S
CUP 778300100064

1000 Ib
CAPACITÉ DE CHARGE

12’
PORTÉE

BUILDMAN  6’ 

TRANSPORT
Utilisez-le comme un chariot pour trans-
porter votre équipement et de lourdes 
charges vers et à partir de vos lieux de 
travail. Capacité de 1000 lb (454kg).

ASSEMBLAGE EN 2 MINUTES 
Aucun outil requis. 

RANGEMENT FACILE
Se plie à plat pour un rangement  
compact et le transport.

INDUSTRIEL ET TRANSPORT DE GYPSE - CLASSE BUILDM
AN™
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DIMENSIONS ASSEMBLÉ (L X P X H) 50,5 X 23,75 X 61,5 PO (128,3 X 60,3 X 156,2 CM)
DIMENSIONS DE L’EMBALLAGE (L X P X H) 44 X 23,25 X 6,25 PO (111,8 X 59 X 15,9 CM)
POIDS 69 LB (31,3 KG)
CAPACITÉ DE CHARGE 750 LB (340 KG) Poids combiné de l’utilisateur + matériaux. 450 lb (204 kg) par plateforme
HAUTEURS DE TRAVAIL 10 - 21,5 - 33 PO (25 - 55 - 84 CM)
PORTÉE 9 PI (2,75 M)
FINI THERMOLAQUÉ
PLATEFORMES 2 ANTIDÉRAPANTES.  ACIER DE CALIBRE 14
STRUCTURE DIAMÈTRE EXTÉRIEUR DE 1,25 PO (3,2 CM). ACIER DE CALIBRE 16
ROUES ROBUSTES À DOUBLE VERROUILLAGE DE 5 PO (13 CM)
PIÈCES DE RECHANGES VOIR PAGE 65
NORMES ANSI, CSA ET OSHA
MODÈLE I-BM4S
CUP 778300100040

750 Ib
CAPACITÉ DE CHARGE

9’
PORTÉE

BUILDMAN  4’ 

PLATEAU À OUTILS PLIANT

TRANSPORT
Utilisez-le comme un chariot pour trans-
porter votre équipement et de lourdes 
charges vers et à partir de vos lieux de 
travail. Capacité de 750 lb (340 kg).

PLATEAU À OUTILS ET  
RAMPE DE SÉCURITÉ 
Rampe de sécurité pour garder votre 
stabilité. Pratique plateau pliant pour 
pots de peinture, seaux, vis, clous et 
outils.

RANGEMENT FACILE
Se plie à plat pour un rangement 
compact et le transport.
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iNFO

REVÊTEMENT DE GLISSEMENT  
Revêtement de glissement optionnel, 
protège la surface contre l’abrasion.

PERMAQUICK CONNECT™
Système d’assemblage PermaQuick 
Connect™ une fois assemblé, c’est 
comme soudé.

ROUES HAUTES CAPACITÉS
Roues hautes capacités de 8 po (20 
cm), 3 pivotantes et une avec blocage 
directionnel, pour plus de facilité de 
mouvement en ligne droite.

DIMENSIONS ASSEMBLÉ (L X P X H) 43,5 X 24 X 48,75 PO (110,5 X 61 X 123,8 CM)
DIMENSIONS DE L’EMBALLAGE (L X P X H) 45 X 37,75 X 6,25 PO (114,3 X 95,9 X 15,9 CM)
DIMENSIONS DU PLATEAU 12 X 42 PO (30,5 X 106,7 CM). Peut transporter jusqu’à 24 panneaux de gypse de 1/2 po (13 mm)
POIDS 109 LB (49,5 KG)
CAPACITÉ DE CHARGE 3000 LB (1,360 KG)
FINI THERMOLAQUÉ
POIGNÉE DIAMÈTRE EXTÉRIEUR DE 1,25 PO (3,2 CM). ACIER DE CALIBRE 14
OPTION REVÊTEMENT DE GLISSEMENT, PROTÈGE LA SURFACE CONTRE L’ABRASION. (I-BMDSP)
PIÈCES DE RECHANGES VOIR PAGE 65
NORMES ANSI, CSA ET OSHA

3000 Ib
CAPACITÉ DE CHARGE

BUILDMAN   
CHARIOT À GYPSE 
SÉRIE 3000

AUSSI 
SOLIDE 
QU’UNE 
SOUDURE

OPTION (I-BMDSP)

KINGPINLESS

ROUE EN POLYURÉTHANE

ROUE PHÉNOLIQUE

iNFO

MODÈLES I-BMD3031R I-BMD3031P I-BMD3031RK I-BMD3031PK

ROUES DE 8 PO (20 CM) EN 
POLYURÉTHANE ET CENTRE 
EN POLYPROPYLÈNE.  
3 PIVOTANTES + 1 AVEC BLOCAGE 
DIRECTIONNEL.

ROUES PHÉNOLIQUES DE  
8 PO (20 CM). 3 PIVOTANTES  
+ 1 AVEC BLOCAGE DIRECTIONNEL.

ROUES KINGPINLESS DE 8 PO 
(20 CM) EN POLYURÉTHANE ET 
CENTRE EN POLYPROPYLÈNE. 
3 PIVOTANTES + 1 AVEC BLOCAGE 
DIRECTIONNEL.

ROUES PHÉNOLIQUES  
KINGPINLESS DE 8 PO  
(20 CM). 3 PIVOTANTES  
+ 1 AVEC BLOCAGE DIRECTIONNEL.

CUP 778300100071 778300100194 778300100255 778300100316

INDUSTRIEL ET TRANSPORT DE GYPSE - CLASSE BUILDM
AN™
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DIMENSIONS ASSEMBLÉ (L X P X H) 44,25 X 22 X 47,25 PO (112,4 X 55,9 X 120 CM)
DIMENSIONS DE L’EMBALLAGE (L X P X H) 46,25 X 38,75 X 4,75 PO (117,5 X 98,4 X 12,1 CM)
DIMENSIONS DU PLATEAU 11,5 X 44,25 PO (29,2 X 112,4 CM). Peut transporter jusqu’à 22 panneaux de gypse de 1/2 po (13 mm)
POIDS 86 LB (39,1 KG)
CAPACITÉ DE CHARGE 3600 LB (1633 KG)
FINI THERMOLAQUÉ
POIGNÉE DIAMÈTRE EXTÉRIEUR DE 1,69 PO (4,3 CM). ACIER DE CALIBRE 13 
OPTION REVÊTEMENT DE GLISSEMENT, PROTÈGE LA SURFACE CONTRE L’ABRASION. (I-BMDSP)
PIÈCES DE RECHANGES VOIR PAGE 65
NORMES ANSI, CSA ET OSHA

BUILDMAN   
CHARIOT À GYPSE 
SÉRIE 3600

CHARIOT PLAT
S’utilise aussi comme chariot plat pour 
le transport de charges volumineuses.

BARRE DE SUPPORT AMOVIBLE 
Se transporte et se range facilement 
à plat grâce à sa barre de support 
amovible.

ROUES HAUTES CAPACITÉS
Roues hautes capacités de 8 po (20 
cm), 3 pivotantes et une avec blocage 
directionnel, pour plus de facilité de 
mouvement en ligne droite.

3600 Ib
CAPACITÉ DE CHARGE

KINGPINLESS

ROUE EN POLYURÉTHANE

ROUE PHÉNOLIQUE

iNFO

MODÈLES I-BMD3631R I-BMD3631P I-BMD3631RK I-BMD3631PK

ROUES DE 8 PO (20 CM) EN 
POLYURÉTHANE ET CENTRE 
EN POLYPROPYLÈNE.  
3 PIVOTANTES + 1 AVEC BLOCAGE 
DIRECTIONNEL.

ROUES PHÉNOLIQUES DE 8 
PO (20 CM). 3 PIVOTANTES + 1 
AVEC BLOCAGE DIRECTIONNEL.

ROUES KINGPINLESS DE 8 PO 
(20 CM) EN POLYURÉTHANE ET 
CENTRE EN POLYPROPYLÈNE. 
3 PIVOTANTES + 1 AVEC BLOCAGE 
DIRECTIONNEL.

ROUES PHÉNOLIQUES  
KINGPINLESS DE 8 PO  
(20 CM). 3 PIVOTANTES  
+ 1 AVEC BLOCAGE DIRECTIONNEL.

CUP 778300100170 778300100002 778300100187 778300100095
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Les échafaudages de la gamme Fiberglass Series™ 

ont été conçus pour répondre aux situations qui 

exigent des produits non conducteurs, antistatiques 

et résistants à la corrosion. Plus légers que l’acier ou 

l’aluminium des échafaudages classiques, ils peuvent 

être rapidement assemblés et placés en position.

• NON-CONDUCTEUR D’ÉLECTRICITÉ
• ENVIRONNEMENT CHIMIQUE
• LÉGER
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0,7 M 1,2 M

1 M

0,7 M

1,5 M

1 M

1,2 M

1,5 M

LA 
TOUR

DESCRIPTION  CADRE 1 X 0,7 M CADRE 1,5 X 0,7 M CADRE 1 X 1,2 M CADRE  1,5 X 1,2 M
DIMENSIONS (H X L) 1 X 0,7 M (3’-3 3/8” X 2’-3 9/16”) 1,5 X 0,7 M (4’-11 1/16” X 2’-3 9/16”) 1 X 1,2 M (3’-3 3/8” X 3’-11 1/4”) 1,5 X 1,2 M (4’-11 1/16” X 3’-11 1/4”)

POIDS 4 KG (8,8 LB) 4,8 KG (10,6 LB) 5,4 KG (11,9 LB) 6,8 KG (15 LB)
NORMES CSA - S269.2 M87 CSA - S269.2 M87 CSA - S269.2 M87 CSA - S269.2 M87
MODÈLE F-FRA0710L F-FRA0715L F-FRA1210L F-FRA1215L

DESCRIPTION ATTACHE POUR PLINTHE
DIMENSIONS S.O.
POIDS 0,35 KG (0,8 LB)
NORMES CSA - S269.2 M87
MODÈLE F-TBBRACK

PLINTHE 
DIMENSIONS POIDS NORMES MODÈLES
0,7 M (2’-3 9/16”) 1,1 KG (2,4 LB) CSA - S269.2 M87 F-TB07
1,2 M (3’-11 1/4”) 2,2 KG (4,9 LB) CSA - S269.2 M87 F-TB12
2,4 M (7’-10 1/2”) 4,2 KG (9,3 LB) CSA - S269.2 M87 F-TB24

TESTÉ EN CONFORMITÉ AVEC LA NORME CSA S269.2 M87

Mesures impériale 
pour référence 
uniquement.

iNFO

ÉCHAFAUDAGE FIBERGLASS SERIES™
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ACCESSOIRES

DESCRIPTION STABILISATEURS DE 2 M STABILISATEURS DE 3,05 M ROUE AVEC VÉRIN
DIMENSIONS 2 M (6’-6 3/4”) 3,05 M (10’ 3/32”) 85 CM (2’-9 15/32”)
POIDS 3 KG (6,6 LB) 4 KG (8,8 LB) 6,12 KG (13,5 LB)
NORMES CSA - S269.2 M87 CSA - S269.2 M87 CSA - S269.2 M87
MODÈLE F-OUT20 F-OUT30 F-ADJ200

DESCRIPTION PLATEFORME ANTIDÉRAPANTE PLATEFORME ANTIDÉRAPANTE AVEC TRAPPE D’ACCÈS ÉCHELLE D’ACCÈS
DIMENSIONS 2,4 M (7’-10 1/2”) 2,4 M (7’-10 1/2”) 2,4 - 3,65 M (7’-10 1/2” X 11’-11 11/16”)
CAPACITÉ DE CHARGE 226,8 KG (500 LB) 226,8 KG (500 LB) 149,69 KG (330 LB)
POIDS 22,27 KG (49,1 LB) 20,28 KG (44,7 LB) 15,47 KG (34,1 LB)
NORMES CSA - S269.2 M87 CSA - S269.2 M87 CSA - S269.2 M87
MODÈLE F-DP24 F-DH24 F-LAD2436

BARRE
DESCRIPTION DIMENSIONS POIDS NORMES ID COULEUR MODÈLES
HORIZONTALE 2,4 M (7’-10 1/2”) 2,4 KG (5,3 LB) CSA - S269.2 M87 JAUNE F-BRAH24
DIAGONALE 2,6 M (8’-6”) 2,81 KG (6,2 LB) CSA - S269.2 M87 BLEU F-BRAD24
BARRE TRANSVERSALE 0,7 M 0,7 X 2,4 M (2’ X 7’-10 1/2”) 2,81 KG (6,2 LB) CSA - S269.2 M87 ROUGE F-PBRA0724
BARRE TRANSVERSALE 1,2 M 1,2 X 2,4 M (4’ X 7’-10 1/2”) 2,9 KG (6,4 LB) CSA - S269.2 M87 ROUGE F-PBRA1224
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KITS 
DE TOUR

MODÈLE
DIMENSIONS
KITS DE TOUR

F-KIT0715 1,5 M (4'-11 1/16") 2 2 4 2 1 1 4

F-KIT0720 2 M (6'-6 3/4") 4 6 4 1 1 4 4 2 2 4

F-KIT0725 2,5 M (8'-2 7/16") 4 2 6 4 1 1 4 4 1 2 2 4

F-KIT0730 3 M (9'-10 1/8") 2 4 6 6 1 1 4 4 1 2 2 4

F-KIT0735 3,5 M (11'-5 25/32") 6 6 6 1 1 4 4 1 2 2 4

F-KIT0740 4 M (13'-1 15/32") 4 4 6 8 1 1 4 4 1 2 2 4

F-KIT0745 4,5 M (14'-9 5/32") 2 6 6 8 1 1 4 4 1 2 2 4

F-KIT0750 5 M (16'-4 27/32") 8 8 8 1 2 4 4 2 2 2 4

F-F
RA

07
10

L 

F-B
RA

H2
4 

F-D
P2

4

F-O
UT

30

F-F
RA

12
10

L 

F-P
BR

A0
72

4

F-A
DJ

20
0

F-T
B0

7

F-T
B2

4

F-F
RA

07
15

L 

F-B
RA

D2
4 

F-D
H2

4

F-L
AD

23
46

F-F
RA

12
15

L 

F-P
BR

A1
22

4

F-O
UT

20

F-T
B1

2

F-T
BB

RA
CK

KITS DE TOUR DE  1,2 m LARGE

KITS DE TOUR DE 0,7 m LARGE

F-KIT0715*
F-KIT1215*

F-KIT0735*
F-KIT1240*

F-KIT0750*
F-KIT1270*

JUSQU’À 20 
CONFIGURATIONS

Mesures impériale pour référence uniquement.

TESTÉ EN CONFORMITÉ AVEC LA NORME CSA S269.2 M87

* LES DESSINS PRÉSENTÉES DIFFÈRENT DES PRODUITS RÉELS

F-KIT1215 1,5 M (4'-11 1/16") 2 2 4 2 1 2 4

F-KIT1220 2 M (6'-6 3/4") 4 6 4 1 2 4 2 2 4

F-KIT1225 2,5 M (8'-2 7/16") 4 2 6 4 1 1 1 4 1 2 2 4

F-KIT1230 3 M (9'-10 1/8") 2 4 6 6 1 1 1 4 4 1 2 2 4

F-KIT1235 3,5 M (11'-5 25/32") 6 6 6 1 1 1 4 4 1 2 2 4

F-KIT1240 4 M (13'-1 15/32") 4 4 6 8 1 1 1 4 4 1 2 2 4

F-KIT1245 4,5 M (14'-9 5/32") 2 6 6 8 1 1 1 4 4 1 2 2 4

F-KIT1250 5 M (16'-4 27/32") 8 8 10 1 1 2 4 4 2 2 2 4

F-KIT1255 5,5 M (18' 17/32") 4 6 8 10 1 1 2 4 4 2 2 2 4

F-KIT1260 6 M (19'-8 7/32") 2 8 8 12 1 1 2 4 4 2 2 2 4

F-KIT1265 6,5 M (21'-3 29/32") 6 6 8 12 1 1 2 4 4 2 2 2 4

F-KIT1270 7 M (22'-11 19/32") 4 8 8 14 1 1 2 4 4 2 2 2 4

ÉCHAFAUDAGE FIBERGLASS SERIES™
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227 kg
CAPACITÉ DE CHARGE

3 m 
PORTÉE

DIMENSIONS ASSEMBLÉ (L X P X H) 196 X 74 X 196 CM (77 3/16 X 29 1/8 X 77 3/16 PO)
DIMENSIONS DE L’EMBALLAGE (L X P X H) 78 X 206 X 27 CM (30 3/4 X 81 1/8 X 10 5/8 PO)
POIDS 43,5 KG (96 LB)
CAPACITÉ DE CHARGE 227 KG (500 LB)
PORTÉE 3 M (9’ 10 1/8”)
PLATEFORME ANTIDÉRAPANTE
STRUCTURE FIBRE DE VERRE TUBULAIRE DE 5 CM (2 PO) 
ROUES ROBUSTES À DOUBLE VERROUILLAGE DE 5 PO (13 CM)
NORME TESTÉ EN CONFORMITÉ AVEC LA NORME CSA S269.2 M87
MODÈLE F-ISPC
CUP 778300700660

» Non-conducteur d’électricité
» Antistatique

» Léger 
» Résistant à la corrosion

» Rangement compact
» Montage en quelques minutes

ÉCHAFAUDAGE 
SPEEDY

TESTÉ EN CONFORMITÉ AVEC LA NORME CSA S269.2 M87

Mesures impériale 
pour référence 
uniquement.

iNFOF-T
BB

RA
CK

KITS DE TOUR DE  1,2 m LARGE
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Les échelles télescopiques Metaltech sont les seules 

au monde à se déployer un échelon à la fois et bloquer 

à la hauteur requise. Cela leur fournit non seulement 

une grande polyvalence, mais aussi une sécurité 

d’utilisation jamais atteinte par la plupart des autres 

échelles de ce type. Légères et de tailles compactes 

une fois rétractées, les échelles Metaltech peuvent 

être rangées dans des espaces restreints, comme un 

placard ! Elles peuvent être transportées dans le coffre 

ou sur le siège arrière d’une voiture.

• LÉGÈRES
• RANGEMENT COMPACT
• UTILISATION SIMPLE ET SÉCURITAIRE
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250 Ib
CAPACITÉ DE CHARGE

CLASSE 116’
PORTÉE

ÉCHELLE 
TÉLESCOPIQUE 
DE 12,5’

DÉPLOYÉE (L X P X H) 19 X 4,5 X 150 PO (48,3 X 11,4 X 381 CM)
RÉTRACTÉE (L X P X H) 19 X 4,5 X 32 PO (48,3 X 11,4 X 81,3 CM)
DIMENSIONS DE L’EMBALLAGE (L X P X H) 21 X 5,25 X 33,5 PO (53,3 X 13,3 X 85 CM)
PORTÉE 16 PI (4,9 M)
POIDS 25 LB (11 KG)
CAPACITÉ DE CHARGE 250 LB (113 KG)
OPTION SAC DE TRANSPORT
NORMES CSA CLASSE 1
MATÉRIEL ALUMINIUM DE TYPE AÉRONAUTIQUE 6061-T6
MODÈLE E-LAD12T2
CUP 778300401222

COMPACTE ET SÉCURITAIRE

AJUSTABLE À LA HAUTEUR DÉSIRÉE

iNFO

LÉGÈRE

ÉCHELLES TÉLESCOPIQUES ET ESCABEAUX
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DÉPLOYÉE (L X P X H) 19,5 X 4,5 X 188,5 PO (49,5 X 11,4 X 478,8 CM)
RÉTRACTÉE (L X P X H) 19,5 X 4,5 X 36 PO (49,5 X 11,4 X 91,4 CM)
DIMENSIONS DE L’EMBALLAGE (L X P X H) 21,5 X 6 X 38 PO (54,6 X 15,2 X 96,5 CM)
PORTÉE 19 PI (5,8 M)
POIDS 40,5 LB (18,4 KG)
CAPACITÉ DE CHARGE 250 LB (113 KG)
NORMES CSA CLASSE 1
MATÉRIEL ALUMINIUM DE TYPE AÉRONAUTIQUE 6061-T6
MODÈLE E-LAD15T1
CUP 778300401512

250 Ib
CAPACITÉ DE CHARGE

19’
PORTÉE

CLASSE 1

iNFO

COMPACTE ET SÉCURITAIRE

AJUSTABLE À LA HAUTEUR DÉSIRÉE

LÉGÈRE

ÉCHELLE 
TÉLESCOPIQUE 

DE 15,5’

ÉC
HE

LL
ES

 T
ÉL

ES
CO

PI
QU

ES
 E

T 
ES

CA
BE

AU
X

51



iNFO

ESCABEAUX 
PLIANTS

DESCRIPTION 2 MARCHES* 3 MARCHES*
OUVERT (L X P X H) 17,5 X 17,75 X 35 PO (44,5 X 45,1 X 89 CM) 18,75 X 24 X 44,5 PO (47,6 X 61 X 113 CM)
FERMÉ SEULEMENT 2 PO (5 CM) D’ÉPAISSEUR LORSQUE FERMÉ SEULEMENT 2 PO (5 CM) D’ÉPAISSEUR LORSQUE FERMÉ
POIDS 4,84 LB (2,2 KG) 6,98 LB (3,2 KG)
CAPACITÉ DE CHARGE 200 LB (91 KG) 200 LB (91 KG)
HAUTEUR À LA PLUS HAUTE MARCHE 19 PO (48,3 CM) 28,75 PO (73 CM)
MARCHES 2 AVEC RAINURES ANTIDÉRAPANTES 3 AVEC RAINURES ANTIDÉRAPANTES
USAGE LÉGER, USAGE DOMESTIQUE LÉGER, USAGE DOMESTIQUE
MATÉRIEL ALUMINIUM DE TYPE AÉRONAUTIQUE, ACIER ET D’ABS ALUMINIUM DE TYPE AÉRONAUTIQUE, ACIER ET D’ABS
NORMES ANSI TYPE 3 ET CSA CLASSE 3 ANSI TYPE 3 ET CSA CLASSE 3
EMBALLAGE DE 4 UNITÉS 40,2 X 50,8 X 114,3 PO (102 X 20 X 45 CM) 51,2 X 7,7 X 20,1 PO (130,1 X 19,6 X 51,1 CM)
MODÈLE ET-SL3JN ET-SL4JN
CUP S.O. S.O.

AUTRES COULEURS DISPONIBLES 

» Poignée confortable en mousse 
pour une prise ferme

» Structure robuste et légère faite 
d’aluminium de type aéronautique, 
d’acier et d’ABS

» Conçu pour se replier sans 
difficulté et se ranger contre un mur 
ou derrière une porte

» Seulement 2 po d’épaisseur 
lorsque fermé

GRIS DOUX BLEU OCÉANORANGE VIF ROUGE VIF VERT PRINTEMPSBRUN ROCHER

*Par conteneur complet seulement*Par conteneur complet seulement

PAR
CONTENEUR 

COMPLET 
SEULEMENT

PAR
CONTENEUR 

COMPLET 
SEULEMENT

ÉCHELLES TÉLESCOPIQUES ET ESCABEAUX
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DESCRIPTION ESCABEAU PLIANT ET CHARIOT 2 EN 1*
DIMENSIONS 52 PO (139 CM)
FERMÉ SEULEMENT 3,5 PO (8,9 CM) D’ÉPAISSEUR LORSQUE FERMÉ
POIDS 25 LB (11,3 KG)
CAPACITÉ DE CHARGE DE L’ESCABEAU 200 LB (91 KG) 
CAPACITÉ DE CHARGE DU CHARIOT 120 LB (54,4 KG)
CAPACITÉ DE CHARGE DE LA TABLETTE 20 LB (9,1 KG) 
HAUTEUR À LA PLUS HAUTE MARCHE 27,75 PO (70 CM) 
MARCHES 3  AVEC REVÊTEMENT EN CAOUTCHOUC ANTIDÉRAPANT
USAGE LÉGER, USAGE DOMESTIQUE
ROUES 6 PO (15,3 CM)
MATÉRIEL ACIER ET D’ABS
NORMES ANSI TYPE 3 ET CSA CLASSE 3
MODÈLE ET-LADDERCART
CUP 778300750009

DESCRIPTION ESCABEAU PLIANT AVEC PLATEAU UTILITAIRE*
OUVERT (W X D X H) 18,5 X 36,5 X 50,75 PO (47 X 92,7 X 128,9 CM)
FERMÉ SEULEMENT 2,65 PO (6,7 CM) D’ÉPAISSEUR LORSQUE FERMÉ
POIDS 20 LB (9,1 KG)
CAPACITÉ DE CHARGE DE L’ESCABEAU 200 LB (91 KG)
CAPACITÉ DE CHARGE DE LA TABLETTE 20 LB (9,1 KG) 
HAUTEUR À LA PLUS HAUTE MARCHE 28,75 PO (73 CM)
MARCHES 3  AVEC REVÊTEMENT EN CAOUTCHOUC ANTIDÉRAPANT
USAGE LÉGER, USAGE DOMESTIQUE
MATÉRIEL ACIER ET D’ABS
NORMES ANSI TYPE 3 ET CSA CLASSE 3
MODÈLE ET-SLTJN
CUP S.O.

iNFO

» Grande plaque de  
chariot pour lourdes  
charges

» Porte essuie-tout 
intégré au plateau  
à outils

*Par conteneur complet seulement

*Par conteneur complet seulement

PAR
CONTENEUR 

COMPLET 
SEULEMENT

PAR
CONTENEUR 

COMPLET 
SEULEMENT
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Les systèmes de clôtures temporaires innovateurs 

Metaltech sont conçus pour une sécurité maximale 

à un coût d’installation minimal. Commerces 

extérieurs saisonniers, chantiers de construction 

ou événements publics méritent la protection 

des clôtures et barrières les plus discrètes et 

esthétiques sur le marché.

Fait d’acier galvanisé résistant aux intempéries 

et sans entretien, les clôtures et barrières 

temporaires Metaltech offrent une protection 

supérieure aux systèmes en maille de chaîne, en 

bois ou en plastique, et ce, à des prix compétitifs.

• INSTALLATION RAPIDE PAR UNE SEULE PERSONNE !
• CONÇU POUR LA PROTECTION DES CHANTIERS
• PANNEAUX D’ACIER GALVANISÉ SANS ENTRETIEN
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CONTRÔLE DE CIRCULATION 
ET FOULE

iNFO CLÔTURE PERSONNALISÉE !
  DÉMARQUEZ-VOUS À L’AIDE DE VOTRE PLAQUE D’IDENTIFICATION

   VASTE CHOIX DE COULEURS DISPONIBLES   

COULEURS OPTIONNELLES :

DESCRIPTION SECURIGARD 42”  
DIMENSIONS (H X L) 42 PO X 7 PI
POIDS 36 LB (16,3 KG)
CALIBRE 6
OUVERTURES 2 X 6 PO 
FINI GALVANISÉ
OPTION BASE CARRÉE DE 3” POUR CLOISONS INTÉRIEURES ET PLINTHE
QTÉ/PALETTE 30
POIDS/PALLET 1410 LB (640 KG)
MODÈLE CT-SECGARDGV
UPC 778300084432

DESCRIPTION SECURICROWD 42”  
DIMENSIONS (H X L) 42 PO X 8 PI
POIDS 58,9 LB (26,7 KG)
TUBE 0,5 PO
ESPACEMENTS 3,875 PO
FINI GALVANISÉ
QTÉ/PALETTE 30
POIDS/PALETTE 2065 LB (937 KG)
MODÈLE CT-SECCTYGV

DESCRIPTION PANNEAU POUR JERSEY EN BÉTON
DIMENSIONS (H X L) 52 X 76 PO
POIDS 33,5 LB (15,2 KG)
FINI GALVANISÉ
MODÈLE CT-TFP5276PLUSH

CLÔTURES TEM
PORAIRES
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DESCRIPTION DIMENSIONS (H X L) POIDS MODÈLES QTÉ/PALETTE POIDS/PALETTE
PROTEC SAFERSTACK 6’ 6 X 8 PI 46 LB (20,9 KG) CT-TFP7296S 60 3608 LB (1637 KG)
PROTEC SAFERSTACK 6’ AVEC CROCHET 6 X 8 PI 47 LB (21,3 KG) CT-TFP7296HS 60 3668 LB (1664 KG)
PROTEC SAFERSTACK 8’ 8 X 8 PI 63,5 LB (28,8 KG) CT-TFP9696S 45 3473 LB (1575 KG)
PROTEC SAFERSTACK 8’ AVEC CROCHET 8 X 8 PI 64,5 LB (29,3 KG) CT-TFP9696HS 45 3518 LB (1596 KG)

DESCRIPTION DIMENSIONS (H X L) POIDS MODÈLES QTÉ/PALETTE POIDS/PALETTE
PROTEC PLUS SAFERSTACK 6’4” 6 PI 4 PO X 8 PI 54 LB (24,5 KG) CT-TFP7696PLUSS 50 3418 LB (1550 KG)
PROTEC PLUS SAFERSTACK 6’4” AVEC CROCHET 6 PI 4 PO X 8 PI 55 LB (25 KG) CT-TFP7696PLUSHS 50 3468 LB (1573 KG)
PROTEC PLUS 8’ 8 X 8 PI 80 LB (36,3 KG) CT-TFP10396PLUSS 28 2578 LB (1169 KG)
PROTEC PLUS 8’ AVEC CROCHET 8 X 8 PI 78 LB (35,4 KG) CT-TFP10396PLUSHS 28 2606 LB (1182 KG)

DESCRIPTION* DIMENSIONS (H X L) POIDS MODÈLES QTÉ/CONTENEUR 
PROTEC SQUARE 6 X 9,5’ 6 X 9,5 PI 65 LB (29,3 KG) CT-TFP72120SQ 400
PROTEC SQUARE 8 X 9,5’ 8 X 9,5 PI 80 LB (36,3 KG) CT-TFP96120SQ 312
PROTEC SQUARE 6 X 12’ 6 X 12 PI 82 LB (37 KG) CT-TFP72144SQ 356
PROTEC SQUARE 8 X 12’ 8 X 12 PI 97 LB (43,8 KG) CT-TFP96144SQ 240
PROTEC SQUARE 6 X 9,5’ AVEC PORTE INTÉGRÉE 6 X 9,5 PI (37 PO OPG.) 92 LB (41,7 KG) CT-TFPG72120SQ S.O.
PROTEC SQUARE 8 X 9,5’AVEC PORTE INTÉGRÉE 8 X 9,5 PI (37 PO OPG.) 112 LB (50,8 KG) CT-TFPG96120SQ S.O.
PROTEC SQUARE 6 X 11,5’ AVEC PORTE INTÉGRÉE 6 X 11,5 PI (37 PO OPG.) 105 LB (47,6 KG) CT-TFPG72144SQ S.O.
PROTEC SQUARE 8 X 11,5’ AVEC PORTE INTÉGRÉE 8’ X 11,5 PI (37 PO OPG.) 126 LB (57,2 KG) CT-TFPG96144SQ S.O.

OUVERTURES DE 

2” X 6”

OUVERTURES DE 

2” X 6”

OUVERTURES DE 

2” X 4”

CALIBRE

6

CALIBRE

6

CALIBRE

10

FINI
GALVANISÉ

FINI
GALVANISÉ

FINI
GALVANISÉ AVEC PORTE INTÉGRÉE

AVEC 
CROCHET

AVEC 
CROCHET

*Par conteneur complet seulement

PAR
CONTENEUR 

COMPLET 
SEULEMENT

PROTECTION POUR 
CHANTIERS
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ACCESSOIRES 
DE CLÔTURES

DESCRIPTION STABILISATEUR DE CLÔTURE ATTACHE À BRIDE DOUBLE CHARNIÈRE DE PORTE LOQUET DE PORTE
COMPATIBLE PROTEC & PROTEC PLUS PROTEC & PROTEC PLUS PROTEC & PROTEC PLUS PROTEC & PROTEC PLUS
FINI GALVANISÉ GALVANISÉ GALVANISÉ GALVANISÉ
POIDS 5,3 LB (2,4 KG) 0,75 LB (0,3 KG) 4,24 LB (1,9 KG) 2 LB (0,9 KG)
MODÈLE CT-STABILGV CT-TFDCGK CT-TFHG CT-TFLGF
CUP 778300000180 778300000128 778300000135 778300000142

DESCRIPTION PORTE D’ACCÈS DE 7’ X 4’ BASE POUR PORTE D’ACCÈS ARCHE POUR PORTE D’ACCÈS IDENTIFICATION POUR ARCHE
COMPATIBLE PROTEC & PROTEC PLUS PORTE D’ACCÈS PROTEC & PROTEC PLUS ARCHE POUR PORTE D’ACCÈS
FINI GALVANISÉ GALVANISÉ GALVANISÉ LAMINATION UV
POIDS 49 LB (22 KG) 32 LB (14,5 KG) 17 LB (7,7 KG) 0,25 LB (0,1 KG)
MODÈLE CT-TAGK CT-TAGB CT-TAGT ETI-TAGTL
CUP 778300094554 S.O. 778300000159 S.O.

DESCRIPTION SYSTÈME DE TRANSPORT
COMPATIBLE PROTEC & PROTEC PLUS
INFO POUR PANNEAUX DE 6 X 8 PI
FINI THERMOLAQUÉ
POIDS 340 LB (154 KG)
MODÈLE CT-SAFERRACK
CUP 778300094547

P

P

P

P

P

P P

G G G

FILET PARE-VUE (90% OPACITÉ)
DIMENSIONS COULEUR POIDS COMPATIBLE MODÈLES CUP
72” X 150’ NOIR S.O. 6”, PROTEC & PROTEC PLUS CT-TFNET6BK 778300084456
72” X 150’ VERT S.O. 6”, PROTEC & PROTEC PLUS CT-TFNET6GN 778300084463
72” X 150’ BLEU S.O. 6”, PROTEC & PROTEC PLUS CT-TFNET6BL 778300084401
96” X 150’ NOIR S.O. 8”, PROTEC & PROTEC PLUS CT-TFNET8BK 778300084470
96” X 150’ VERT S.O. 8”, PROTEC & PROTEC PLUS CT-TFNET8GN 778300084487
96” X 150’ BLEU S.O. 8”, PROTEC & PROTEC PLUS CT-TFNET8BL 778300084494

CLÔTURES TEM
PORAIRES
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DESCRIPTION PLAQUE D’IDENTIFICATION* BASE RENFORCÉE BASE ATTACHE EN U
COMPATIBLE PROTEC, PROTEC PLUS & JERSEY PROTEC, PROTEC PLUS & SECURIGARD PROTEC SQUARE PROTEC SQUARE
FINI LAMINATION UV GALVANISÉ GALVANISÉ GALVANISÉ
POIDS S.O. 11 LB (5 KG) 11 LB (5 KG) 0,75 LB (0,3 KG)
MODÈLE CT-PLAQUEIDGEN CT-TFBPG CT-TFBPSQ CT-UCOUPLERSQ
CUP S.O. 778300000111 778300094592 778300096411

DESCRIPTION BASE POUR CLOISONS PLINTHE POUR SECURIGARD BASE (CÔTÉ CROCHET) BASE (CÔTÉ RÉCEPTEUR)
COMPATIBLE SECURIGARD SECURIGARD SECURICROWD 42” SECURICROWD 42”
DIMENSIONS S.O. 85 X 7 PO N/A N/A
FINI GALVANISÉ 10 LB (4,5 KG) GALVANISÉ GALVANISÉ
POIDS 2,7 LB (1,2 KG) GALVANISÉ 4,7 LB (2,1 KG) 3,2 LB (1,5 KG)
MODÈLE CT-SECBPFGV CT-SGTBGV CT-TFBPCTYHGV CT-TFBPCTYRGV
CUP 778300084449 S.O. S.O. S.O.

P   PROTEC & PROTEC PLUS

PS   PROTEC SQUARE

S   SECURIGARD

SC   SECURICROWD

G   PORTE D’ACCÈS

J   PANNEAU POUR JERSEY EN BÉTON

DESCRIPTION BASE D’EXTRÉMITÉ POUR CLÔTURE BASE DE MILIEU POUR CLÔTURE CONNECTEUR DE CLÔTURE
COMPATIBLE PANNEAU POUR JERSEY EN BÉTON PANNEAU POUR JERSEY EN BÉTON PANNEAU POUR JERSEY EN BÉTON
FINI GALVANISÉ GALVANISÉ GALVANISÉ
POIDS 2,9 LB (1,3 KG) 3,2 LB (1,5 KG) 2,7 LB (1,2 KG)
MODÈLE CT-TFPJSEBP CT-TFPJSMBP CT-TFPJSC
CUP S.O. S.O. S.O.

COMPATIBILITÉ

P PS PSS

S

JJ J

SC SCS

P J

*Commande minimum de 100
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BLOCAGE À RABAT

BLOCAGE PAR GRAVITÉ

GOUPILLE D’ACCOUPLEMENT • P.12

BLOCAGE À GLISSIÈRE

PLAQUE DE BASE • P.15 VÉRIN • P.15 ROUE • P.15

CADRE • P.6-11

ÉCHAFAUDAGE EXTÉRIEUR 
COMPOSANTES
GUIDE VISUEL DES COMPOSANTES DE BASE 
D’UNE TOUR D’ÉCHAFAUDAGE.

ÉCHAFAUDAGE EXTÉRIEUR - COM
POSANTES
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GARDE-CORPS • P.14

PLINTHE • P.14

POTEAU DE GARDE-CORPS • P.14

ATTACHE DE MUR • P.13

VERROU BANANE • P.12

STABILISATEUR • P.16

BARRE DIAGONALE • P.13

QUEUE DE COCHON • P.12

CROISILLON • P.13

PLATEFORME • P.18
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ÉCHAFAUDAGE EXTÉRIEUR 
INSTRUCTIONS DE MONTAGE

Ajuster les écrous des vérins en commençant par celui au plus haut point du sol. 
L’écrou au plus haut point du sol devrait être positionné à 3-6 po (7,5-15 cm) de 
l’assise, dépendamment de la pente. Installer le premier cadre sur le vérin au point 
le plus haut. Installer le premier croisillon sur le cadre. Permettre au cadre de s’incli-
ner légèrement vers l’avant et reposer sur l’assise avant l’installation de l’autre cadre.

Installer le second cadre sur les vérins à vis. Fixer le 
premier croisillon au second cadre.

Installer le second croisillon aux deux cadres. Mettre ensuite les cadres à niveau en 
commençant par le plus haut point de l’échafaudage. Si possible, à l’aide des vérins à 
vis, amener le coin le plus haut au plus bas niveau possible de l’assise. Ensuite, ame-
ner les autres coins à ce niveau. Si les croisillons de chaque cadre sont à niveau, il 
faut maintenant vérifier que les cadres sont bien verticaux par rapport au sol. Installer 
la barre diagonale pour garder l’échafaudage à l’équerre. Vérifier de nouveau le niveau 
et niveler si nécessaire. Fixer les vérins aux assises à l’aide de clous ou de vis.

Installer l’aire de travail, qui peut être soit des plateformes tout aluminium ou avec 
contreplaqué ou des madriers d’échafaudage. Si vous utilisez des madriers d’écha-
faudage, ils doivent dépasser les points d’appuis d’au moins 6 po (15 cm) et d’au 
plus 12 po (30 cm). Fixer les éléments de l’aire de travail pour qu’ils ne puissent pas 
bouger.

Installer les poteaux de garde-corps sur les goupilles d’accouplement du sommet des 
cadres et mettre une queue de cochon au haut et au bas de chaque goupille d’accou-
plement pour empêcher toute séparation.

Attacher les garde-corps aux poteaux sur tous les côtés exposés.

Choisir et préparer le terrain où l’échafaudage sera érigé. Placer des assises solides 
et s’assurer qu’il n’y ait pas de trous sous les assises. Sélectionner l’équipement 
requis et le placer près de l’endroit de travail. Installer les vérins avec vis d’ajuste-
ment sur les assises aux endroits conformes aux dimensions de l’échafaudage. Ne 
pas sécuriser les bases sur les assises à cette étape.

Installer les plinthes requises. L’espace entre la plinthe et le plancher ne 
doit pas dépasser 1/2 po (13 mm).

1

2

3

4

5

6

7

8

Les échafaudages doivent être érigés par au moins deux personnes. Une des personnes doit avoir des connais-
sances dans l’érection d’échafaudages pour superviser le travail. Les instructions qui suivent ne sont que des 
guides généraux et sont basées sur l’érection d’un échafaudage de 7 x 5 pi (2,1 x 1,5 m) par un cadre de haut.

VIDÉO DE MONTAGE
BALAYEZ CE CODE POUR REGARDER NOTRE VIDÉO

(HTTP://MOBILE.METALTECH.CO/SETUP)

ÉCHAFAUDAGE EXTÉRIEUR - INSTRUCTIONS DE M
ONTAGE

WWW.METALTECH.CO  1 800 363-7587   62



ÉCHAFAUDAGE EXTÉRIEUR  
CONSIGNES DE SÉCURITÉ

EXIGENCES POUR ÉCHAFAUDAGES
• Un échafaudage doit être érigé, modifié et 

démonté par une personne qualifiée ou sous 
la supervision d’une personne qualifiée. 
Cette personne doit s’assurer que l’érection 
est effectuée correctement et que le matériel 
utilisé est le bon.

• Tout l’équipement doit être inspecté avant 
utilisation pour s’assurer de son bon  
fonctionnement et qu’il est approprié aux 
besoins.

• La base doit être ferme et de niveau pour 
supporter la charge de l’échafaudage, les  
travailleurs et le matériel de travail. Les assises 
et vérins à vis sont requis sur tout sol ou  
condition de sol instable ou lorsque des 
ajustements de niveau sont requis. Les assises 
doivent être en bon état, rigides 

• Les vérins à vis doivent être ajustés dans les 
limites spécifiées par la réglementation locale.

• Les cadres doivent être à la verticale, de 
niveau et espacés adéquatement pour suppor-
ter les charges.

• Pour empêcher la séparation des composan-
tes, des goupilles d’accouplement doivent être 
utilisées. La séparation peut être causée par 
l’effet du vent sur les plateformes sécurisées 
ou par l’effet de levier causé par l’équerre de 
côté sur l’échafaudage. Tous les joints doivent 
être fixés sur les tours d’échafaudage roulant 
ou autoportant.

• Sur les tours d’échafaudage roulant ou auto-
portant, la hauteur de l’aire de travail ne peut 
dépasser 3 fois la largeur de la base (règle du 
3 pour 1).

• Un échafaudage construit au-delà de la règle 
du 3 pour 1 doit être attaché et sécurisé 
correctement à une structure ou bâtiment pour 
empêcher le renversement. L’attachement de 
l’échafaudage peut nécessiter l’expertise d’un 
ingénieur professionnel.

• Les garde-corps doivent être installés sur tous 
les côtés ouverts de l’aire de travail où une 
personne pourrait tomber d’une hauteur de 
plus de 10 pi (3 m). Le garde-corps du haut 
doit être installé à 40-44 po (102-112 cm) 
au-dessus du niveau de l’aire de travail. Une 
barre intermédiaire doit être placée entre la 
barre du haut et la plinthe, si utilisée, ou à mi-
chemin entre la barre du haut et la plateforme 
si aucune plinthe n’est utilisée.

• Des plinthes doivent être installées sur tous 
les côtés d’une plateforme où il serait possible 

que des outils ou du matériel puissent rouler et 
tomber de la plateforme. La plinthe doit avoir 
au moins 4 po (10 cm) de haut. Si du matériel 
doit être empilé à une hauteur plus haute que 
la plinthe, il faudrait alors utiliser du grillage 
pour empêcher que du matériel ne tombe de 
l’échafaudage.

AVANT D’ÉRIGER L’ÉCHAFAUDAGE
• Quel sera l’utilisation de l’échafaudage? Par 

exemple, travail léger (un ou deux travailleurs; 
peindre un mur) ou travail lourd (plusieurs 
travailleurs avec de l’équipement lourd sur les 
plateformes)?

• Quel sera la hauteur de l’échafaudage? Est-ce 
que l’échafaudage sera érigé en une opération 
ou au fur et à mesure que le travail progresse?

• Est-ce que le sol est ferme? Est-ce qu’il peut 
supporter la charge de l’échafaudage, des 
travailleurs et du matériel?

• Est-ce que l’échafaudage devra être attaché? 
Comment l’attachera-t-on? Est-ce que les 
attaches seront déplacées au fur et à mesure 
que le travail progresse?

• Est-ce que l’échafaudage sera couvert ou 
cloîtré pour être protégé des éléments? Y a-t-il 
des dispositifs pour ajouter des attaches à la 
structure attenante?

• Quelle sera la méthode d’accès et de sortie? 
Par exemple, échelle inclinée, échelle verticale, 
escalier à l’intérieur de l’échafaudage ou direc-
tement des étages de la structure du bâtiment.

• Dans un échafaudage à plusieurs niveaux, 
combien de niveaux seront chargés de matériel 
au même moment? Les services d’un ingé-
nieur seront-ils requis pour faire les calculs 
de la charge totale anticipée et possiblement 
concevoir l’échafaudage et les assises?

• Si une tour roulante est requise, considérer 
la surface du sol, la restriction de hauteur (la 
règle du 3 pour 1) et les dangers (tels que les 
lignes à haute tension, les trous dans le sol, 
etc.).

L’INSPECTION DE L’ÉQUIPEMENT
L’ÉQUIPEMENT QU’ON PRÉVOIT UTILISER DOIT 
ÊTRE INSPECTÉ POUR S’ASSURER QU’IL EST EN 
BON ÉTAT ET CONVENABLE POUR LE TRAVAIL. 
VÉRIFIER LES POINTS SUIVANTS :

• Assises: bonne grandeur et force pour supporter 
les charges. Pas de fentes ni de pourriture.

• Cadres: pas de fissures dans les points de 
soudure. Pas de pliures ou de bosses sur les 
tubes horizontaux et verticaux. Cadres bien à 
la verticale et à l’équerre avec les croisillons. 
Verrous pour les croisillons en bon état de 
fonctionnement. Goupilles d’accouplement 
bien en place et fixées aux cadres.

• Croisillons et barres diagonales : droits et sans 
bosses ou pliures aux extrémités. Pivots en 
bon état. Pas de rouille excessive.

• Madriers d’échafaudage : pas de fentes dans 
les bouts, traits de scie, entailles, clous protu-
bérants, voilement ou gauchissement excessif. 
Pas de contamination qui pourrait affecter 
l’intégrité du madrier tel que huile, produits 
chimiques et brûlures. (En cas de doute sur 
la force du madrier, les faire tester pour les 
charges.)

• Plateformes tout aluminium ou avec 
contreplaqué : pas de craquelures ou 
déformations. Verrous fonctionnent 
correctement. Toutes les vis et boulons bien 
en place. Pas de brûlures ou de bout brisé. Si 
la surface supérieure de la plateforme a un fini 
anti-dérapant, pas de pourriture ou délaminage 
du contreplaqué en dessous de la plateforme.

• Équerres de côté ou de bout : point d’attaches 
sans distorsions. Pas de fissures dans les 
soudures. Pas de pliures, de bosses ou tous 
signes d’usure.

• Garde-corps : droit, sans bosses ou pliures et 
sans rouille excessive.

• Roues: de même grandeur et du même 
manufacturier. Bonne rotation et le pivot sous 
la tige fonctionne correctement. Mécanisme 
des freins fonctionne adéquatement. Bande 
de roulement sans détérioration.

• Vérins à vis : pas de craquelures dans la 
soudure où le verrin est attaché au haut 
de la roue. Aucun dommage au filet, ni de 
gondolement de la base. Pas de fissures dans 
les points de soudure. Écrous d’ajustement de 
bonne grandeur et vissés correctement.

• Autre équipement: faire l’inspection de tout 
autre équipement de la structure. L’équipe-
ment endommagé devrait être étiqueté et 
marqué comme non-conforme pour l’usage. 
Informer le superviseur pour que personne ne 
les utilise.

LES PRODUITS OU INSTRUCTIONS DE MONTAGE PRÉSENTÉS DANS CES PAGES PEUVENT ÊTRE SOUMIS AUX CODES ET RÉGLE-
MENTATIONS LOCALES. L’UTILISATEUR DU PRODUIT A LA RESPONSABILITÉ DE SE CONFORMER À CES RÉGLEMENTATIONS, S’IL Y 
A UN CONFLIT ENTRE CES LIGNES DIRECTRICES ET LES RÈGLEMENTS LOCAUX, LES RÈGLEMENTS LOCAUX SE SUBSTITUENT À CES 
LIGNES DIRECTRICES.
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 PIÈCES DE RECHANGE

PIÈCES POUR I-CISC
MODÈLES DESCRIPTION
I-C1CAS5 UNE ROUE DE 5”  AVEC TIGE DE VERROUILLAGE
I-C4CAS5 QUATRE ROUES DE 5” AVEC TIGES DE VERROUILLAGE
I-CAS5PIN TIGE DE VERROUILLAGE
I-CISP PLATEFORME
I-CISPT PLATEFORME AVEC TRAPPE D’ACCÈS

PIÈCES POUR I-IRC
MODÈLES DESCRIPTION
I-I1CAS5 UNE ROUE DE 5”. FILET 3/4
I-I4CAS5 QUATRE ROUES DE 5”. FILET 3/4
I-IRP PLATEFORME
I-IRPP INSERTIONS DE PLATEFORMES ANTI-DÉRAPANTES

PIÈCES POUR I-IMIS
MODÈLES DESCRIPTION
I-ICW5 UNE ROUE DE DE 5” AVEC TIGE DE VERROUILLAGE
I-I4CW5 QUATRE ROUES DE 5” AVEC TIGES DE VERROUILLAGE
I-CAS4PIN TIGE DE VERROUILLAGE
I-IMIPA PLATEFORME
I-IMIAPA MARCHEPIED
I-IMPPN INSERTIONS DE PLATEFORMES ANTI-DÉRAPANTES
I-IMIGRA GARDE-CORPS

PIÈCES POUR I-IMCNT
MODÈLES DESCRIPTION
I-C1CAS4 UNE ROUE DE 4” AVEC TIGE DE VERROUILLAGE
I-C4CAS4 QUATRE ROUES DE 4” AVEC TIGES DE VERROUILLAGE
I-CAS4PIN TIGE DE VERROUILLAGE
I-IMPN PLATEFORME
I-IMPPN INSERTIONS DE PLATEFORMES ANTI-DÉRAPANTES
I-IMCGR GARDE-CORPS

JOBSITE SERIES  
6’ BAKER JOBSITE SERIES  6’

JOBSITE SERIES  5’

JOBSITE SERIES  4’
ÉCHAFAUDAGE 
PORTATIF DE 4’

JOBSITE SERIES
PERRY STYLE 

ALU SERIES  6’

PIÈCES POUR I-CISCPY
MODÈLES DESCRIPTION
I-CW5PY UNE ROUE DE 5”  AVEC TIGE DE VERROUILLAGE
I-4CW5PY QUATRE ROUES DE 5” AVEC TIGES DE VERROUILLAGE
I-CAS5PIN TIGE DE VERROUILLAGE
I-CISCPYP PLATEFORME

PIÈCES POUR I-IMCN
MODÈLES DESCRIPTION
I-C1CAS4 UNE ROUE DE 4” AVEC TIGES DE VERROUILLAGE
I-C4CAS4 QUATRE ROUES DE 4” AVEC TIGES DE VERROUILLAGE
I-CAS4PIN TIGE DE VERROUILLAGE
I-IMPN PLATEFORME
I-IMPPN INSERTIONS DE PLATEFORMES ANTI-DÉRAPANTES

PIÈCES POUR I-CAISC
MODÈLES DESCRIPTION
I-I1CAS5SALU UNE ROUE DE 5” AVEC TIGE DE VERROUILLAGE
I-I4CAS5SALU QUATRE ROUES DE 4” AVEC TIGES DE VERROUILLAGE
I-CAS5PIN TIGE DE VERROUILLAGE

PIÈCES POUR I-CAIRC
MODÈLES DESCRIPTION
I-I1CAS5RALU UNE ROUE DE 5” AVEC TIGE DE VERROUILLAGE
I-I4CAS5RALU QUATRE ROUES DE 4” AVEC TIGES DE VERROUILLAGE
I-CAS5PIN TIGE DE VERROUILLAGE
I-CAIRP PLATEFORME
I-IMPPA INSERTIONS DE PLATEFORMES ANTI-DÉRAPANTES

ALU SERIES   
6’ BAKER

PIÈCES DE RECHANGE
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PIÈCES POUR I-IMAC
MODÈLES DESCRIPTION
I-I1CAS4ALU UNE ROUE DE 4”
I-I4CAS4ALU QUATRE ROUES DE 4”
I-IMPALU PLATEFORME
I-IMPPA INSERTIONS DE PLATEFORMES ANTI-DÉRAPANTES

PIÈCES POUR I-BM6S
MODÈLES DESCRIPTION
I-ICW5RD UNE ROUE DE 5” AVEC TIGE DE VERROUILLAGE
I-I4CW5RD QUATRE ROUES DE 5” AVEC TIGES DE VERROUILLAGE
I-RLP TIGE DE VERROUILLAGE
I-BM6P PLATEFORMES DE 8,75”
I-BM6SP PLATEFORME DE 6,5”
I-IMPPN INSERTIONS DE PLATEFORMES ANTI-DÉRAPANTES

PIÈCES POUR I-BMD3631
MODÈLES DESCRIPTION
I-DCC8KPL UNE ROUE DE 8” (20 CM) KINGPINLESS

I-DCC8KPLL UNE ROUE DE 8” (20 CM) KINGPINLESS  
AVEC BLOCAGE DIRECTIONNEL

I-DCC8P UNE ROUE DE 8” (20 CM) EN PHÉNOLIQUES

I-DCC8P4 QUATRE ROUES DE 8” (20 CM) EN PHÉNOLIQUES.  
+ 1 AVEC BLOCAGE DIRECTIONNEL

I-DCC8PL UNE ROUE DE 8” (20 CM) EN PHÉNOLIQUES  
AVEC BLOCAGE DIRECTIONNEL

I-DCC8R UNE ROUE DE 8” (20 CM) EN POLYURÉTHANE  
ET CENTRE EN PP

I-DCC8R4
QUATRE ROUES DE 8” (20 CM) EN POLYURÉTHANE  
ET CENTRE EN PP.  + 1 AVEC BLOCAGE  
DIRECTIONNEL

I-DCC8RL
UNE ROUE DE 8” (20 CM) EN POLYURÉTHANE 
ET CENTRE EN POLYPROPYLÈNE AVEC BLOCAGE 
DIRECTIONNEL

I-DCCDL BLOCAGE DIRECTIONNEL POUR ROUE
M-MLS SPRING-LOCKS

BUILDMAN  6’

BUILDMAN   
CHARIOT À GYPSE 
SÉRIE 3600

PIÈCES POUR I-BMD3031
MODÈLES DESCRIPTION
I-DCC8KPL UNE ROUE DE 8” (20 CM) KINGPINLESS

I-DCC8KPLL UNE ROUE DE 8” (20 CM) KINGPINLESS  
AVEC BLOCAGE DIRECTIONNEL

I-DCC8P UNE ROUE DE 8” (20 CM) EN PHÉNOLIQUES

I-DCC8P4 QUATRE ROUES DE 8” (20 CM) EN PHÉNOLIQUES.  
+ 1 AVEC BLOCAGE DIRECTIONNEL

I-DCC8PL UNE ROUE DE 8” (20 CM) EN PHÉNOLIQUES  
AVEC BLOCAGE DIRECTIONNEL

I-DCC8R UNE ROUE DE 8” (20 CM) EN POLYURÉTHANE  
ET CENTRE EN POLYPROPYLÈNE

I-DCC8R4
QUATRE ROUES DE 8” (20 CM) EN POLYURÉTHANE 
ET  CENTRE EN POLYPROPYLÈNE.  
+ 1 AVEC BLOCAGE DIRECTIONNEL

I-DCC8RL
UNE ROUE DE 8” (20 CM) EN POLYURÉTHANE 
ET CENTRE EN POLYPROPYLÈNE AVEC BLOCAGE 
DIRECTIONNEL

I-DCCDL BLOCAGE DIRECTIONNEL POUR ROUE

BUILDMAN   
CHARIOT À GYPSE 
SÉRIE 3000 

PIÈCES POUR I-BMSS
MODÈLES DESCRIPTION
I-C1CAS6 UNE ROUE DE 6” AVEC TIGE DE VERROUILLAGE
I-C4CAS6 QUATRE ROUES DE 6” AVEC TIGES DE VERROUILLAGE
I-CAS5PIN TIGE DE VERROUILLAGE
I-BMSSP PLATEFORME

PIÈCES POUR I-BM4S
MODÈLES DESCRIPTION
I-ICW5RD UNE ROUE DE 5” AVEC TIGE DE VERROUILLAGE
I-I4CW5RD QUATRE ROUES DE 5” AVEC TIGES DE VERROUILLAGE
I-RLP TIGE DE VERROUILLAGE
I-BM4P PLATEFORME
I-IMPPN INSERTIONS DE PLATEFORMES ANTI-DÉRAPANTES
I-BM4GR GARDE-CORPS

BUILDMAN  4’

ALU SERIES  4’
BUILDMAN  
6’ BAKER
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