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JLG E300AJP 29 Pi 5 Po 20 Pi 1 Po 13 Pi 2 Po 500 lb 30 Po x 48 Po 6 Pi 7 Po 4 Pi 25% 15400 lb

JLG E400AJPN 40 Pi 22 Pi 5 Po 21 Pi 6 Po 500 lb 30 Po x 48 Po 6 Pi 5.75 Po 4 Pi 11 Po 30% 14900 lb

JLG E400AN 40 pI 21 Pi 2 Po 21 Pi 6 Po 500 lb 30 Po x 48 Po 6 Pi 7 Po 4 Pi 11 Po 25% 13100 lb

JLG E450A 45 Pi 23 Pi 1 Po 24 Pi 7 Po 500 lb 30 Po x 60 Po 6 Pi 6 Po 5 Pi 9 Po 30% 12600 lb

JLG E450AJ 45 pI 23 Pi 9 Po 25 Pi 3 Po 500 lb 30 Pi x 60 Po 6 Pi 7 Po 5 Pi 9 Po 30% 14400 lb

JLG 450A 45 pI 24 Pi 7 Po 24 Pi 9 Po 500 lb 30 Po x 72 Po 7 Pi 6 Po 7 Pi 8 Po 45% 12750 lb

JLG 450AJ 45 Po 24 Po 6 Po 24 Pi 10 Po 500 lb 30 Po x 72 Po 7 Pi 6 Po 7 Pi 8.25 Po 45% 13250 lb

JLG M600JP 60 Pi 4 Po 44 Pi 5 Po N/A 500 lb 30 Po x 72 Po 8 Pi 4 Po 7 Pi 11 Po 45% 15750 lb

JLG 600 AJ 60 Pi 7 Po 39 Pi 9 Po 26 Pi 7 Po 500 lb 36 Po x 96 Po 8 Pi 4 Po 8 Pi 2 Po 45% 23050 lb

JLG 800 AJ 80 Pi 51 Pi 10 Po 32 Pi 1 Po 500 lb 36 Po x 96 Po 9 Pi 10 Po 8 Pi 2 Po 45% 34300 lb

JLG 1250AJP 125 Pi 63 Pi 2 Po 500 / 1000 lb 36 Po x 96 Po 45% 44000 lb

JLG 1350SJP 135 Pi 80 Pi 500/1000 lb 96 Po x 36 Po 8 Pi 2 Po 45% 45000 lb

JLG 1500SJ 150 Pi 80 Pi 500/1000 lb 96 Po x 36 Po 8 Pi 2 Po 40% 48000 lb

JLG 1850SJ 185 Pi 7 Po 80 Pi 500/1000 lb 96 Po x 36 Po 8 Pi 2Po 40% 60300 lb

SkyJack SJ46AJ 46 Pi 5 Po 25 Pi 2 Po 500 lb 30 Po x 72 Po 88 Po 45% 14730 lb

SkyJack SJ63AJ 63 Pi 7 Po 40 Pi 500 lb 36 Po x 96 Po 96 Po 45% 21500 lb

Genie Z-30/20N 30 Pi 21 Pi 5 Po 12 Pi 8 Po 500 lb 30 Po x 46 Po 6 Pi 10 Po 47 Po 35% 14170 lb

Genie Z-34/22N 34 Pi 6 Po 22 Pi 3 Po 15 Pi 2 Po 500 lb 30 Po x 56 Po 6 Pi 7 Po 58 Po 35% 11400 lb

Genie Z-34/22IC 34 Pi 10 Po 22 Pi 3 Po 15 Pi 1 Po 500 lb 30 Po x 56 Po 6 Pi 9 Po 6 Pi 1 Po 37% 10450 lb

Genie Z-40/23N 40 Pi 22 Pi 8 Po 21 Pi 3 Po 500 lb 30 Po x 46 Po 78 Po 4 Pi 11 Po 30% 15300 lb

Genie Z-45/25(J) DC 45 Pi 9Po 45 Pi 1 Po 24 Pi 6 Po 500 lb 30 Po x 72 Po 6 Pi 7 Po 5 Pi 10 Po 30% 16 300 lb

Genie Z-45/25(J) IC 46 Pi 1 Po 24 Pi 8 Po 22 Pi 9 Po 500 lb 30 Po x 72 Po 7 Pi 7 Pi 6 Po 45% 13500 lb

Genie Z-60/34 IC 60 Pi 34 Pi 28 Pi 500 lb 72 Po x 30 Po 8 Pi 8 Po 7 Pi 11 Po 40% 22055 lb

Genie S-120 120 Pi 75 Pi 750 lb 96 Po x 36 Po 8 Pi 1 Po 40% 44340 lb

Genie S-125 125 pI 80 Pi 500 lb 96 Po x 36 Po 8 Pi 1 Po 40% 44640 lb

Genie SX-180 180 Pi 80 Pi 750 lb 96 Po x 36 Po 8 Pi 2Po 35% 55000 lb
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JLG 400S 40 Pi 34 Pi 1Po 500/1000 lb 96 Po x 36 Po 7 Pi 9 Po 45% Gaz/LP ou diesel 12650 lb

JLG 460SJ 46 Pi 40 Pi 6 Po 500 lb 96 Po x 36 Po 7 Pi 9 Po 45% Gaz/LP ou diesel 15850 lb

JLG 600S 60 Pi 3 Po 49 Pi 6 Po 500 / 1000 lb 96 Po x 36 Po 8 Pi 2 Po 45% Gaz/LP ou diesel 22750 lb

JLG 660SJ 66 Pi 8 Po 56 Pi 9 Po 500 lb 96 Po x 36 Po 8Pi 2 Po 45% Gaz/LP ou diesel 27600 lb

JLG 660SJC 66 Pi 8 Po 56 Pi 9 Po 500 lb 96 Po x 36 Po 8 Pi 2Po 55% Gaz/LP ou diesel 27100 lb

JLG 800S 80 Pi 71 Pi 500 / 1000 lb 96 Po x 36 Po 8 Pi 2 Po 45% Gaz/LP ou diesel 33200 lb

JLG 860SJ 86 Pi 75 Pi 500 / 750 lb 96 Po x 36 Po 8 Pi 2 Po 45% Gaz/LP ou diesel 36400 lb

JLG 1200SJP 120 Pi 75 Pi 500 / 1000 lb 96 Po x 36 Po 8Pi 2 Po 45% 40900 lb

SkyJack SJ40T 40 Pi 7 Po 34 Pi 650 lb 36 Po x 96 Po 90 Po 45% GPL ou diesel 14900 lb

SkyJack SJ45T 45 Pi 2 Po 39 Pi 9 Po 500 lb 36 Po x 96 Po 90 Po 45% GPL ou diesel 15850 lb

SkyJack SJ61T 61 Pi 3 Po 51 Pi 3 Po 500 lb 36 Po x 36 Po 96 Po 50% GPL ou diesel 23800 lb

SkyJack SJ66T 66 Pi 57 Pi 500 lb 36 Po x 96 Po 96 Po 50% GPL ou diesel 27300 lb

Genie S-40 40 Pi 31 Pi 8 Po 500 lb 72 Po  x 30 Po 7 Pi 6 Po 40% GPL ou diesel 12230 lb

Genie S-45 45 Pi 36 Pi 8 Po 500 lb 72 Po  x 30 Po 7 Pi 6 Po 40% GPL ou diesel 15230 lb

Genie S-60 60 Pi 51 Pi 3 Po 600 lb 72 Po x 30 Po 8 Pi 40% GPL ou diesel 26060 lb

Genie S-60X 60 Pi 50 Pi 10 Po 500 lb 72 Po x 30 Po 8 Pi 45% GPL ou diesel 20740 lb

Genie S-65 65 Pi 56 Pi 2 Po 500 lb 72 Po x 30 Po 8 Pi 45% GPL ou diesel 22270 lb

Genie S-80 80 Pi 71 Pi 6 Po 600 lb 72 Po x 30 Po 8 Pi 45% GPL ou diesel 35000 lb

Genie S-80X 80 Pi 71 Pi 6 Po 600 lb 72 Po x 30 Po 8 Pi 45% GPL ou diesel 35 000 lb

Genie S-85 85 Pi 76 Pi 6 Po 500 lb 72 Po x 30 Po 8 Pi 45% GPL ou diesel 35860 lb
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